
ERGO-SCISSOR-52 
Chariot peseur mobile 
 

 

 

AVANTAGES  

• Pesage à hauteur ergonomique 

• Fonctionnalité d’échelle standard 

• Hauteur de fourche la plus basse 92 mm 

• Haute précision 

• Préparation de la balance en usine 

 (pas de modification possible) 
  
 

 

 

 

 

 

  

  

Qualité supérieure 

Fabriqué en Europe 

Haute levée 



PRECISA France SA – TECHNOPARC – 15, rue C.E. Jeanneret – 78300 POISSY – Tel. 01 39 11 55 75 – Fax 01 39 11 40 75 – info@precisa.fr – www.precisa.fr 
RCS 387502735 de Versailles 

FONCTION DE L’INDICATEUR 52 
• Ecran tactile 5" 

• Correction automatique et manuelle du zéro 

• Poids brut / net 

• Tare automatique et manuelle 

• Connexion du port RS232 pour imprimante 

• Port additionnel pour Bluetooth ou WiFi 

• Bluetooth 4.0 pour WeightsApp 

• Horloge interne 

• Message d’erreur à l’affichage 

• Lecture en kg ou lb 

• 4 identifiants alphanumériques 

• Port USB 

• 10 Mémoires de Tare 

• 10 registres totalisateurs 

 

SPECIFICATION STANDARDS ECHELLE 
• Capacité 1.000kg 

• Graduation multi-échelons 0 à 500kg/0,5kg - 501 à 1.000kg/1kg 

• Tolérance du système 0,1% de la charge appliquée 

• Afficheur LCD, hauteur chiffre 22mm avec rétro-éclairage 

• Consommation d’énergie 12V – 34mA 

• Alimentation A travers la batterie du chariot 

• Boutons 5 boutons fonctions, bouton on/off 

• Classe de protection IP65 

• Dimensions excl. Support L60 x l77 x H182mm 

• Montage de l’indicateur Rotative et inclinable 
 

SPECIFICATIONS STANDARDS CHARIOTS 
(levage électrique) 

• Batterie  12V / 50Ah avec chargeur 5A 

• Autonomie batterie  5 heures de levage continu 

• Moteur de levage  12V / 0,8kW 

• Vitesse de levage déchargée  0,08m/sec 

• Vitesse de levage chargée 0,05m/sec 
 

SPECIFICATIONS STANDARDS CHARIOTS 
(levage manuel) 

• Indicateur d’alimentation par piles rechargeables 

• Pompage à hauteur maximale de levage en 30 coups 
 

 

OPTIONS 
 

Version en Métrologie légale OIML III, Imprimante thermique ou matricielle 12V, Transfert de données Bluetooth ou WiFi 

Echelle de référence (pour comptage plus précis des pièces) 
 

 

   Levage électrique* Levage manuel* 

 A Longueur de fourche 1200mm 1200mm 

 B Largeur de fourche 180mm 180mm 

 C Ecartement sur les fourches 580mm 580mm 

 D Hauteur de fourche abaissée 92mm 92mm 

 E Garde au sol 15mm 15mm 

 F Longueur totale du chariot 1660mm 1660mm 

 G Largeur du chariot 580mm 580mm 

 H Hauteur du chariot 955mm 955mm 

 I Hauteur de levage 740mm 740mm 

 J Hauteur display central 1250mm 1480mm 

  Poids  195kg 165kg 

 
    *Tolérance +/- 2mm 
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