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L’imprimante LP4024 est une imprimante compacte de chez PRECISA. Cette imprimante a pour particularité la détection 
automatique des paramètres d’interface.  

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 

Caractéristiques de l’imprimante 

 Hauteur de caractères (LxH) 1,7 mm x 2,6 mm 

Vitesse d’impression maximale 1,7 lignes/seconde 

Mémoire tampon 5120 bytes 

Couleur d’impression Noir 

Nombre de colonnes 40 

Sonde de détection fin de papier Non 

Alimentation 12V/2A, , 22V maximum limit 

Interface Dsub-9pin (RS-232-C), mâle 

Installation Horizontale 

Fiabilité 1.000.000 lignes (volume moyen d’impression) 

Caractéristiques des consommables 

 Largeur 57 mm ± 0.5 

Diamètre 50 mm 

Ruban encreur ERC-09B 

Rouleau de papier C1.10 

Condition de fonctionnement 

 Température de fonctionnement 5 à 45°C 

Dimensions de l’imprimante 

 Largeur 114,6 mm 

Hauteur 86,6 mm 

Profondeur 188,2 mm 

Poids 470 g 

La livraison comprend : 

 L’imprimante et son alimentation 

2 rubans encreurs  

3 rouleaux de Papier 

1 câble de connexion pour série 160, 320, 330 et 490 et Réf. 350-8557 

1 câble de connexion pour série 321, 360 et 390 Réf. 350-8673 
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