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CERTIFICAT D'APPROBATION CE DE TYPE

CERTIFICATE OF EC TYPE APPROVAL
N° LNE - 28618 rév. 0 du 14 avril 2015

Laboratoire national de métrologie et d'essais

Décret n® 81-330 du 27 mars 1991 modifié, et arrété du 22 juin 1992 modifié, transposant en droit

: frangais la directive 90/384/CEE du 20 juin 1990 modifiée par la directive 93/68/CEE du 22 juillet

1993*

Decree nr 91-330 dated 27 march 1891 modified and order dated 22 june 1992 modified, transposing into french law the
council direcfive 80/384/EEC of 20 june 1990 modified by the council directive 93/68/EEC of 22 july 1993*

PRECISA FRANCE SA - Technoparc 15 rue Charles Edouard Jeanneret
FRANCE 78306 POISSY CEDEX

PRECISA FRANCE SA 15 rue Charles-Edouard Jeanneret Technoparc - FRA 78300 POISSY

Un instrument de pesage a fonctionnement non automatique, type LX/LS/LT, non destiné a la vente

* directe au public.

A non automatic weighing instrument, types LX/LS/LT, not intended for direct sales to the public.

Classes | et Il. Les autres caractéristiques sont décrites en annexe.

Class | and il. Other characteristics are provided in the annex.

14 avril 2025

" April 14th, 2025

*Les deux directives pré-citées sont abrogées et remplacées par la directive 2009/23/CE.

Les principales caractéristiques et conditions d’approbation figurent dans I'annexe ci-jointe qui fait partie intégrante du
certificat d'approbation et comprend 4 page(s). Tous les plans, schémas et notices sont déposés au Laboratoire national de
métrologie et d’essais sous la référence de dossier DCF/22/P131868

*Baoth directives are repesaled and superseded by the directive 2009/23/EC.
The principal characteristics, approval conditions are set ouf in the appendix herelfo, which forms part of the approval documents and consists of 4 page(s).
All the plans, shematic diagrams and documentafions are recorded by Laboratoire national de métrologie et d'essais under referance file DCF/22/P131868

Laboratoire national de métrologie et d’'essais
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" Annexe au certificat d’approbation CE de type n°LNE-28618 rév. 0 -

Historique des révisions de ce certificat

N° de . i \ P .
révision DD::: Modifications par rapport a la révision précédente
0 14/04/2015 Certificat initial

Toutes les propriétés des instruments de pesage a fonctionnement non automatique types LX/LS/LT,
gqu'elles soient décrites ou non, ne doiveni pas étre contraires a la législation en vigueur et & la
recommandation R76-1 — 2006 qui est prise comme référentiel. :

1. Désignation du type

Les instrumenis de pesage & fonctionnement non automatique types LX/LS/LT sont des instruments
électromécaniques, a équilibre automatique, a indication numérique, a une étendue de mesure, 4 une seule
valeur d'échelon, destinés aux usages réglementés prévus a l'article 1% du Décret n° 91-330 du 27 mars
1991 modifié (& I'exception de la vente directe au public), qui a transposé dans le droit frangais la Directive
90/384/CEE du 20 juin 1990 modifiée, codifiée par la Directive 2009/23/CE.

2. Description

2.1. Principe de construction

Les instruments de pesage & fonctionnement non automatique types LX/LS/LT se présentent sous la forme
de balance de laboratoire, avec un afficheur et un clavier intégrés, ainsi qu'un port RS232 et USB pour les
interfaces en option.

Le récepteur peut se présenter sous la forme d'un plateau de forme carrée ou circulaire

L'instrument peut également é&tre équipé d’une cage de verre ou d’'un paravent de protection autour du
récepteur.

Le schéma de constitution est repris en figure 1.

2.2, Fonctions disponibles

Les IPFNA types LX/LS/L.T sont équipés des fonctions suivantes :
- La détermination de la stabilité de I'équilibre;
- Un dispositif indicateur de la stabilité de I'équilibre,
- Un dispositif indicateur de zéro,
- Un dispositif semi-automatique de mise a zéro,
- Un dispositif de zéro suiveur,
- Un dispositif semi-automatique de tare,
- Un dispositif de tare prédéterminée,
- Un dispositif d'ajustage par basculement d'un switch incorporé a la carte mére,
- Un dispositif d'ajustage automatique par masse interne,
- Un dispositif d'ajustage semi-automatique par masse interne,
- Un dispositif d’ajustage semi-automatique par masse externe,
- Un affichage des défauts significatifs,
- La vérification de 'affichage,
- La pesée d'échantillons instables,
La sélection des unités de mesure (g, mg, ct),

Lorsque I'instrument est equipé d'une imprimante les fonctions suivantes peuvent &tre présentes |
affichages d'autres indications que les indications primaires,
- affichage d'indications complémentaires,
- stockage en mémoire,
- articles non peses,
- totalisation,
- multi-vendeur,
- étiqueteur de prix,
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‘. Annexe au certificat d’approbation CE de type n°LNE-28618 rév. 0

2.3. Dispositif d’ajustage automatique

Selon les configurations de linstrument, une masse d'ajustage interne peut &tre incorporée. L'ajustage
automatique de la pente se fait :
- Aprés l'allumage;
Dés variation de température > 3°C,
- Par périodicité de 24 h

3. Caracteéristiques métrologigues
3.1. Caractéristiques des instruments types LX/LS/LT

Classe d'exactitude I ]
Max 120 g < Max <1220 g 160 g < Max < 10200 g
Echelon de vérification e>1mg e>10mg
Etendue Mono étendue
Nombre maximal d’échelons n < 320000
Tare T < -Max
Etendue de température +15°C/+25°C | +10°C/+30°C
alimentation 100-240 VAC 50/60 Hz (avec adaptateur externe)

12 VDC (fournir par adaptateur externe)

En fonction des caractéristiques métrologiques, le nom de type des instruments des séries LX/LS/LT peut
étre complété par les extensions suivantes (A, M, C/D/G) et d'une lettre (2 ou 3).

3.2, ldentification du logiciel

Version :
Type LS/LS XXX
BExxD01
Version ;
Type LT XX XX
ExxD010

logiciel Avecx=01,..,Z

L'identification du logiciel s'affiche au démarrage de la balance

3.3. Exigences de fabrication

Mesures de protection CEM :
- L'instrument dispose d’'un carter métallique.

4. Interfaces

4.1. Description
Les interfaces respectent le point 5.3.6 de la norme EN 45 501 et n'ont pas bescin d'étre protégées par
scellement.

Les interfaces de communication peuvent étre du type :
- port série RS-232,
- port USB.

4.2, Exigences non essentielles
L'instrument peut &tre connecté & des périphériques, par exemple (liste non limitative), lecteur code-barres,
afficheur secondaire, tiroir-caisse, sous réserve que :
- lls ne présentent pas d'affichages primaires utilisées a 'occasion de larticle 1(2)(a) de la directive
2009/23/CE, a moins gue I'observation préliminaire de I'annexe 1 ne soit satisfaite
- lIs ne conduisent pas & un instrument ayant d'autres caractéristiques essentielles que celles fixées
par le présent document d'homologation

Autre parties non essentielles :
- Adaptateur AC/DC
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Annexe au certificat d’approbation-CE de type n°LNE-28618 rév. 0'

5. Conditions particuliéres de construction

L'instrument peut &tre équipé d'un équipement périphérique utilisé pour des applications citées a I'article
1(2)(a) de la directive 2009/23/CE, a condition que cet équipement soit certifié pour &tre connecté a un
IPFNA par un organisme notifié responsable de I'examen de type en application de la directive 200/9/23/CE,
ou que cet équipement et son utilisation soient conformes aux exigences de WELMEC 2.5 révision 2, 2.2.

Les instruments de pesage types LX/LS/LT sont équipés d'un dispositif indicateur de niveau, & moins que
linstrument ne soit installé dans une position fixe.
Un anneau sur l'indicateur de niveau indique que l'inclinaison maximale est dépassée.

6. Scellements

Afin de protéger les composants qui ne peuvent étre ni démontés ni réglés par l'utilisateur, les instruments
de pesage types LS/LX/LT doivent étre scellés conformément au schéma cf. figure 1. Ces scellements sont
constitués d'une pastille de plomb ou de tout autre matériau adéquat assurant la méme fonction ou d’une
étiquette autocollante destructible par arrachement.

La marque figurant sur les scellements peut é&tre :

- soit la marque du constructeur stipulée dans un systéme qualité approuvé par un organisme notifié
(Annexe Il point 2-3 de la Directive 2009/23/CE et Article 4 du décret n° 91-330 du 27 mars 1991
modifié),
soit une marque légale dans un Etat membre de I'Union Européenne ou dans tout aufre Etat
signataire de I'accord instituant I'Espace Economigue Européen.

7. Inscriptions réglementaires

La plaque d'identification des instruments de pesage types LX/LS/LT comporte au moins :
- la marque ou le nom du fabricant,
la référence du modéle,
- la classe de précision,
- les caractéristiques métrologiques : Max, Min, e,
- les limites de température de fonctionnement,
- |le numéro du présent certificat d'approbation CE de type,
- un emplacement destiné a recevoir le marquage CE de conformité et la vignette portant la lettre M.

Cette plaque d'identification est constituée soit d’'un support permettant I'apposition d'une marque de
scellement, soit d'une étiquette autocollante destructible par arrachement.

8. Remarques

Les instruments de pesage types LX/LS/LLT peuvent étre commercialisés sous différentes appellations
commerciales
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Annexe au certificat d’approbation CE de type n°LNE-28618 rév. 0

Figure 1 : instruments concernés

Figure 2 : emplacement des scellements
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