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MERCI BEAUCOUP

pour la confiance que vous nous avez accordée en choisis-
sant notre produit.

La balance que vous venez d'acquérir est un instrument de
précision et doit de fait étre manipulée avec le plus grand
soin.

Les pages suivantes vous donnent toutes les informations
nécessaires pour une utilisation optimale de votre balance.
Avant de la mettre en service, prenez le temps de bien lire
cette documentation.

Si éventuellement certains points n’étaient pas clairs, n’hési-
tez pas a contacter votre représentant Precisa ou la maison
mére.
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ORGANES
DE COMMANDE

1.) Touche ON/OFF

2.) Touche T (touche de tarage)

3.) Affichage du poids avec détecteur de
stabilité

4.) Touche MODE

5.) Contréle de la mise de niveau/niveau &
bulle

6.) Affichage de la tare restante et de la
capacité

7.) Plateau

8.) Support de plateau

9.) Interrupteur de raccordement du cordon
secteur

10.) Fusible

68

11.) Raccordement du secteur
12.) Options: — interface boucle de
courant 20 mA passive
- sortie analogique 0... 1V
— affichage & distance
- dispositif de tarage externe
13.) Prise de raccordement pour le coffret
multifonctions
14.) Sortie de données V24/RS232
bidirectionnelle, en standard
Options: — sortie de donneés IEC 625
- sortie de donneés IEEE 488
15.) Plaque signalétique
16.) Vis de mise de niveau
17.) Bague de support

CHOIX DU BON EMPLACE-
MENT POUR LA BALANCE

Si I'on veut obtenir des résultats de pesée
d’une grande précision, il faut attacher une
trés grande importance au choix correct du
lieu d’utilisation de la balance.

Lors de cette opération, il faut veiller a ce
que:

1.) La baose soit stable et hors vibrations;
I'idéal serait une table en pierre sur un sol
en béton

2.) La balance ne soit exposée & aucun cou-
rant d'air.

L'emplacement idéal, c’est le coin d’une
piéce & un seul accés.

3.) L'appareil ne soit pas exposé & de gran-
des sources de chaleur comme par exem-
ple, rayonnement direct du soleil ou d'un
appareil de chauffage.

VERIFICATION DE LA
TENSION SECTEUR

Avant de raccorder la balance au secteur, il
faut absolument contréler si la tension d’ali-
mentation sélectionnée sur 'appareil cor-
respond bien & la tension secteur du lieu
d’utilisation.

Pour celq, il suffit de vérifier le réglage
de linterrupteur de raccordement du
cordon secteur, a l'arriére de la balan-
ce.

Si le réglage d’origine ne devait pas corres-
pondre & la tension secteur du lieu d’utilisa-
tion, veuillez vous méme mettre |'interrup-
teur sur la position juste.

MISE DE NIVEAU

Pour obtenir des valeurs de mesure préci-
ses, il est impératif que I'appareil soit de ni-
veau. Pour faciliter ce réglage, I"appareil a
été équipé d’un dispositif de mise de ni-
veau.

Pour la mise de niveau, tourner les pieds ré-
glables dans un sens ou dans I'autre jus-
gu’a ce que la bulle d’air du niveau se sta-
bilise au centre de I'anneau repére.

Important!
Ce réglage est a refaire chaque fois que
I’on déplace la balance.

RACCORDEMENT AU
SECTEUR

1.) Enficher le cordon secteur fourni dans la
prise prévue a cet effet & I'arriére de la ba-
lance.

2.) Avant de raccorder la balance au sec-
teur, assurez vous que la prise de courant
dispose d’un contact de mise a la terre.

Apres raccordement de la balance au sec-
teur, 'affichage affiche «--OFF--PWR». Ce
message disparait dés que la touche
ON/OFF, la touche T ou la touche MODE
est actionnée. L'affichage de ce message
peut &tre provoqué aussi bien par la sépa-
ration de la balance du secteur que par une
microcoupure de courant.

Important!

Avant d’enficher ou de déconnecter tout ap-
pareil périphérique, il faut toujours d’abord
débrancher le cordon secteur de la balance
(risque de court-circuitl).
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LE PROGRAMME DE LA
BALANCE

Le programme de la balance est constitué
de trois parties: le menu de configuration,
le menu principal et les fonctions mode; les
paramétres de ces trois parties dépendent
plus ou moins les uns des autres.

La définition des paramétres
(constantes)

Avant de commencer avec les réglages,
prenez note des paramétres que vous vou-
lez fixer ou modifier. Le menu défile relati-
vement vite, mais vous laisse suffisamment
de temps pour effectuer vos réglages. Par
contre, si & chaque étape vous devez
d’abord réfléchir pour savoir ce que vous
voulez régler, vous risquez de vous faire
bousculer et de devoir faire défiler plusieurs
fois le menu et de devoir a chaque fois re-
commencer dés le début avant d’avoir réglé
tous les paramétres souhaités. Pour obtenir
de plus amples renseignements sur les dif-
ferentes options possibles, il suffit de
consulter les organigrammes correspon-
dants.

Le principe de fonctionnement de la
touche T (touche de tarage)

La touche la plus importante pour le pilota-
ge du menu comme pour la définition des
paramétres est la touche de tarage (fouche

T).

1.) Actionnement et maintien de la tou-
che T pour:

~ passer d’une étape du menu & la suivan-
te

— revenir au chemin principal du menu
apreés avoir fixé un paramétre

— accéder au menu principal (si I'appareil
est en mode pesage)

- accéder au menu de configuration (si en-
suite la touche ON/OFF est briévement
actionnée).
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2.) Actionnement bref de la touche T
pour:

— tare la balance (en mode pesage)

— passer d’un paramétre a I'autre au sein
d’une étape de menu (on se trouve alors
dans une boucle du sous-menu ou en
d’autres termes sur un chemin ouxiliaire
en boucle).

3.) Relachement de la touche T pour:

- appeler la fonction calibrage au sein du
menu principal (si le paramétre corres-
pondant a été réglé sur «CAL YES» au
sein du menu de configuration)

— sortir du menu (si la fouche n'et pas a
nouveau actionnée); la balance effectue
une mise A zéro automatique et se trouve
ensuite en mode pesage;

— accéder & un chemin auxiliaire du menu.

Le principe de fonctionnement de la
touche MODE

1.} En actionnant et en maintenant la touche
MODE, vous accédez au menu MODE.

2.) En relachant la touche MODE au mo-
ment o0 |'option souhaitée est affichée,
vous ordonnez son exécution.

Le principe de fonctionnement de la
touche ON/OFF

1.) Un actionnement bref de la touche
ON/OFF provoque la mise sous tension ou
I'arrét de la balance.

Au cours de la phase de démarrage, I'ap-
pareil est contrélé pour détecter un éventuel
défaut de fonctionnement au niveau de
I"électronique. Si un message d’erreur de-
vait apparaitre sur 'affichage, arrétez votre
balance et remettez-la sous tension. Si le
message réapparait, consultez le chapitre
«petits reméde en cas de panne» et voyez si
le message d’erreur affiché est commenté
dans cette rubrique. Pour tous les messages
d’erreur non mentionnés sur cette liste, il

faut prévenir le représentant Precisa le plus
proche. Aprés cette phase de mise en route,
la balance effectue une mise & zéro auto-
matique et se trouve ensuite en mode pesa-
ge. Lorsqu’on arréte l'appareil, celui-ci
reste en mode Standby.

L'affichage qui consomme une grande par-
tie du courant total absorbé est arrété. Le
reste du systéme électronique de la balance
est toujours sous tension. L'avantage du ré-
gime standby est que I'appareil est & tout
moment prét & I'emploi sans nécessiter de
temps d’échauffement préalable.

Le menu de configuration

Trois configurations différentes vous sont
proposées:

1. La configuration normale
2. La configuration utilisateur
3. Lo configuration du fabricant

Les paragraphes suivants vous expliquent
comment appeler les différentes configura-
tions, comment les utiliser et quelles sont les
différences. Veuillez noter que les configu-
rations citées plus haut sont valables égale-
ment pour le menu principal.

La configuration normale

Le menu de la configuration normale sert &
définir les conditions fondamentales que
I'appareil doit remplir pour satisfaire tous
vos besoins et exigences. Ainsi, il est possi-
ble entre autre, de régler certains paramé-
tres de telle sorte que toutes les conditions
nécessaires pour le raccordement d’'une im-
primante ou d’un ordinateur soient rem-
plies et de fixer tous les critéres de base
pour le fonctionnement de votre balance.

1. Pour accéder au menu de la configura-
tion normale, arrétez votre balance a I'aide

de la touche ON/OFF.

2. A présent, actionnez et maintenez la tou-
cheT.

3. Mettez la balance en service en action-
nant briévement la touche ON/OFF (la tou-
che T étant toujours maintenue en position
actionnée). Ne vous offolez pas si I'afficha-
ge devait afficher I'un des messages «Conf
FCT» ou «Conf USR».

Ceux-ci seront commentés plus en détail
dans les chapitres correspondants au régla-
ge de la configuration utilisateur et de la
configuration du fabricant.

4.) Aprés quelques secondes, la premiére
option apparait sur I'affichage. Pour modi-
fier le paramétre, reléchez brigvement la
touche T (vous accédez ainsi & un sous-
menu ou en d’'autres termes & un chemin
auxiliaire bouclé du menu de configura-
tion).

5. En actionnant & nouveau brigvement la
touche T, vous pouvez sauter au paramétre
suivant et ce jusqu’d ce qu’apparaisse le
paramétre souhaité.

6. En actionnant et en maintenant la tou-
che T, vous retournez au chemin principal
du menu de configuration.

7. Si lo touche T n’est pas actionnée pen-
dant un certain laps de temps, vous quittez
automatiquement le menu de la configura-
tion normale; la configuration ainsi choisie
est alors mémorisée. La balance effectue
ensuite une mise & zéro automatique et re-
vient en mode pesage.

Important!

Lorsqu’un petit symbole circulaire apparaft
sur la gauche de I'affichage, vous ne pou-
vez modifier aucun paramétre car le ver-
rouillage du menu est activé.
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ON/ TARE TARE

AFFICHAGE COMMENTAIRE

OFF Chemin  Chemin
principal auxiliaire
ON/OFF Actionner briévement la touche
ON/OFF
{la balance est arrétée)
TARE Actionner et maintenir la touche T
ON/OFF Actionner briévement la touche
ON/OFF
(la balance est mise en service)
——Tare — 7 Relacher la touche T
N & i iliaire)
> (accés au chemin auxi
t v UNITE DE BASE DE
L’APPAREIL
: TARE Unitl g Gramme
| TARE Unitl GN Grain
| TARE Unit! dwt Penny weight
TARE Unitl ozt Once fine
: TARE Unitl O
nitl oz nce
| TARE Unitl |b Livre
| TARE Unitl ct Carat
| TARE Unitl C.M. Carat métrique
| TARE Unitl tiH Tael Hong Kong
| TARE Unitl M Tael Malaysia
v | _TARE Unitl fIT Tael Taiwan
TARE 1 Actionner et maintenir la touche T
(retour au chemin principal)
—  Tare —— ] Relacher la touche T
| .
I____H {accés au chemin auxiliaire)
Y
| !
CALIBRAGE
| I
| TARE CALYES & I'aide du poids externe
| '|;ARE CAL no verrouillé
|
|
|
v L
TARE— "} Actionner et maintenir la touche T
{retour au chemin principal)
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ON/
OFF

TARE TARE

Chemin Chemin

principal auxiliaire

AFFICHAGE COMMENTAIRE

TARE — Tcre———l

Y

v

TARE
TARE
TARE
TARE
TARE
TARE

TARE -————-

I
|

—— Tare — ——

>

TARE
TARE
TARE

TARE <_I

300 bdr
600 bdr
1200 bdr
2400 bdr
4800 bdr
9600 bdr

PAr no
PAr odd
PAr E

Print no
Print UST
Print ST
Print Lch
Print PEr

Relacher la touche T
(accés au chemin auxiliaire)

VITESSE DE TRANSMISSION
300 bauds
600 bauds

1200 bauds

2400 bauds

4800 bauds

9600 bauds

Actionner et maintenir la touche T
(retour au chemin principal)

Relécher la touche T
(accés au chemin auxiliaire)

PARITE

pas de parité
imparité
parité

Actionner et maintenir la touche T
(retour au chemin principal)

Relacher la touche T
(acceés au chemin auxiliaire)

FONCTION TRANSMISSION
DE DONNEES

aucune transmission

chaque résultat

une valeur stable

aprés chargement de poids
transmission continue

Actionner et maintenir la touche T
(retour au chemin principal)
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TARE TARE

COMMENTAIRE

ON/ AFFICHAGE
OFF Chemin Chemin
principal auxiliaire
TARE Tare———
-
R’
I TARE Pr-ALL YES
o
L__'ll'ARE Prt-ALL no
TARE<————|
— — Tare ——
—»

v

v

TARE Prt-dEL no
TARE Prt-dELO,5
TARE Prt-dEL1,0
TARE Prt-dEL 2,0

—

TARE ¢&——

— —Tare ——
——>
A

| TARE LAStd on
i TARE LASt d ofF
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Relacher la touche T (accés ou
chemin auxiliaire)

TRANSMISSION DE DONNEES
COMBINEES

Imprimante combinée du résultat
affiché, de la date et de I'heure,
etc.

Imprimante du résultat affichée
seulement

Actionner et maintenir la touche T
{retour au chemin principal)

Relacher lo touche T
(accés au chemin auxiliaire)

RETARD POUR LA TRANSMIS-
SION DE DONNEES

aucun
0,5s
1s

2s

Actionner et maintenir la touche T
(retour au chemin principal)

Relacher la touche T

(Accés au chemin auxiliaire)
DERNIERE POSITION
(Seulement possible tant que la
résolution admit)

toujours visible

affichée uniquement si la valeur
est stable

Actionner et maintenir la touche T
(retour au chemin principal)

ON/
OFF

TARE TARE
Chemin Chemin

principal auxiliaire

AFFICHAGE COMMENTAIRE

TARE — Tare— ——

TARE A-ZEro ofFF
TARE A-ZEro on

TARE €«— |

——— Tare —

I
\/

TARE SEtD+T
I

|
|
|
|
TARE €—o |

— —Tare ———

\
TARE LAtch on

|
|
|
|
|
|
|
|
|
v o

TARE ——
v

|
Il
|
|
I
TARE LAtch oFF

Relacher la touche T
(accés au chemin auxiliaire)

CORRECTION AUTOMATIQUE
DU ZERO

hors service

en service

Actionner et maintenir la touche T
(retour au chemin principal)
Relacher la touche T

{accés au chemin auxiliaire)

REGLAGE DE LA DATE ET DE
L’'HEURE

(Apparait seulement si la balance
est munie d’une horloge)

Pour connaitre la méthode exacte
de régloge, consulter le chapitre
«réglage de la date et de I'heuren.

Actionner et maintenir la touche T
(retour au chemin principal)
Relacher la touche T

(accés au chemin auxiliaire)

VERROUILLAGE DU MENU

en service

(Toute modification de parame-
tres au sein du menu de configu-
ration et du menu principal
devient impossible; un petit
symbole circulaire apparait &
gauche de l'affichage.)

hors service

Actionner et maintenir la touche T
(retour au chemin principal)
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ON/ TARE TARE
OFF Chemin Chemin

principal auxiliaire

AFFICHAGE COMMENTAIRE

TARE —Tare — — _

|
I
l
I
I
I
|
|
I
|
I
I
|
l
|
|
I
I
|
v

TARE = actionner et maintenir la touche T
Tare = relacher latouche T
TARE = actionner briédvement la touche T

La configuration utilisateur

La configuration utilisateur a été congue
pour l'utilisateur qui travaille le plus souvent
sur la balance, mais qui n’est pas le seul &
travailler dessus. Pour faciliter la tdche & cet
utilisateur, la balance a été équipée de telle
sorte qu'il puisse — indépendamment des
autres utilisateurs occasionnels — stocker sa
configuration personnelle dans une mémoi-
re séparée et la rappeler & tout moment.
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StAtUS Prt

Relacher latouche T
(accés au chemin auxiliaire)

STATUS-PRINT

{Transmission des états) Toutes
les informations disponibles
concernant la balance, y compris
les paramétres fixés au sein du
menu principal et du menu de
configuration, sont envoyées a
I'imprimante ou & l'ordinateur
(Abandon, & 'aide de la touche
ON/OFF). Le status-print (la
transmission des états) ne s'effec-
tue qu’aprés la phase de mise en
route de la balance et dure relati-
vement longtemps. Pendant ce
temps, |'affichage affiche le
message «StAtUS Prt».

Le menu est terminé. La balance
effectue une mise a zéro automa-
tique et revient en mode pesage
normal.

Important!

Lorsqu’un petit symbole circulaire apparait
sur la gauche de I'affichage, vous ne pou-
vez modifier aucun paramétre car le ver-
rouillage du menu est activé/«LAtch on».

A) Démarrage de la configuration
utilisateur

1. Pour démarrer la configuration utilisa-
teur, arrétez votre balance & l'aide de la
touche ON/OFF.

2. A présent, actionnez et maintenez simul-
tanément la touche T et la touche MODE.

3. Mettez la balance en service en action-
nant briévement la touche ON/OFF {la tou-
che T et la touche MODE étant toujours
maintenues en position actionnée.

4. Sur l'affichage apparait d’abord le
message «ConF FCT» puis aprés quelques
secondes, le message «ConF USR». Si & pré-
sent on reldche les deux touches, la confi-
guration utilisateur est démarrée. Cette con-
figuration est & nouveau démarrée & chao-
que mise en route de la balance. Si toute-
fois certains parameétres sont modifiés en
cours d’utilisation, cette nouvelle configura-
tion est mémorisée dans la mémoire de la
configuration normale et n’est pas affectée
d la mémoire de la configuration utilisateur.
A la mise en route suivante, le message
«ConF USR» n’apparait plus et c’est la confi-
guration normale qui est démarrée.

B) Modification et mémorisation de la
configuration utilisateur

1. Arrétez la balance & 'aide de la touche
ON/OFF.

2. A présent, actionnez et maintenez la tou-
cheT.

3. Mettez la balance en service en action-
nant briévement la touche ON/OFF (la tou-
che T étant toujours maintenue en position
actionnée). La derniére configuration réglée
est démarrée. (Cela peut étre la configura-
tion normale, la configuration utilisateur ou
la configuration du fabricant.)

4. Le réglage des paramétres peut a pré-
sent étre effectué comme décrit au chapitre
«la configuration normalen.

5. Arrétez la balance a 'aide de la touche
ON/OFF.

6. Actionnez et maintenez la touche T et la
touche MODE.

7. Mettez la balance en service en action-
nant briégvement la touche ON/OFF (la tou-
che T et la touche MODE étant toujours
maintenues en position actionnée).

8. Attendez jusqu’d ce qu’aprés une tem-
porisation prolongée, |'affichage affiche le
message «StorE USRm».

9. Reléchez la touche T et la touche MODE.
Votre configuration personnelle est mainte-
nant enregistrée dans la mémoire de la
configuration utilisateur et peut a tout mo-
ment &tre rappelée comme décrit au para-
graphe A).

La configuration du fabricant

La configuration du fabricant, comme son
nom l'indique, est définie par le fabricant
(configuration d’origine). Cette configura-
tion permet avant tout d’assurer un service
aprés-vente sans probléme. Ainsi, lors
d’une éventuelle panne, votre représentant
Precisa pourra & tout moment ramener
I'appareil & sa configuration d’origine, a
partir de laquelle, il lui sera plus facile de
localiser le défaut.

1. Pour démarrer cette configuration, arré-
tez lo balance & l'aide de la touche
ON/OFF.

2. Actionnez et mainienez la touche T et la
touche MODE.

3. Actionnez briévement la touche ON/
OFF. Aprés quelques secondes, I'affichage
affiche «ConF FCT».

4. Si vous rebachez la touche MODE et la
touche T, la configuration du fabricant est &
la fois démarrée et enregistrée comme nou-
velle configuration normale. A la mise en
route suivante, 'affichage affichera «ConF
FCT».
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Le réglage de la date et de I'heure
{en option)

Pour régler la date et I’heure, procédez de
la maniére suivante:

1. Accédez au menu de configuration, com-
me décrit plus haut.

2. Passez en revue les différentes étapes du
menu jusqu’a I'apparition de «SEt D +T» sur
I'affichage.

3. Relachez la touche T. L'affichage affiche
«SEt DAT», puis la date actuellement réglée,
sous la forme «JJ, MM, AA, D, M, Y» (jour,
mois, année); le premier chiffre clignote.

4. A présent, réglez le chiffre souhaité, par
actionnement bref et répété de la touche T.

5, En actionnant et en maintenant la tou-
che T, vous accédez au chiffre suivant, qui
se régle de la méme maniére.

6. Une fois que le réglage de la date est
terminé, vous accédez au réglage de I’heu-
re en actionnant et en maintenant la fouche
T. L'affichage affiche «SEt TIM», puis I'heure
réglée, sous la forme «HH,MM,SS H,M,S»
(heures, minutes, secondes). Ce réglage
s’effectue de la méme maniére que le ré-
glage de la date.

7. Une fois que le réglage est terminé, la
date et I’heure sont mémorisés et |"heure
commence A tourner.

Si lors du réglage, on entre une date ou une
heure erronée, I'"horloge continue & tourner
avec ces valeurs et ce jusqu’a ce qu'elles
soient corrigées.

Important!

Le fonctionnement de |'horloge gérant la
date et I’heure n’est pas interrompu lorsque
la balance est débranchée du secteur.
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Le menu principal

Le menu principal sert autant & adapter la
balance aux exigences changeantes de
I'utilisateur qu’a I'adapter aux conditions
environnantes variables. Les options de ce
menu dépendent en partie du menu de
configuration et peuvent méme étre ver-
rouillées par des paramétres fixés au sein
du menu de configuration.

1. Pour pouvoir accéder au menu principal,
il faut que la balance se trouve en mode pe-
sage (la balance est en service et la phase
de démarrage est terminée).

2. Actionnez et maintenez la touche T jus-
qu'd ce la premiére option apparaisse sur
I'affichage.

3. Pour modifier le parametre de cette op-
tion, relachez la touche T (vous accédez ain-
si & un chemin auxiliaire).

4. Par actionnement bref et répété de la
touche T, vous pouvez passer d'un parame-
tre & "autre jusqu’a ce que vous ayez trouvé
le paramétre souhaité.

5. Pour revenir au chemin principal du
menu, actionnez et maintenez la touche T
jusqu’d ce que |'option suivante apparaisse
sur l'affichage.

6. Si la touche T n’est pas actionnée pen-
dant un certain laps de temps, vous quittez
automatiquement le menu principal. La ba-
lance effectue une mise & zéro automatique
et revient en mode pesage.

ON/ TARE TARE
OFF Chemin Chemin

principal auxiliaire

AFFICHAGE

COMMENTAIRE

TARE CAL

TARE
——Tare —— 7
\/
TARE «———

La balance se trouve en mode
pesage.

Actionner et maintenir la touche T.
Relacher la touche T
(accés au chemin auxiliaire)

CALIBRAGE

L’erénement de la calibration
sera montré (regardez pour cela
aussi «La calibration»)

Actionner et maintenir la touche T
(retour au chemin principal)
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ON/

TARE TARE

AFFICHAGE COMMENTAIRE

ON/ TARE TARE AFFICHAGE COMMENTAIRE
OFF Chemin Chemin OFF Chemin Chemin
principal auxiliaire principal auxiliaire
TARE— Tare ——— Relacher la touc.he T TARE _— Tare — — _ Relacher la touche
| (acces au chemin auxiliaire) : T (accés au chemin auxiliaire)
| sprscanon e o nomme oA
| TOUCHE MODE T | (Toute modification e:.:,f IMpossi-
r__" (Toute modification est impossi- | | ble tant que le verrouillage du
| | bl . | menu «o LAtch on» est activé au
e tant que le verrouillage du | | ) . ;
l | menu «o LAtch on est activé au | . sein du menu de configuration).
} v sein du menu de configuration). | Iﬁ:: E:: 8’?2 8']05:
| TARE Uniti2g Gramme | TARE FId 0:32 0:32 s
| TARE Unit2 GN Grain \ Lo
| TARE Unit2 dwt Penny weight TARE +—————! Actionner et Maintenir la touche T
l TARE Unit2 ozt Once fine (retour au chemin principal)
| TARE Unit2 oz Once —— Tare——- Relacher la touche T
| Iﬁ:g Bn'g ”f: Lé""et ‘ (accés au chemin auxiliaire)
nit2 c ara
| TARE Un!12 tiH Tael Hong ang — _>Y' (Toute modification est impossi-
| TARE Um.t2 HM Tael Mq|0y50!0 l | ble tant que le verrouillage du
| TARE Ungi? il T'a‘el Taiwan | | menu «o LAtch on» est activé au
I TARE U”!ﬂ PCS Piéces | | sein du menu de configuration).
| TARE Unit2% Pourcent y | TARE stbLO petit
‘L L_lARE Unit2 oFF Pas de seconde unité : TARE Stb MED moyen
TARE <_____| Actionner et maintenir la touche T | TARE Stb HI haut
(Retour au chemin principal) Tare _i Actionner et maintenir la
l v + touche T
{retour au chemin principal)
------- La balance effectue une mise a
zéro automatique et revient en
mode pesage.
TARE = actionner et maintenir la touche T
Tare = relacher latouche T
TARE = actionner brigvement la touche T
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Le Calibrage

1.) Si au sein du menu de configuration, le
paramétre a été réglé sur «CAL no», alors
I’option permettant le calibrage n’apparat-
tra plus dans le menu principal.

2.) Si par contre, vous avez prévu le calibra-
ge externe, vous allez lancer le programme
suivant, au moment oU vous reldchez la
touche T, en étant positionné sur |'option
correspondante:

AFFICHAGE
CAL Calibrage externe
--000g Mesure au point O
(I"affichage clignote)
000g Le point zéro est confirmé
(I'affichage clignote)
--100g Poser le poids de calibrage
(' affichage clignote)
100g Le poids de calibrage est
confirmé
(I'affichage clignote)
100.0000g Le poids de calibrage est

affiché

COMMENTAIRE

Relécher la touche T

Si le plateau n’est pas vide et/ou si la ba-
lance ne se stabilise pas, I'offichage reste
clignotant.

La mesure au point zéro est effectuée.

Poser le poids de test recommandé (sont
acceptés des poids par échelonnement de
100 g respectivement de 1000 g).

Le calibrage est effectué.

La balance se trouve en mode pesage.

Le programme peut & tout moment étre interrompu, en actionnant la touche ON/OFF.

Important!

La balance doit avoir été raccordée au secteur au moins 20 minutes avant I'opération de

calibrage.
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Le «Floating Display»

Le «Floating Display» sert & adapter le
temps d’intégration de la balance aux con-
ditions environnantes.

En un lieu d'implantation optimal, on peut
régler le temps d’intégration le plus court.
La valeur actuelle du poids est ainsi déter-
minée le plus rapidement possible. Si la ba-
lance est utilisée & un endroit plus exposé et
moins stable, il est recommandé pour le
réglage du Floating Display, de choisir |'un
des deux temps d’intégration plus longs, de
facon & obtenir tout de méme des valeurs
de poids précises.

Le détecteur de stabilité

Pour le détecteur de stabilité, il faut définir
la fourchette de poids au sein de laquelle le
poids déterminé peut encore étre considéré
comme étant stable et ou sein de laquelle i
a le droit d'étre affiché comme tel. Si les
fluctuations du poids s’inscrivent dans I'in-
tervalle de tolérance choisi, alors la valeur
de poids affichée est confirmée comme
étant suffisamment stable, par I'affichage
du symbole de I'unité de poids.

Le détecteur de stabilité est étroitement lié
ou réglage du Floating Display. Si pour ce
dernier vous avez choisi un temps d’intégra-
tion prolongé, il serait juste de régler le dé-
tecteur de stabilité sur «MED» ou sur «LOn.

Les fonctions MODE

Avec la touche MODE, on peut appeler des
fonctions qui sont directement exécutées
lorsque cette touche est relachée (par exem-
ple, I'impression d'un résultat de pesage ou
de la date et de I'heure) ou qui ont une in-
fluence directe sur le mode pesage (com-
mutation entre les deux unités de poids défi-
nies) ou qui interprétent la charge déposée
sur le plateau comme étant le poids de réfé-
rence pour le comptage de piéces ou com-
me étant un pourcentage d’une valeur.

1. Pour pouvoir travailler avec les fonctions
mode, il faut que la balance se trouve en
mode pesage.

2. Actionnez et maintenez la touche
MODE. Les différentes fonctions sont acti-
vées |'une apreés |'autre.

3. Relachez la touche MODE lorsque la
fonction souhaitée est affichée; celle-ci est
alors directement exécutée et la balance re-
vient automatiquement en mode pesage.




MODE

AFFICHAGE

COMMENTAIRE

MODE
v
Mode

Mode

Mode

\
Mode

Mode

Mode

MODE

Mode
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Print

Print ALL

Unitl

Unit2

reF 100%

reF  1PCS
reF 10 PCS
reF 25 PCS
reF 50 PCS
reF 100 PCS

PrintD+T

Actionner et maintenir la touche MODE

Déclenchement de la transmission d’une seule
valeur de poids affichée

(Cette fonction appara®t uniquement si le parametre
correspondant — au sein du menu de configuration —
a &té réglé sur «Print ST» ou sur «Print UST»).

Déclenchement de la transmission de la valeur
de poids, de la date et de I'heure, etc.

(Cette fonction apparait uniquement si le parametre
correspondant — au sein du menu de configuration —
a été réglé sur «Pri-ALL YES» ainsi que le parametre
du «fonction transmission de données» sur «Print ST»
ou sur «Print UST».)

Commuter a partir de la seconde unité sur
I'unité d’origine

(Si au sein du menu principal, vous avez sélectionné
pourcent «Unit2 %» ou piéces «Unit2 PCS» comme se-
conde unité, cette fonction n’apparaitra que si aupa-
ravant un poids de référence lui aura été affecté.)

Commuter & partir de I'unité d’origine sur la
seconde unité

(Avec comme seconde unité, I'unité pourcent «Unit2
%» ou pieces «Unit2 PCS», cette fonction n’apparaitra
que si auparavant un poids de référence lui aura été
affecté. Si au sein du menu principal, le paramétre a
été réglé sur «Unit2 oFF», alors cette fonction n'appa-
raftra pas.)

Poids de référence =100%

(Possible uniquement si au sein du menu principal le
parameétre a été réglé sur «Unit2 %».)

Poids de référence = nombre de piéces de
référence choisi

(Possible uniquement si au sein du menu principal le
parameétre a été réglé sur «Unit2 PCS».)

Déclenchement d’une seule transmission de la
date et de I’heure

(Seulement possible, si la balance est muni d’une
horloge)

actionner et maintenir la touche MODE
= relacher la touche MODE

Les fonctions Mode en détail

1.) Transmission des données pour une
valeur de poids (fonction transmission
de données)

— Actionnez et maintenez la touche MODE
jusqu’a 'apparition de «Print» sur |'affi-
chage.

— Lorsque vous relachez lo touche MODE,
le résultat de pesage est tfransmis & I'im-
primante ou & l'ordinateur. Toutefais,
cette fonction ne vous est accessible que
si, au sein du menu de configuration,
vous avez réglé le paramétre sur «Print
UST» (transfert d’une valeur de poids sta-
ble ou non) ou sur «Print ST» (transfert
d’une valeur de poids stable).

2.) Transmission des données (fonction
transmission du données combinée)

— Actionnez et maintenez la touche MODE
jusqu’a lapparition de «Print ALL» sur
|’affichage.

— Lorsque vous relachez la touche MODE,
le résultat de pesage, la date et |'heure,
ainsi que quelques informations impor-
tantes est des conversions sont transmis d
I'imprimante ou & I'ordinateur. Toutefois,
cette fonction ne vous est accessible que
si, au sein du menu de configuration,
vous avez réglé le parameétre sur «Print
ALL YES» comme le paraméire de la
«fonction transmission du données» sur
«Print UST» (transfert d’une valeur de
poids stable ou non ou sur «Print ST»
{transfert d’une valeur de poids stable)

3.) Commutation entre l'unité d’origine
et la seconde unité

~ Actionnez et maintenez la touche MODE
jusqu’a l'apparition de «Unit2» ou de
«Unitl» sur I'affichage.

- Lorsque vous relachez la touche MODE,
I'affichage commute sur la seconde unité
ou revient & |'unité d’origine et le résultat

du pesage est automatiquement converti
et offiché avec I'unité de poids définie au
sein du menu principal ou du menu de
configuration. Attention, dans le cas oU la
seconde unité choisie est le pourcent
«Unit2 %» ou le nombre de piéces «Unit2
PCS», cette fonction n’est exécutable que
si vous lui avez préalablement affecté une
valeur de référence. Pour cela, veuillez
vous reporter au point 4.

Important!

Cette fonction ne peut pas non plus étre uti-
lisée lorsqu’au sein du menu principal, vous
avez réglé le paramétre sur «Unit2 oFFx.

4.) Mesures effectuées en pourcentage
par rapport a une valeur de référence

— Poser votre poids de référence sur le pla-

teau de la balance.

Actionnez et maintenez la touche MODE
jusqu’a l'apparition de «reF 100%» sur
I'affichage.

Lorsque vous relachez la touche MODE,
le poids de référence déposé est enregis-
tré et interprété comme valeur 100% et
I'affichage est automatiquement commu-
té sur la seconde unité pourcent «Unit2
%». A partir de maintenant, chaque poids
déposé sur le plateau est affiché en pour-
centage par rapport au poids de référen-
ce. Pour revenir a I'unité d’origine, pro-
cédez comme décrit au point 3.

5.) Comptage de piéces

Poser vos piéces de référence sur le pla-
teau de la balonce.

Actionnez et maintenez la touche MODE
jusqu’a 'apparition de «Unit2 PCS» sur
I'affichage.

Lorsque vous relé@chez la touche MODE,
le poids de référence est interprété com-
me étant le poids des piéces de référence
pour le comptage et I'affichage est auto-
matiguement commuté sur la seconde

unité nombre de piéces «Unit2 PCS». A85




partir de maintenant, chaque poids dé-
posé sur le plateau est affiché sous la for-
me d’un nombre de piéces. Pour revenir
& l'unité d’origine, procédez comme dé-
crit au point 3.

Important!

A coté des références du nombre de piéce
qui sont prédonnées, on peut aussi choisir
le nombre de piéces de 1 & 255. Si vous
voulez changer le chiffre de référence il faut
retourner a un chiffre plus petit et compléter
le nombre désiré avec de cours appelés sur
la touche MODE. Si par erreur la touche
MODE venait & &tre relachée trop-16t il fau-
drait pour continuer presser la touche
MODE et rester dessus, comme cela on
passe au prochain chiffre référence prédon-
ner plus haut.

6.) Transmission de la date et de
heure

(Seulement possible, si la balance est muni

d’une horloge)

— Actionnez et maintenez la touche MODE
jusqu’a I'apparition de «Print D+T» sur
I'affichage.

— Lorsque vous reldchez la touche MODE,
la date et 'heure sont transmises & I'im-
primante ou & I'ordinateur.
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LE DISPOSITIF POUR LE
PESAGE PAR LE DESSOUS
DE LA BALANCE

Comme avec toutes les autres balances Pre-
cisa, il est égolement possible avec cet ap-
pareil d’effectuer un pesage par le dessous
de la balance. Pour pouvoir profiter de cefte
possibilité, il faut toutefois que la table sur
laquelle est installée la balance, dispose
d’un évidement permettant le passage de la
suspension.

1.) Pour fixer la suspension & la balance, il
suffit de dégager |'ouverture située sur la
face inférieure de 'appareil, en étnant le
cache.

2.) Fixez votre produit & peser au dispositif
de suspension. Attention, pour les crochets
de suspensions, il faut absolument utiliser
des matériaux antimagnétiques.

Iimportant!

Lorsque le dispositif de pesage par le des-
sous de la balance n’est pas utilisg, il faut
absolument refermer |'ouverture située sur
la face inférieure de la balance.

PETITS REMEDES EN CAS DE PANNE

Défaut

Cause possible

L'affichage du poids n’est allumé

L'affichage affiche OL
(guide de dosage dans la zone rouge)

L'affichage offiche UL

Le poids affiché varie en permanence

Le résultat de pesage est apparamment faux

L'unité n’apparait pas sur I'affichage

Impossible de faire une modification au sein
du menu principal ou du menu de
configuration

Lors du calibrage, I'affichage n’arréte pas
de clignoter

— La balance n’est pas en pas service.

~ La liaison avec le secteur est coupée
{cordon secteur pas enfiché ou
défectueux)

— Coupure de la tension secteur

— Le fusible fin est défectueux

— Dépassement du domaine de pesage

— Le plateau ou le support de plateau
mangue.

— Courantd’air

— Vibration de la table ou de sol

- Le plateau fouche quelque part.

- Le femps d’intégration fixé pour le
Floating Display est trop court.

— La balance n‘a pas été mise a zéro

- La balance n’a pas été mise de niveau

- Le calibrage n’est plus correct

— Grosses fluctuations de la température
ambiante

— Le détecteur de stabilité est trop sensible

— Le verrouillage du menu a été activé au
sein du menu de configuration.

— Le lieu d'utilisation est instable
(inferrompre le calibrage avec la touche
ON/OFF / choisir un endroit plus calme
ou une plus faible sensibilité pour le
détecteur de stabilité)

— Le poids de calibrage n’est pas assez
précis ou ne correspond pas au poids de
calibrage externe recommandé).
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PETITS REMEDES EN CAS DE PANNE

Défaut

Cause possible

L'affichage affiche un message d’erreur
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— Error]
Pas de couvercle programmateur de
fonctions sur le coffret multifonctions

— Error 2
La valeur de référence est inférieure &
+100 d (calcul de pourcentage)

— Error 3
L’affichage n’est pas possible dans cefte
unité (GN, ct, CM.)
La valeur de référence est trop faible ou
négative (comptage de piéces)

— Error 7
Le périphérique raccordé n’est pas admis

— Error 8
Le point zéro est en dehors des limites de
tolérance (décharger le plateau)

— Error 9
La constante de calibrage est en dehors
des limites de tolérance (la balance
s’arréte; l'arréter puis recommencer le
calibrage)

— Error. ..
Pour tous les messages d’erreur non
mentionnés, il faut prévenir le représen-
tant Precisa

REMPLACEMENT DU
FUSIBLE DE PRECISION

A titre de réserve pour le cas ou un fusible
devait fondre, le porte-fusible est doté d’un
fusible de rechange.

1.) Avant d’ouvrir I'appareil, débranchez
toujours le cordon secteur!

2.} Prenez le porte-fusible entre I'index et le
pouce, serrez les deux attaches mobiles en
plastique puis retirez le porte-fusible.

3.) Vérifiez si les valeurs indiquées sur le fu-
sible de réserve correspondent bien avec
celles mentionnées sur I'étiquette apposée
sur la face arriére de 'appareil.

Attention!
La mise en place d'un fusible de valeur dif-
férente peut endommager votre appareil!

4.) Remplacez le fusible défectueux par le
fusible de réserve.

5.) Engagner le porte-fusible & nouveau

dans son logement (encliquetage percepti-
ble).

6.) Raccordez la balance & nouveau au sec-
teur.

Si aprés cefte opération, la balance devait
ne pas fonctionner ou si le fusible devait &
nouveau fondre, débranchez immédiate-
ment la balance du secteur et contactez le
représentant Precisa le plus proche.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1.) La balance devrait étre nettoyée régulie-
rement avec un chiffon doux ou un pinceau.
Les tralnées de saleté récalcitrantes peuvent
étre enlevées & I'aide d’un chiffon humecté
ou si nécessaire a |'aide d'un produit de
nettoyage doux.

2.) Ne paos utiliser de lessives sous forme
concentrée, ni d’acides, ni de dissolvants et
dérivés. Leur utilisation risquerait d’abimer
la peinture du boitier de la balance.

3.) Le nettoyage de I'appareil devrait étre
opéré en position normale d’utilisation, car
le renversement de la balance sur une sur-
face latérale risquerait d’endommager |a
cellule de mesure.

Attention, avant toute manipulation, il faut
que la balance soit déconnectée de secteur.

Important!

Tout produit & peser versé a cété doit étre
immédiatement enlevé (déconnecter la ba-
lance du secteur).
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

3000 D
PRECISA Modéle 6000D 60006 120006 ?gggobé
Portée maximale g 3100 6200 6200 12400 5050/12400
Echelon g 0] 0,1 1 1 0,1
Effet maximale tare soustractif g 3100 6200 6200 12400 121400
Fidélité =+mg 0,05 0,05 0,5 0,5 0,1/0,5
Linéarité =+mg 0 01 1 1 0,151
Temps de réponse ~s 1,5 1,5 1,5 2 2
Floating display s 0,08/0,16/0,32
Temps d'intégration optimé automatiquement
Contréle d'arrét ajustable en 3 positions
Température ambiante admissible °C 0..40
Coefficient de témperature
(10...30°C) ==x/°C 4x10-¢
Tension d’alimentation commutable \4 115/230
Instabilité tolérée % +15/-20
Fréquence Hz 50-60
Puissance VA ~8
Dimensions (largeur/hauteur/profondeur) mm 240/63/270
Plateau acier au nickel-chrome mm 190 x 223
Poids net kg 5,0

300 C 600 C 1600 C 2200 C 1000 C-
PRECISA Modéle 3000 D
Portée maximale g 310 620 1650 2250 1010/3100
Echelon g 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01/0,1
Effet maximale tare soustractif g 310 620 1650 2250 3100
Fidélité =+mg 5 5 10 10 10/100
Linéarité =+mg 10 10 15 15 15/100
Temps de réponse ~s 1,5 1,5 2 2 2
Floating display s 0,08/0,16/0,32
Temps d'intégration optimé automatiquement
Contréle d’arrét ajustable en 3 positions
Température ambiante admissible °C 0...40
Coefficient de témperature
(10...30 °C) ==x/°C 4x10-¢
Tension d’alimentation commutable \ 115/230
Instabilité tolérée % +15/-20
Fréquence Hz 50-60
Puissance VA ~8
Dimensions (largeur/hauteur/profondeur) mm 240/63/270
Plateau acier au nickel-chrome g mm 170
Poids net kg 4,7
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
PRECISA Modéle 160 M 220 M 100 M-300 C
Portée maximale g 165 225 101/310
Echelon mg 1 1 1/10
Effet maximale tare soustractif g 165 225 310
Fidélite =+mg | 1 1/5
Linéarité <+mg 15 1,5 1,5/15
Temps de réponse ~s 2 2 2
Floating display s 0,08/0,16/0,32
Temps d’intégration optimé automatiquement
Contrdle d'arrét ajustable en 3 positions
Température ambiante admissible °C 0...40
Coefficient de témperature (10... 30 °C) = +/°C 4x10-°
Tension d’alimentation commutable \ 115/230
Instabilité tolérée % +15/-20
Fréquence Hz 50-60
Puissance VA ~8
Dimensions (largeur/hauteur/profondeur) mm 240/63/270
Plateau acier au nickel-chrome Z mm 150
Abri contre le vent g mm 180
Poids net kg 4,7
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRECISA Modéle 125 A 400 M 800 M 80 A-200 M
Portée maximale g 125 404 808 81/202
Echelon mg 01 1 1 0,1/1

Effet maximale tare soustractif g 125 404 808 202

Fidélité =+mg 0] 1 1 0,1/
Linéarité <+mg 0,2 2 2 0,2/2
Temps de réponse ~s 4 2 2 4

Floating display s 0,08/0,16/0,32

Temps d’intégration optimé automatiquement

Contréle d’arrét ajustable en 3 positions

Température ambiante admissible °C 0..40

Coefficient de témperature (10... 30 °C) = +/°C 2x10-°

Tension d’alimentation commutable \ 115/230

Instabilité tolérée % +15/-20

Fréquence Hz 50-60

Puissance VA ~6

Dimensions (largeur/hauteur/profondeur) mm 240/63/270

Plateau acier au nickel-chrome g mm 80 150 150 80

Abri contre le vent Lx Hx P mm_ 232/252/199 & 180 2180 232/252/199
Poids net kg 4,9
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRECISA Modéle 4000 C 500 M-2000 C 3000 C-6000 D
Portée maximale g 4040 505/2020 3030/6060
Echelon mg 10 1/10 10/100

Effet maximale tare soustractif g 4040 2020 6060

Fidélite =+mg 10 1/10 10/100

Linéarité =+mg 20 2/20 20/200

Temps de réponse ~s 2 2 2

Floating display s 0,08/0,16/0,32

Temps d'intégration

optimé automatiquement

Controle d’arrét

ajustable en 3 positions

Température ambiante admissible °C 0..40
Coefficient de témperature (10... 30 °C) = +/°C 2x10-¢
Tension d’alimentation commutable \ 115/230
Instabilité tolérée % +15/-20
Fréquence Hz 50-60
Puissance VA ~8
Dimensions (largeur/hauteur/profondeur) mm 240/63/270
Plateau acier au nickel-chrome @ mm 170 150 170
Abri contre le vent Lx Hx P g mm - 180 -
Poids net kg 4,9
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LES BALANCES PRECISA DE LA SERIE-300 SERONT EQUI-
PEES ET LIVREES AVEC LES EXCLUSIVITES SUIVANTES:

UMM User Menu memorized
{Possibilité de mémoriser individuel-
lement 'ajustage de la balance/
menu de configuration)

FRP  Flexible Reference pieces
(Nombre de piéces de référence
quelconque de 1 & 255 ainsi que de
références fixer; 1,10, 25, 50, 100
éligible)

EQUIPEMENT STANDARD
Dispositif de pesage

sous la balance x
Indicateur de la capacité

et de la tare X
Fonction comptage de piéces x
Fonction calcul

de pourcentage

L'affichage d’une seconde unlte {g, GN,
dwt, ozt, oz, |b, ct, C. M., tiH,
TIT, TIM, PCS, %) X

SORTIE/INTERFACE

V24/RS 232 bi-directionnelle x
20 mA boucle de courant
passive; bi-directionnelle

Sortie analogique 0... 1V
Cable de connexion analogique
IEC 625

IEEE 488

Sortie: boitier multifonctions x

ACCESSOIRE
Horloge: heure/date
Afficheur supplémentaire
modeéle fixé a la balance
Afficheur supplémentaire
modéle de table
Sortie: d’afficheur
supplémentaire
Boftier multifonctions
Pédale de commande de tare
Sortie: pédale de
commande de tare

350-8803
350-8832
350-8303
350-8833
350-8834

350-8835
350-8830
350-8831
350-8836
350-8310
350-8904

350-8313
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SERIAL-INTERFACE V24/RS232

Datatransfer sequence (total 20 characters
in 7 bit-ASClII code)

(6] 8] 8] (] 51 De] [05] [DP] [D4] [B3] [B2] [B1] [D0] [B] (] [U] [U] (U] [CR] [LF |

Decimal point can be anywhere between

DO and Dé.

= Blank

B

S = Sign (+or -or blank)
DP = Decimal point
U

C

No datatransfer as long as the display
shows -------
Blanks transmitted, if:

= Unit - leading zeroes
R = Carriage return - no decimal point
LF = Line feed — no units {instability is greater than the
selected stability)
Examples: 1 20
+104,5678 g +104. 5678 g CR LF
+ 67,2387  dwt + 67.2387 dwt CR LF
+ 3,36193 ozt + 3.36193 ozt CRLF
+ 48216 PCS + 48216 pcs CRLF
Over load oL CR LF
Under load uL CR LF
V24/RS232  +12V LLSBI I i I J: MS?[ J—‘;
-12V | SR IS SN VRS EN E SO S
A\
Startbit 7 Databits Parity Stopbit

Interconnection balance <«----» device

Balance
V24/RS232 out
V24/RS232 in
GND
94

(printer, computer, etc.)
V24/RS232 in
V24/RS232 out

@ @  GND

Remote Control
Command

PDT

R%
R1P
R10P
R25P
R50P
R100P
ucC

CAL

Function

Tare

Set tare value to —100 g
Integration time short
Integration time middle
Integration time long
Stability low

Stability middle

Stability high

Send single value

Send single stable value
Send single stable value
automatically after load
change

Send value continuously
after every integration
time

Print date and time (only
if real time clock instal-
led)

Set reference value to
100%

Set reference value to 1
piece

Set reference value to 10
pieces

Set reference value to 25
pieces

Set reference value to 50
pieces

Set reference value to 100
pieces

Switch over from Unitl
to Unit2 and vice versa
Calibrate balance (only
if YES selected)

Write on display (see
examples)

Display of weight values
Balance is no more
remote-controlled

Comments
The following ASCll-characters acceptable:

- forthe3units:0...9,A...Z,a...z, +, —,
decimal point, blank

— forthe 7 digits: 0...9, —, decimal point
blank

— forthesign: +, —, blank

— max. 1sign. 7 digits and 3 units can be
given (without CR, LF)

- all displayed characters move to the right
side on the display

Examples:
Command

D +123.4567 g
D—  0.891dwt

General statements to the remote-control
function

— every command has to be closed by the
characters «CR» and «LF»

— wrong commands are being ignored

- by leaving the remote-control mode, the
balance will go back to the last state which
was settled before the first command was
given
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MAINTENANCE

Si elles sont manipulées consciencieuse-
ment, les balances Precisa ne nécessitent
aucune maintenance.

Si toutefois un probléme devait apparafire,
il pourra étre résolu frés rapidement gréce
& une conception modulaire d’avant-garde.
Dans ce cas, veuillez prévenir le représen-
tant Precisa le plus proche. Celui-ci dispose
d’une formation technique trés poussée sur
tous nos produits; il est a votre entiére dis-
position pour tout renseignement ou pro-
bleme éventuel.

N'essayez pas de résoudre vous-méme le
probléme, car toute intervention non autori-
sée annule la garantie.

Pour que notre représentant puisse bien
préparer son intervention et ainsi raccourcir
au maximum le temps d’arrét de votre ba-
lance, veuillez bien lui communiquer les in-
formations suivantes:

— Désignation du modeéle (mentionné sur le
haut du boitier)

— Numéro de série (sur I'étiquette apposée
al’arriére)

— Numéro de commande

— Numéro de service (opparait brievement
sur I'affichage a la mise en route de I'ap-
pareil)

— Implantation exacte de la balance

— Description précise du défaut

- Résultats de pesage.




