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Avant-propos

Chers clients,

Nous vous remercions d’avoir fait I'acquisition d’'une de nos balances Precisa
290SCS.

L'appareil dont vous étes en possession est un instrument de précision répondant
aux plus fortes contraintes en matiére de pesage et de qualité notamment dans le
domaine de la précision, du fonctionnement et du traitement et devra, par conse-
quent, étre manipulé avec le plus grand soin.

La balance vous permettra de satisfaire aux fortes exigences du systeme de gesti-
onde qualité comme par exemple les normes ISO ou les prescriptions BPL (Bonnes
Pratiques de Laboratoire). Un emploi simple et fonctionnel de I'appareil facilitera vos
tadches quotidiennes. Toutes ces raisons font que les balances Precisa 290SCS
sont les systémes les plus recherchés et les plus performants sur le marché des
instruments de pesage.

Nous pouvons également vous garantir une assistance dans le monde entier grace
a notre réseau de vente et de service aprés vente composé de techniciens formés
par nos soins.

Votre revendeur Precisa reste a votre entiére disposition pour vous fournir d’autres

renseignements sur les balances et leur utilisation.

Avec nos compliments

Precisa Instruments AG
Dietikon/Suisse
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Le produit
1

1.1 Les balances Precisa 290SCS

Les balances Precisa 290SCS sont des balances de haute précision avec une
précision de lecture de 0,00001 / 0,0001 g. La gamme des balances s’échelonne
de 62 g 4404 g.

La balance 290SCS est équipée en plus d’une calibration automatique intégrée
(Self Calibration System), d'une fonction de comptage de piéces par référence
directe, d’'un mode Auto Stand-by (ASbM) et d’une horloge avec heure et date
pour une impression détaillée suivant BPL (bonne pratique de laboratoire).

En sein de la gamme des balances 290SCS, il existe des balances Dual-Range
(balances a deux plages de mesure) et des balances Floating-Range (avec plages
réglables 10 fois plus précises).

Suivant I'usage et le domaine d'application des balances 290SCS, vous pouvez,
en outre, disposer des équipements suivants. Grace a eux, vous aurez en perma-
nence un instrument de travail répondant & vos demandes.

Codage antivol

FRP (Flexible Reference Pieces)

BPL (bonne pratique de laboratoire)

ICM (Intelligent Calibration Mode)

Affichage de la capacité et de la tare restante
Interface-série RS232/V24

Balances en plusieurs unités

UMM (User Menu Memoarized)

Pesage sous la balance

* & & & @ o & @ @

De surcroit, toutes les balances 290SCS acceptent le branchement d’un kit de
mesure de densité.

Important : Votre revendeur Precisa se tient & votre disposition pour vous
fournir d'autres renseignements et dispositions.

Le produit
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1.2 La garantie

Nos conditions de garantie étendue sont

.. SN détaillées sur la carte de garantie.
= Garantie Monate
Guarantee 24 months | \/érifiez si cette derniére est entiérement et cor-
Garantie mois :
rpT— rectement remplie.

st pad rmber
st u8 mumire.

- La qualité des produits Precisa est contrdlée

par 1e constructeur.
Precisa Instruments AG
Dietikon / Suisse

La responsabilité du constructeur, concernant la garantie de 2 ans, n’est engagée
que si I'appareil est employé correctement et uniqguement dans le but pour lequel
il a été congu.

1.3 Transport et stockage

Comme il s’agit d’'un appareil de précision qui doit impérativement étre protégé
durant le transport, un emballage spécial a été congu a cet effet. Pourtant, il faudra
veiller a éviter de lui faire subir d’'importants écarts de température, I’lhumidité, des
chocs et des vibrations.

Important : Veuillez garder certains éléments de I'emballage d'origine
afin que I'appareil soit convenablement protégé lors d'un
futur envoi pour réparation.

Contrélez I'appareil aprés déballage pour voir s'il ne porte pas de traces visibles
dues au transport. En cas de doute, contactez votre revendeur Precisa.

Si I'appareil n’est pas mis en service tout de suite aprés la réception, il faudra le
laisser dans son emballage d’origine et le stocker dans un endroit & température
constante et & faible humidité.
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1
14 Consignes de sécurité 1.5 Normes de sécurité et de qualité
Les balances Precisa 290SCS livrées par nos soins ont été construites et testees

Consignes de sécurité pour les balances Precisa 290SCS en conformité avec les normes de sécurité et de qualité suivantes:
* La prise du bloc d’alimentation correspond a la classe de protection II. EN ISO 9001

Avant de mettre I'appareil en marche, s’assurer que la tension du bloc EN 50081-1

d’alimentation correspond bien a la tension secteur. EN 50082-2
¢  Sile fonctionnement en toute sécurité de I'appareil n’est plus possible, EN 55022

I'arréter immédiatement et s’assurer qu'il ne puisse étre utilisé.
* Les balance Precisa 290SCS ne peuvent étre mises hors tension qu'en Important : Dans le cas d'utilisation d'appareils éléctriques dans des

débranchant la prise secteur. installations et des conditions d'environnement soumis a
¢ Les balance Precisa 290SCS ne peuvent-étre utilisées que dans un de fortes contraintes de sécurité, les installations devont

environnement propre et sec. obéir aux normes en vigueur.

* Les balance Precisa 290SCS ne doivent pas étre utilisées dans une
atmosphere explosive. '
e  Se rapporter au chapitre 'Maintenance’ du mode d’emploi.




Livraison

2
2.1 Inventaire de la livraison
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1 Balance
2  Plateau de protection
3 Rondelle de protection
4  Plateau de pesee
5 Mode d’emploi
6  Bloc d'alimentation externe
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Vérification de la tension secteur

Sur les balances Precisa Série 290SCS, la tension de service est indiquée sur le
bloc d’alimentation externe.

3.2

Important : Si la tension de service de la balance ne correspond pas a la

tension secteur, mettez-vous impérativement en liaison avec
votre revendeur Precisa.

Montage de la balance

Montez les piéces livrées en suivant I'ordre ci-dessous :

ol o

Le plateau de protection doit étre fixé
Placer la rondelle de protection

Puis le plateau de pesée

Brancher le bloc d'alimentation au secteur
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3.3 Lieu d’installation

Le choix du lieu d'installation adéquat revét une importance capitale pour obtenir
des mesures précises et fiables.

Les points suivants sont a prendre en compte :

e  Surface fixe, protégée contre les vibrations et si possible horizontale
* Pas d’exposition directe aux rayons du soleil

* Pas d’écarts de température importants

* Pas de courants d’air

Le support le plus approprié serait une table stable placée dans un coin a I'abri
des courants d'air, le plus éloigné possible de portes, de fenétres, de sources de
chauffage et de bouches de climatisation.

La balance pourra tout de méme fournir des résultats précis a I'aide du contréle
de stabilité réglable et de I'affichage Floating Display si les vibrations ne peuvent
étre éliminées.

Important : Gréce au contréle de stabilité réglable et de l'affichage Floating
Display, la balance pourra fournir des résultats précis méme
dans les pires conditions ambiantes.

@ D’autres informations sont données aux paragraphes 20.7 et 20.16

Consignes concernant I'objet a peser

Indépendamment de la balance, la masse de I'objet & peser peut étre influencée
par les parameétres physiques suivants :

¢ |'humidité peut influencer la masse de I'objet a peser, soit par un film
d’humidité, soit par absorbtion d'eau des objets a peser hygroscopiques ou
par desséchage

* les écarts de température peuvent influencer I'objet a peser par modification
de la sustentation dans I'air

10
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3.4 Mise a niveau

Une position parfaitement horizontale de la balance est une condition primordiale
pour obtenir des mesures précises. C'est pour cette raison que les balances
Precisa 290SCS sont équipées d'un contréle de niveau (niveau a bulle d’air) et de
pieds de support réglables. Ainsi, les petits défauts d’horizontalité de la surface de
pose de la balance pourront étre compensés.

Afin d’obtenir une position horizontale de la balance, il faudra tourner les pieds de
support dans le sens des aiguilles d’'une montre ou dans le sens contraire jusqu’a
ce que la bulle d’air du niveau se trouve au centre du cercle.

Important : La mise a niveau de la balance devra étre refaite a chaque
changement d'installation.

3.5 Calibration par ICM (Intelligent Calibration Mode)

Grace a I'ICM (Intelligent Calibration Mode - Mode de calibration Intelligent), la
balance peut déterminer elle-méme la grandeur du poids calibré, Ceci permet une
calibration externe avec différentes grandeurs de poids. Suivant le modéle de
balance, les grandeurs de poids sont acceptées par paliers de 10 g, 50 g, 100 g.

L'exécution de la calibration s’effectue dans le menu principal ou I'on pourra choi-
sir le type de calibration dans le menu configuration. A ce stade, la calibration
pourra étre verrouillée ou effectuée en externe, en interne ou en automatique.

O D’autres informations sont données au paragraphe 20.11

Comme la force gravitionnelle n'est pas la méme en tout point de la terre, la balan-
ce devra en conséquence étre calibrée selon le principe de pesée physique local.

Important : Afin d'obtenir des mesures précises, la balance devra étre
calibrée avant la premiére mise en service (force gravitationnelle
locale).

1
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3.6 Codage antivol

Les balances Precisa 290SCS peuvent-étre protégées contre le vol par un code
personnel a 4 chiffres.

Le codage antivol n’est pas activé au départ de I'usine (Protect OFF). Dans ce cas,
I'appareil pourra-étre réutilisé aprés une coupure de courant sans qu’il soit néces-
saire d’introduire de code.

Lorsque le codage antivol est activé (Protect ON), la balance demandera I'intro-
duction du bon code aprés chaque coupure de courant.

L'appareil se blogue si un mauvais code est introduit. Pour pouvoir effectuer une
nouvelle introduction du code, il faudra débrancher la balance une nouvelle fois.
Aprés 7 tentatives infructueuses successives, la balance ne pourra plus étre déco-
dée que par le revendeur Precisa (sur I'affichage de la balance apparait 'no
access, call service’).

Si vous souhaitez protéger I'appareil avec le codage antivol, il vous faudra aller
dans le menu de configuration de la balance, dans la rubrique 'Set Protect’ et
changer I'état de 'Protect’ de 'OFF’ sur 'ON’. A ce stade, vous pourrez également
modifier le code selon votre choix. Ces manipulations ne vous seront autorisées
que si vous étes en possession du code actuel.

8937 est le code préprogrammé en usine. Comme ce code est identique a toutes
les balances Precisa 290SCS, nous vous conseillons de le remplacer par un code
personnel.

Important : Notez votre nouveau code personnel avant modification car il va
écraser le code préprogrammé en usine.

Code personnel (a 4 chiffres) : de 0001 a2 9999

Code préprogrammé en usine: 8937 Le codage antivol n'est pas activé au

départ de I'usine (protect OFF)

ﬂ D’autres informations sont données au paragraphe 20.1

12

4.1

Organes de commande

4

Organes de commande des balances Precisa290 SCS

L2l i o ol e

Touches Marche/Arrét

Touche tarage
Affichage principale
Touche mode
Controle de niveau

Indicateur de capacité

Plateau de pesée
Pieds réglables

11.
12,

13.
14,

15.

Prise bloc d’alimentation externe
Options:

- Boucle de courant 20mA

- Sortie analogique 0...... 10v

- Répétiteur

- Commande de tare a distancce
Branchement boitier multifonction
Branchement interface RS232

Options:

Sortie |EC 625

Sortie |EEE 488
Plaque signalétique

BN =W

13
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5.1 Pesage simple

Le pesage simple s'effectue de la fagon suivante :

1. Enclenchez la balance et attendez jusqu’a ce que la balance se trouve en

mode pesage (voir chapitre 'Procédure de mise en route de la balance’).
2. Tarez d’abord la balance a I'aide de la touche T si I'affichage n’est pas nul.
Posez |'objet a peser au milieu du plateau.

w

4. Deés que I'affichage est stabilisé, vous pourrez lire I'unité et le poids mesuré.

14

Pesage

5.3 Balances Precisa Dual Range

Sur les balances Dual Range (balances DR), le pesage se fera d'abord dans une
plage faible et précise. Dés que cette plage est dépassée, la balance passera
automatiquement sur une plage supérieure.

5.4 Balances Precisa Floating Range

Les balances Floating Range (balances FR) possédent une plage 10 fois plus preé-
cise reprogammable sur toute la plage de pesage. Par appui sur la touche T (tara-
ge), la plage précise peut étre rappelée aussi souvent que voulu sur toute la plage
de pesage.

Important : Grace au tarage, la plage précise peut-étre rappelée aussi
souvent que voulu sur toute la plage de pesage.

55 Balances étalonnées

Les balances étalonnées Precisa 290SCS sont homologuées suivant la norme
CE/OIML ou suivant vos prescriptions d’étalonnage locales.

En conformité avec ses prescriptions CE/OIML pour balances étalonnées, le pro-
gramme de pesage et certaines fonctions de la sortie des données différent du
programme de pesage standard.

Important : Si un rond apparait a l'affichage, cela signifie que la valeur
affichée n'est pas étalonnée.

Votre revendeur Precisa est a votre disposition pour répondre
a vos questions concernant I'étalonnage des balances Precisa
série 290SCS

15



Pesage
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5.6 Pesage sous la balance

Comme avec toutes les autres balances
Precisa, il est également possible avec
cet appareil d’effectuer un pesage par le
dessous de la balance. Pour pouvoir
profiter de cette possibilité, il faut toute-
fois que la table sur laquelle est installée
la balance, dispose d’un évidement
permettant le passage de la suspension.

1. Pour fixer la suspension a la balance,
il suffit de dégager I'ouverture située
sur la face inférieure de I'appareil, en
tournant le cache en aluminium vers
le cote.

2. Fixez votre produit a peser au dispo-
sitif de suspension. Attention, pour
les crochets de suspensions, il faut
absolument utiliser des matériaux
antimagnétiques.

Important : Lorsque le dispositif de pesage par le dessous de la balance

n'est pas utilisé, il faut absolument refermer I'ouverture située
sur la face inférieure de la balance.

16
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6.1 Procédure de mise en route de la balance

La balance pourra-étre enclenchée par la touche ON/OFF dés qu’elle est branchée
sur le secteur. Les séquences suivantes vont s'afficher lors du test automatique.
Ensuite, la balance ira en mode pesage.

1. -OFF-PWR Appuyez sur la touche ON/OFF

2. 1234-567 Numeéro de série de la balance

3. C.o.n.F.F.C.T. Configuration du constructeur (factory) ou
C.o.n.F.USR. Configuration de I'utilisateur (User) ou

pas de configuration définie

4. 222,01,00 Numéro du logiciel de la balance

5. 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8. Test automatique

6. 0,00g Y Mode pesage

6.2 Auto Stand-by Mode - ASbM

Les balances Precisa 290SCS sont équipées d’'un Auto Stand-by Mode (ASbM)
qui pourra-étre activé ou désactivé dans le menu de configuration.

Si 'ASbM est activé, I'appareil s’arrétera automatiquement au bout de 5 minutes
et passera en mode Auto Stand-by. Ainsi, ’ASbM permet d’économiser de I'éner-
gie et empéchera I'appareil de s'user prématurément.

Important : Lorsque la balance est arrétée en ASbM, un appui sur une
touche quelconque ou la pose d'un poids sur la balance la
remettra en service.

9 D’autres informations sont données au paragraphe 20.3

17



Programme de pesage
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6.3 Structure des menus de la balance

Le programme de pesage comprend trois menus et des fonctions MODE.

Il sera défini dans le menu de configuration et dans le menu principal et, ensuite
enregistré dans le menu de la mémoire de configuration. Le programme de pesage
défini pourra-étre rappelé a I'aide de la touche MODE (fonctions MODE) lors
du pesage.

Important : * Menu de configuration (voir chapitre 7)
* Menu principal (voir chapitre 8)
* Menu de la mémoire de configuration (voir chapitre 9)
* Fonctions MODE (voir chapitre 10)
6.4 Schéma de principe du programme de pesage

FMM-Factory Menu Memorized UMM - User Menu Memorized

La configuration de I'utilisateur
reprogrammable, peut-étre modifiée
a tout instant et mémorisée ou rappelée
du menu de la mémoire
de configuration.

La configuration du constructeur non
reprogrammable peut-étre appelée a tout
instant du menu de la mémoire de
configuration.

Menu de configuration
avec les parameétres de réglage de base

Menu principal
avec les parameétres des réglages modifiables

A : —3=Fonctions MODE

& souhait J_ B Il est le véritable programme
de travail dans lequel se

trouvent les fonctions définies

dans les menus de configura-

tion et principal.

Menu de la mémoire de configuration
pour le rappel ou la sauvegarde des configuration

18
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6.5 Acceés aux menus et aux fonctions MODE
L'accés aux trois programmes de pesage et aux fonctions MODE s'effectue par
appui sur les touches suivantes. Pour ce faire, la balance doit étre en marche et se
trouver en mode pesage, comme décrit au paragraphe 6.1 (Procédure de mise en
route de la balance).
Touche ON/OFF — Balance en service / Balance en mode Stand-by

Touche T — Touche de tarage

Touche MODE — Appel des fonctions MODE durant le pesage.

Touche Touche Touche T Touche MODE
OFF ON
Menu de 1.0 |2.0 2..—>3.%
configuration
@
Menu principal 1.9 — 2 O

Menu de la mémoire 1.0 |2O 2..’—)3.0 [E]—) 3.0

de configuration

Fonctions MODE 1.® - 2 g
O Appui bref
. Appui et maintien — les parameétres concernes defilent dans la branche principale
@ Appui bref et répété — modification des réglages dans la sous-branche
O Relachement — le réglage concerné est sauvegardée

B Appui simultané de touches

19
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6.6 Branches principale et sous-branches des menus

Chaque menu est composé d’une branche principale contenant les paramétres et
d’une sous-branche attenante contenant les réglages.

Parameétres

+

Branche ---P~ Sous-branche Réglages
principale | ...... | | ......

Les déplacements dans la branche principale et la sous-branche s'effectuent a
I'aide de la touche T et de la fagon suivante :

Branche principale

e les parameétres vont défilés par appui et maintien sur la touche T

* |es réglages concernés vont étre sauvegardés par relachement de la touche
T et la balance va revenir en mode pesage

* |e passage vers la sous-branche s’effectue en relachant et en réappuyant
brievement sur la touche T (la sous-branche va défiler)

Sous-branche

* |es réglages peuvent étre modifiés par appui bref et répété

* e réglage concerné va étre sauvegardé par relachement de la touche T et la
balance va revenir en mode pesage

e |e retour vers la branche principale s'effectue par appui et maintien sur la
touche T (le paramétre suivant apparaitra pour modification éventuelle)

20

Menu de configuration

[
Menu de configuration §) 20.12
= Reéglage constructeur
Départ - 1. Appuyer et maintenir I'appui sur la touche T
l 2. Appuyer brievement sur OFF/ON
71 Unit 1
Unit 1 g gramme

mg milligramme
Kg Kilogramme
GN Grain
dwt Penny weight
ozt once fine
o0z once
Ib livre
ct carat
C.M. Carat Métrique
tiH Tael Hong Kong
tiM Tael Malaisie
tiT Tael Taiwan

7.2 Type de calibration ) 20.11

CAL off La calibration est verrouillée

EXT Calibration externe par ICM
DEF Calibration externe par poids librement définissable
INT Calibration interne (uniquement sur SCS)
AUT Calibration automatique (uniquement sur SCS)

Y

7.3 Réglage de 'heure de la calibration automatique
(uniquement sur SCS) €) 20.11

(apparait uniquement lorsque le paramétre du paragraphe 7.2 est placé sur 'AUT’)

SEt CAL | TIM | I'heure peut étre programmeée directement

v

21
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7.4 Définition du poids de calibration €) 20.11

(apparait uniquement lorsque le paramétre du paragraphe 7.2 est placé sur 'DEF’)

[ setcaL| wat

Y

7.5 Vitesse de transmission (d'autres informations sont données au paragraphe 11.1)

le poids de calibration peut étre defini directement

300 bdr 300 Baud
600 bdr 600 Baud
1200 bdr 1200 Baud
2400 bdr 2400 Baud
4800 bdr 4800 Baud
9600 bdr 9600 Baud

Y

7.6 Parité (d'autres informations sont données au paragraphe 11.1)

PAr E Parité paire
odd Parité impaire
7no 7 bit, pas de parité
8no 8 bit, pas de parité

Y

7.7 Fonction d’impression (d'autres informations sont données au paragraphe 11.1)

Print ust Impression unique de toutes les valeurs (stables et non)
St Impression unique d'une valeur
Lch Impression automatique aprés chaque changement
de poids
PEr Impression continue
off Pas d'impression

\

7.8 Fonction d'impression combinée

Pri-ALL off Impression seule du résutat du pesage
on Impression combinée du résultat du pesage avec
date, heure, poids brut, poids net et tare

Menu de configuration

7
7.9 Impression différée (d'autres informations sont données au paragraphe 11.1)
Pri-dEL off aucune
0,5 0,5 seconde
1,0 1,0 seconde
2,0 2,0 secondes
Xon Protocole logiciel
BSY Protocole matériel, unidirectionnel
7.10 Bonnes Pratiques de Laboratoire §€) 20.8
GLP off Hors service
1 Bonne Pratique de Laboratoire 1
2 Bonne Pratique de Laboratoire 2
3 Bonne Pratique de Laboratoire 3
4 Bonne Pratique de Laboratoire 4
7.11  Affichage aprés la virgule €) 20.14
LAStd on Affichage aprés la virgule
off Affichage aprés la virgule quand la valeur de
pesage est stabilisée
7.12 Correction automatique du point zéro §) 20.2
A-ZEro on En service
off Hors service
7.13 Réglage de la date et de 'heure €§) 20.6
| SEt | D+T | La date et I'heure sont programmables directement
7.14 Codage antivol §) 20.1
| setpro] TEC | Activation du codage antivol/Modification du code

v

23



Menu de configuration
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7.15 Auto Stand-by Mode (uniquement sur SCS) €) 20.3

A-Stby off Hors service
A-Stby on En service

v

7.16  Verrouillage des menus € 20.13

LAtch off Hors service

LAtch on En service (un rond apparait a l'affichage lorsque les paramétres
+ sont verrouillés)

7.17 Impression de la configuration €) 20.5

StAtUS Prt
Y

Fin - Les réglages choisis seront sauvegardés et la
balance revient en mode pesage.

Transmission directe des informations de la balance

Important : Lors de la modification d'un paramétre individuel, le réglage
concerné pourra a tout instant étre sauvegardé par relachement
de la touche Tarage. Ensuite, on quittera le menu. Ainsi, il n'est
pas nécessaire d'attendre la fin du menu pour pouvoir sauvegarder
des réglages individuels.

24

Menu principal

8
Menu principal €) 20.9
= Reglage constructeur
Départ — Appuyez et maintenez appuyé la touche T
8.1 Choix du domaine
rng 40 semi-micro 0.01 mg
mg 200 normal 0.1 mg
8.2  Calibration €) 20.11
| ca | | Exécution directe de la calibration
8.3 Test de calibration ) 20.11
(apparait uniqguement lorsque le paramétre du paragraphe 7.10 est placé sur '1', '2', '3' ou '4’)
CALtESt Exécution directe du test de calibration
8.4 Unit 2
Unit 2 g gramme
mg milligramme
Kg Kilogramme
GN Grain
dwt Penny weight
ozt once fine
oz once
Ib livre
ct carat
C.M. Carat Métrique
tiH Tael Hong Kong
tiM Tael Malaisie
T Tael Taiwan
PSC Comptage de pieces
% Pourcentage
off Unit 2 est hors service
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Menu principal
8

8.5 Unit 3

Unit 3 g
mg
Kg
GN
dwt
ozt
oz

ct
C.M.
tIH
tIM
tT
off

Y

8.6 Unit 4

Unit 4 g
mg
Kg
GN
dwt
ozt
oz

ct
C.M.
tiH
tiM
tiT
off

gramme
milligramme
Kilogramme
Grain

Penny weight
once fine

once

livre

carat

Carat Métrique
Tael Hong Kong
Tael Malaisie
Tael Taiwan
Unit 3 est hors service

gramme
milligramme
Kilogramme

Grain

Penny weight

once fine

once

livre

carat

Carat Métrique

Tael Hong Kong

Tael Malaisie

Tael Taiwan

Unit 4 est hors service

Menu principal
8

v

8.7  Floating Display €) 20.7

FLd 0,08 0,08 seconde
0,16 0,16 seconde
0,32 0,32 seconde

Y

8.8  Contrdle de stabilité §) 20.10

Stb HI 'High' pour lieu d’installation critique
MED ‘Medium' pour lieu d'installation correct
LO 'Low’ pour lieu d'installation idéal

Fin - Les réglages choisis seront sauvegardés et la
balance revient en mode pesage.

Important : Lors de la modification d'un paramétre individuel, le réglage
concerné pourra a tout instant étre sauvegardeé par relachement
de la touche Tarage. Ensuite, on quittera le menu. Ainsi, il n'est pas
nécessaire d'attendre la fin du menu pour pouvoir sauvegarder
des réglages individuels.
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Menu de la mémoire de configuration
9

Menu de la mémoire de configuration € 20.4

Départ — 1. Appuyez simultanément sur la touche T et la
touche MODE
‘ 2. Appuyez brievement sur OFF/ON

9.1 Appel de la configuration du constructeur §) 20.4

ConF FCT La configuration du constructeur sera rappelée
directement
+ FMM = Factory Menu Memorized

9.2 Appel de la configuration de l'utilisateur €) 20.4

ConF USR La configuration de 'utilisateur sera rappelée
directement
+ UMM = User Menu Memorized

Durée de sécurité de 5 secondes
Une durée de sécurité de 5 secondes évite une
sauvegarde inopinée de la configutation de
I'utilisateur

9.3  Sauvegarde de la configuration de l'utilisateur €) 20.4

StorE USR Les reglages actuels des menus de configuration
et principal seront directement sauvegardés dans
la configuration de I'utilisateur (UMM)

Fin - La balance revient en mode pesage

Fonctions MODE
10

10.1 Les fonctions MODE

Les fonctions MODE definies dans les menus de configuration et principal peuvent
étre rappelées a I'aide de la touche MODE. Les fonctions MODE sont les vrais
programmes de travail avec les possibilités suivantes:

¢  Transfert unique de données

¢  Transfert unique et combiné de données

e  Changement d'unités

Comptage de piéces par FRP (Flexible Reference Pieces)
Pesage en pourcentage par rapport au poids de référence
*  Transfert unique de données de la date et de I’heure

10.2 Acces aux fonctions MODE

Les fonctions MODE s'affichent par appui et maintien sur la touche MODE et peu-
vent étre sélectionnées en relachant la touche (voir paragraphe 6.5).

Départ = Appuyez et maintenez 'appui sur la touche MODE

y

10.3 Transfert unique de données

Print Pour exécuter cette fonction, la touche MODE
devra étre reldchée dés I'affichage de 'Print’.

Impression unique d'un
résultat de pesage Cette fonction n’est disponible que si la fonction

d'impression est placée sur 'Print ST' ou 'Print
UST' (voir paragraphe 7.7).
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Fonctions MODE Fonctions MODE
10 10

10.4  Transfert unique et combiné de données 10.6 Comptage de piéces avec FRP (Flexible Reference Pieces)

Print All Pour exécuter cette fonction, la touche MODE rEF 12 PCS | Comptage de pieces
devra étre relachée dés I'affichage de 'Print-ALL'.

Impression unique et combiné

le nombre de piéces de référence — Déposez le nombre de pieces de référence

d'un résultat de pesage avec programmé en dernier est 12 programmeé en dernier est 12 sur le plateau

I'unité le poids brut, la tare, la Cette fonction n’est disponible que si la fonction
d’'impression combinée est placée sur 'Prt-ALL
(voir paragraphe 7.8) et la fonction d’impression

sur 'Print ST’ ou 'Print UST’ (voir paragraphe 7.7).

- Appuyez et maintenez I'appui sur la touche
MODE jusgu’a ce qu'apparaisse a |'affichage le
nombre de pieces de référence programme.

date et I'heure correspondants

— Ce nombre de piéces de référence sera sauve-
gardé dés relachement de la touche MODE.

10.5 Changement d’unité

— Des traits apparaitront a I'affichage principal
lors de mauvaises conditions ambiantes.

Unit 1 g Pour changer d'unité, la touche MODE devra étre
relachée deés I'affichage de 'Unit 1’ ou 'Unit 2'. Sur — Ces traits vont disparaitre dés que la balance
les balances Precisa 290SCS, il sera également sera stabilisée.

possible de passer sur 'Unit 3’ et 'Unit 4’

Passage sur Unit 1 avec

'unité correspondantel . i 72 3
- Ensuite, vous pourrez deposer les piéces a

le réglage du constructeur .
forégleg compter sur le plateau et lire le nombre de

de Unit 1 est 'g")

pieces.
Unit 2 PCS Si Unit 2 est réglée sur 'PCS’ ou '%’, elle n"appa-

raitra que lorsqu’une valeur de référence tEF 1Pcs | Programmation du nombre de piéces de référence
Passage sur Unit 2 avec correspondante aura eté attribuée prealablement. rEF 10 PCS
I'unité correspondante rEF 25pPcS | - Appuyez et maintenez I'appui sur la touche
(le réglage du constructeur rEF 50 PCS MODE jusqu’a ce qu’apparaisse a I'affichage
de Unit 2 est 'PCS) rEF 100 PCS le nombre de pieces de référence programme.

rEF 200 PCS En maintenant l'appui sur la touche MODE,

Important : L'Unit 2 (et Unit 3 et 4) n'apparaissent pas lorsqu'elles sont placées
sur "off" (voir respectivement les paragraphes 8.3, 8.4 et 8.5)

30

Références fixes en 'PCS’

apparaitront les références fixes de 1, 10, 25, 50,
100 et 200 piéces.

Par appui et relachement brefs et répétés sur la
touche MODE, le nombre de piéces de référence
pourra étre programmé de 1 a 255,

Le nombre de pieces de référence choisi sera
sauvegardé en relachant la touche MODE.

Important : L'Unit 2 doit étre placée sur "PCS" (voir paragraphe 8.3)
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Fonctions MODE
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10.7 Pesage en pourcentage par rapport au poids de
référence

rEF 100 % Posez le poids de référence sur le plateau.

* Appuyez et maintenez I'appui sur la touche MODE
jusqu’a ce qu'apparaisse 'TEF 100%’ a I'affichage.

Si vous relachez maintenant la touche MODE, le
poids de référence déposé sera considéré comme
la valeur 100% et transmis a I'Unit 2 (%).

Par la suite, chaque poids pose sur la balance
sera indiqué en pourcentage par rapport au poids
de référence.

Important : L'Unit 2 doit-étre placée sur "%" (voir paragraphe 8.3)

10.8 Transfert unique de données de la date et de I’heure

Print D+T Pour exécuter cette fonction, il faudra relacher la
touche MODE dés que I'affichage indiquera 'Print
Impression de la date et D+T.
de I'heure
Fin La balance revient en mode pesage.

Transfert de données
11

11.1 Interface série RS232
Type de transfert de données

Pour pouvoir transmettre des données de la balance vers des appareils péri-
phériques via I'interface série RS232, il faudra que la 'vitesse de transmission’ et
la ’parité’ de la balance correspondent aux appareils périphériques. La pro-
grammation s’effectue et est contrélée dans le menu de configuration. Les carac-
téristigues de l'imprimante, I'impression différée et le protocole peuvent égale-
ment étre programmeés dans le menu de configuration.

Vitesse de transmission
La vitesse de transmission peut étre programmée dans le menu de configuration
sur 300, 600, 1200, 2400, 4800 ou 9600 Bauds.

Parité
La parité peut étre programmée dans le menu de configuration (paragraphe 7.6)
de la fagon suivante :

F DN oo o e o 5 o g o o

-2v—_  feeeeed — SOENPE EETET TR pemre PR S —

Parité paire SB 1.DA 2.DA 3.DA | 4.DA 5.DA 6.0A | 7.DA PB 5P
Parité impaire] SB 1.DA 2.DA 3.DA | 4DA 5.DA 6.D0A | 7.DA PB SP
Parité 7no SB 1.DA | 2DA | 3DA | 4DA | sDA | 6.DA | 70A | 1.5P | 25P

Parité 8 no SB 1.DA | 2DA | 3DA | 4DA | 5.DA | 6.DA | 7.DA | 8.DA | SP

SB = Bit de départ SP et Bit d'arrét
DA = Bit de donnée 1.SP 1. Bit d'arrét
PB Bit de parité 2.5P — 2.Bit d'arrét

Impression différée et handshake

L'impression différée peut étre programmeée dans le menu de configuration (para-
graphe 7.9) sur 'off', 0,5 s, 1,0 s ou 2,0 s, Software-handshake Xon/Xoff ou
Hardware-handshake.
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Transfert de données
1
Liaisons entre balance et appareils périphériques

Les balances Precisa peuvent étre reliées aux appareils périphériques selon deux
types de liaison.

1. Liaison standard bidirectionnelle

Balance D25 D25 Appareil périphérique
RS 232 out 2—» 3 RS232 in

RS 232 in 3€—— 2 RS232 out

GND 34l GND

2. Liaison standard bidirectionnelle avec hardware-handshake

Balance D25 D25 (D)  Appareil périphérique
RS 232 out 22— 3 (2 RS232 in

RS 232 in 3 €——2 (3 RS232 out

GND 77— 7 (8 GND

DTR 20— 5 (8 CTS

CTS 5§ —20 (¥ DTR

Affichage

+
- D6 D5 D4 D3 D2
o]

Transfert de données
11

D1 DO U U u

Transmission de données (20 caractéres ASCII au total)

BB B B SD6D5D4D3D2DIDPD0O B U U U U CRLF

12 8 4 5 6 7 8 9

B = Blank -
S = Sign -
DP = Decimal Point —
u = Unit -
CR = Carriage Return -
LF = Line Feed —

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Espace

Signe = "+" ou "-" ou "Espace"
Point décimal

Unité

Retour chariot

Interlignage

Important : « Il n'y a pas de transfert de données si 'affichage indique "---"
¢ Les caractéres non utilisés sont remplacés par des espaces
* Le point décimal "DP" peut se trouver entre "DO" et "D6"

Exemples de transfert de données

Affichage 20 caracteres du transfert de données ]
5 13 18 20
[ I | I
+ 124768 g + 1247.6 8 g CR LF
+ 802,28 dwt + 802.2 8 w t CR LF
+ 4,011 ozt * 4.01 1 z t CR LF
+ 48216 pes + 4821 8 c s CR LF
+ 17,95 C.M. + 17.95 C.M. CR LF
Poids trop élevé (Over Load) oL CR LF
Poids trop faible (Under Load) uL CR LF
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Transfert de données

11

11.2

Ordre

* CAL
D sss...

DN
11
‘12
“13

L1

Lo

N

OFF

ON

PAL

PCxxxx

PDT
‘PO
*P1
‘P2
*P3

* REFrrr...

*R% rm...

" R%
* RxP

sDT

sSDT
* 80
81
" 82

T

T nnn

u1s
* U1 eee

Ordres de commande a distance

= non modifiable si Latch est sur 'on’

Fonction

Exécution de la calibration (uniquement si INT et EXT ont été programmés)
Ecrire un texte quelconque sur I'affichage

s = texte libre

le poids mesuré sera affiché

Temps d'intégration court 0,08 s

Temps d'intégration moyen 0,16 s

Temps d'intégration long 0,32 s

Latch off

Latch on

Ranger la commande a distance

Extinction de la balance

Mise en marche de la balance

Impression de 'heure, des poids brut et net et de la tare

Introduction du code antivol

x = Code & 4 chiffres

Impression de la date et de I'heure (uniquement avec horloge intégrée)
Transmission d'une valeur isolée

Transmission d’'une valeur isolée aprés stabilisation

Transmission automatique d'une valeur isolée aprés chaque changement de poids

Transmission continue d'une valeur isolée aprés chaque temps d'intégration

Programmer le poids de référence de |'unité actuelle sur un nombre de piéces

déterminé
r = nombre décimal

Programmer le poids de référence de 'unité actuelle sur un pourcentage déterminé

r = nombre décimal

Valeur mesurée affichée = 100%

Valeur mesurée affichée = x piéces

X = nombre de piéces de référence programmable entre 1 et 255

Programmation de la date et de I'heure --> SDT ddmmyyhhmmss (format européen)
Programmation de la date et de I'heure --> SDT ddmmyyhhmmss (format américain)

Stabilité = réglage faible (lieu d'installation idéal)

Stabilité = réglage moyen (lieu d'installation normal)

Stabilité = réglage fort (lieu d'installation critique)

Tarage

Programmer le tarage & une valeur déterminée

n = valeur de tarage

Passage sur I'Unit 1 (également valable pour Unit 2, 3 et 4)
Programmer les unités dans Unit (également valable pour Unit 2, 3 et 4)
e = unité

Transfert de données
11

Informations générales sur les ordres de commande a distance

1. Chague ordre de commande a distance doit se terminé par <CF><LF>.

2. Les ordres ne seront pas acquittés.

3. Les ordres invalides seront ignorés.

Exemples d’ordres de commande a distance

Exemple 1
<D8.8.8.8.8.8.8.8. ;:;:;>
D—
<DTEST123>

<D>

Exemple 2
<T100>
<T1.0000>

<T0>

—_

Tous les segments de I'affichage sont allumés
(comme pour le tarage)
tESt123

Affichage foncé

-100.0000 g
-1.0000 g

Effacement du tarage

36
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Dépannage
13

13.2 Informations techniques

Nous vous demandons de préciser, lors de toutes demandes d’ordre technique a
votre revendeur Precisa, les informations suivantes concernant la balance:

* les indications de la plague signalétique
* le numéro de série

* e lieu d’installation de la balance

* |e type de pesage

L]

les résultats de pesage
* une description détaillée du probléme

Le bloc d’alimentation est muni d'une protection thermique qui se déclenche auto-
matiquement a la moindre surcharge. Si tel est le cas, débranchez du secteur le
bloc d'alimentation et attendez gu'il revienne a une température normale, puis
rebranchez-le sur le secteur.

Maintenance
14

14.1 Nettoyage et entretien

L'appareil devra étre régulierement nettoyé avec un chiffon doux légérement
imbibé d’eau savonneuse. N'utilisez pas de produits d’entretien agressifs (comme
par ex. du détergent, du diluant, de I'acétone, etc...). Veillez a ce gu’aucun liquide
ne pénetre dans I'appareil.

Si des produits chimigues ou autres matiéres agressives sont renversés sur la

balance, essuyez-les immédiatement.

Important : vérifiez que l'appareil est débranché du secteur lors des travaux
de nettoyage.

14.2 Maintenance

Une maintenance périodique de votre balance par un technicien formé aux pro-
duits Precisa garantie un fonctionnement fiable durant plus d’un an et prolongera
la durée de vie de votre appareil.

Important : votre revendeur Precisa est a votre disposition pour vous donner
toutes les indications relatives aux possibilités de maintenance.
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Accessoires
15

15.1 Accessoires pour les balances Precisa

Les balances Precisa des séries 290 SCS peuvent étre équipées des accessoires suivants, ces acces-

soires peuvent également étre fournis ultérieurement par votre revendeur Precisa.

Accessoires Référence @ commander
Sortie analogique 0-10V 350-8914
Clavier d'application AP 11 350-8850
Lecteur code-barre pour boitier d'interface 350-8855
Lecteur code-barre pour boitier multiplexeur 350-8857
Lecteur code-barre pour boitier multiplexeur avec cable/imprimante 350-8856
Boitier d'interface pour 4 périphériques et multiplexeur 350-8851
Extension mémoire 350-8915
Multiplexeur 4 canaux 350-8916

Poids de calibration (différents types de classe) Nous consulter

Kit pour la détermination 350-8905
Sortie boucle de courant 20mA 350-8902
Sortie IEC 625 350-8919
Sortie IEEE488 350-8920
Protection antivol 350-8321
Boitier multifonctions 350-8310
- avec programme de pesage d'animaux, départ manuel 350-7001/3
- avec programme de pesage d'animaux, départ automatique 350-7001/5
- avec programme cumul des nets 350-7001/8
- avec programme de statistique 350-7001/9
Répétiteur d'affichage 350-8873
- Cable 350-8917
Répétiteur d’affichage avec fixation murale 350-8831
— Cable 350-8917
Répétiteur de commande de tare a distance 350-8904
- Cable 350-8918
Plateau de pesée pour pierre précieuses 350-8822
Transfert de données sur tableur sous Windows 350-8335

Info O

20
20.1 Codage antivol (voir paragraphes 3.6 et 7.14)
Configuration: activation du codage antivol - modification du code
Affichage
1. D’abord éteindre la balance a |'aide de la touche ON/OFF, puis appuyer
et maintenir I'appui sur la touche T et remettre en service la balance avec la
touche ON/OFF.
2. Maintenir I'appui sur la touche T jusgu'a ce gue "Set Protect’ apparaisse a SetPrOTEC
I'affichage.
3. Introduire le code actuel 4 'aide de la touche T 0000 CODE
- Changer le code — appui bref repete
- Modifier un chiffre — appui long
(Vintroduction est verrouillée aprés le 4éme chiffre)
4. Activer ou désactiver I'antivol a I'aide de la touche T ProtECt on
- Activer/désactiver — appui bref répété ProtECt off
- Aller au point 5 — appui long
- Directement au point & — relachement
5. Introduire un nouveau code a 'aide de la touche T (noter le code avant!) xxxx NEW
- Changer le code — appui bref répéte
- Modifier un chiffre — appui long
(I"introduction est verrouillée aprés le 4éme chiffre)
6. La balance revient automatiquement en mode pesage aprés relachement de la
touche T. Les nouveaux reglages seront sauvegardes en meme temps.
Mettre la balance en service avec le codage antivol activé (Protect ON)
Lintroduction est effectuée soit par la touche T, soit par I'ordre a distance de I'ordinateur 'PCxxx’
Affichage
1. Brancher la balance sur le secteur
2. Mettre la balance en service avec la touche ON/OFF -OFF-PWR
3. Introduire le code a l'aide de la touche T 0000 CODE

- Changer le code — appui bref répété
- Modifier un chiffre — appui long
(I'introduction est verrouillée aprés le 4éme chiffre)

Important : Ces procédures peuvent-étre interrompues a tout instant al'aide de la touche ON/OFF.
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Les messages d'erreur suivants peuvent apparaitre :
ERROR4 - Mauvais code lors de la configuration avec Protect OFF
(possibilité d’introduction d'un code erroné)

ERROR4 177 — Mauvais code avec Protect ON (1 tentative infructeuse sur 7)
2/7
3/7
4/7
5/7 Attention: Il n'y a que 7 tentatives possibles
6/7 * Pour une nouvelle tentative d'introduction de code, il faudra
777 d’abord débrancher la balance du secteur.

* Le compteur de tentatives infructueuses’ est incrémenté de 1 unité

a chague mauvaise introduction de code.

Le compteur revient a 0 aprés introduction du bon code.

Aprés 7 tentatives infructueuses consécutives, le message d'erreur

'No ACCESS, CALL SERVICE’ apparait a la place de la demande de

code.

* Sj tel est le cas, mettez-vous en relation avec votre revendeur
Precisa.

20.2 Correction automatique du point zéro (voir paragraphe 7.12)

La balance indique un point zéro stable si la correction automatique du point zéro est activée (par ex.
lors de changement de la température ambiante).

20.3 Auto Stand-by Mode (voir paragraphes 6.2 et 7.15)

Le mode Auto Stand-by arréte automatiquement la balance lorsque les conditions suivantes sont
remplies:

. la balance est tarée et affiche zéro depuis au moins 5 minutes
. la balance n’a pas regu d'ordre & distance par l'intermédiaire de l'interface (transfert de données)
. la correction automatique du point zéro est activée (voir paragraphe 20.2)

Si la balance a été arrétée par le mode Auto Stand-by, elle pourra étre remise en service par les
actions suivantes:

. par appui bref sur une des touches
. par dépose d'un poids sur le plateau
. par un ordre & distance de l'interface (transfert de données)

Info O
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20.4 Menu de la mémoire de configuration (voir paragraphes 6.3, 6.4 et 9)

Les fonctions suivantes peuvent étre effectuées dans le menu de la mémoire de configuration:

¢ appel de la configuration du constructeur non reprogrammable
* appel de la configuration de I'utilisateur programmable
* sauvegarde de la configuration de ['utilisateur

Important : L'accés au menu de la mémoire de configuration s'effectue suivant les
indications données au paragraphe 6,5 (accés aux menus et aux fonctions MODE).

Appel de la configuration du constructeur (voir paragraphe 9.1)

La configuration du constructeur 'FMM' (Factory Menu Memorized) a été définie par le constructeur.
Cette configuration sert a assurer un service aprés vente efficace de la part de votre revendeur
Precisa, Elle permet, en cas de pobleme, de faire revenir I'appareil dans une configuration de base
connue.

Important : L'appel de la configuration du constructeur est réalisée par 'ConF FCT'
du menu de la mémoire de configuration.

Appel de la configuration de I'utilisateur (voir paragraphe 9.2)

La configuration de I'utilisateur (UMM’ (User Menu Memorized) a éte définie par I'utilisateur.

Important : L'appel de la configurationde I'utilisateur est réalisée par 'ConF USR'
du menu de la mémoire de configuration (a condition d'avoir été sauvegardée
au préalable).

Sauvegarde de la configuration de I'utilisateur (voir paragraphe 9.3)

La configuration de |'utilisateur "UMM' (User Menu Memorized) a été congue pour |'utilisateur qui tra-
vaille principalement avec la balance. Mais pour ce faire, |'utilisateur devra d'abord définir les paramet-
res des menus de configuration et principal selon ses propres conditions, puis les sauvegarder a I'aide
de 'StorE USR'.

Important : Une durée de sécurité de 5 secondes protége la configuration de 'utilisateur
contre une sauvegarde inopinée.
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20.5 Impression de la configuration (voir paragraphe 7.17)

Avec l'impression de la configuration, toutes les informations relatives au modéle de la balance, du
logiciel installé et des paramétres définis dans les menus de configuration et principal seront
imprimées.

Important : L'impression de la configuration peut s'effectuer que lorsque la balance est
revenue en mode pesage. Durant l'impression, 'StAtUS Prt' apparaitra a I'affichage.

20.6 Réglage de la date et de I’heure (voir paragraphe 7.13)
Le réglage de la date et de I'heure s'effectue de la fagon suivante :
1. Faites défiler le menu de configuration jusqu'a ce gu'apparaisse 'SEt D+T" a I'affichage.

2. Relachez la touche T. A ['affichage apparait 'SEt DAT' suivi de la date actuelle sous la forme de
Jour, Mois, Année ('D, M, Y'). Le premier chiffre clignote pour le réglage du jour.

3. Reglez a present le jour par appui bref et répété de la touche T (d’abord le premier chiffre, ensuite
le second).

4. Par appui et maintien sur la touche T, vous accéderez au réglage du mois, procédure de réglage
identique a celle du jour. Répétez cette procedure pour I'année.

5. A lafin du réglage de la date, vous accéderez a I'horloge par appui et maintien sur la touche T. A
I'affichage apparait 'SEt TIM' suivi de I'heure actuelie sous la forme d'Heures, Minutes et secon-
des ('H, M, S'). Le réglage de I'heure est identique a celui de la date.

6. A lafin des réglages, la date et I'heure seront sauvegardées et I'horloge commencera a défiler.

Important : La date et I'heure continue de tourner méme lorsque la balance est débranchée
du secteur.

20.7 Floating Display (voir paragraphe 8.6)

La valeur programmée de Floating Display est la durée pour afficher une nouvelle mesure. Le lieu d'ins-
tallation de la balance est d'une importance capitale et lié au contrdle de stabilité. Avec un lieu d’instal -
lation idéal, la durée la plus courte devra étre programmée a 0,08 secondes. Avec un lieu d'installation
correct, la durée la plus longue devra étre programmée a 0,16 secondes et avec un lieu d'installation
critique, la durée la plus longue devra étre programmeée a 0,32 seccndes.

Important : Floating Display dépend du contrdle de stabilité (voir paragraphe 20/10).
D'autres informations concernant le lieu d'installation idéal sont données au
paragraphe 3.3 (lieu d'installation de la balance).
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20.8 Bonne pratique de laboratoire (BPL) (voir paragraphe 7.10)
(Extrait de 'Méthodes et principes d'une bonne pratique de laboratoire (BPL) en Suisse’)

Le conseil de I'Organisation de Coopération et de Développement Economigue (OCDE) a recommande,
dans I'arrété concernant la reconnaissance mutuelle des caractéristiques dans I'appreciation des pro-
duits chimiques du 12 Mai 1981 [C(81(30(Final)], aux pays membres d'appliguer les directives de con-
trole et les principes de I'OCDE concernant la bonne pratique de laboratoire (BPL). En vertu de cet
arrété, le document décrit les méthodes et les principes définis pour une bonne pratique de laboratoire
(BPL).

Le but de cette bonne pratique de laboratoire est de contribuer & I'encouragement et au maintien de la
qualité des caractéristiques de contrdle. Elle doit établir une sérieuse base de travail pour les autorites
et I'industrie qui sont conscients des propriétés et des risques des produits chimiques utilises dans la
pharmacologie, I'agriculture et I'industrie.

Les principes d'une bonne pratique de laboratoire devront également aider a éviter les obstacles com-
merciaux. Une qualité bonne et comparable des caractéristiques de controle, comme cela est visé par
I'application des principes de bonne pratique de laboratoire, est une condition essentielle pour la recon-
naissance des caractéristiques par les autorités de pays étrangers, cette reconnaissance mutuelle per-
met d'éviter les contrdles doubles et, ainsi, d'économiser du matériel et du temps.

Les principes actuels de la bonne pratique de laboratoire sont applicables a tous les contrdles non
cliniques (et également & ceux sous conditions particuliéres) qui sont effectués pour obtenir plus de
caractéristiques concernant les propriétés des matiéres ou des alliages de matiéres en regard de I'éva-
luation des dangers pour la santé humaine et animal ou pour |'environnement et dont les résultats
devront étre soumis & une autorité quelcongue.

Avec la balance en service et les fonctions BPL activées, seront d'abord imprimés la date, I'heure, le
modele et I'identification de la balance. Si une fonction BPL est activée, un protocole contenant des
informations complémentaires sera imprimeé suivant la programmation BPL. De méme, un protocole
étendu suivant BPL sera imprimé lors de la calibration de la balance et lors du test de calibration.
Vous trouverez ci dessous quelques exemples:

Exemples:

Bonne pratique de laboratoire 1 Bonne pratique de laboratoire 4
© Impression de la valeur mesuree * Date et heure

* Type de la balance
Bonne pratique de laboratoire 2 * |dentification de la balance
* Date et heure » |dentification de I'objet pesé
* |mpression de la valeur mesurée * |mpression de la valeur mesurée
Bonne pratique de laboratoire 3 Calibration
¢ Date et heure * Date et heure
* |dentification de I'objet pesé * Type de la balance
* |mpression de la valeur mesurée * |dentification de la balance

* Type de calibration

Confirmation de la balance

Grandeur du poids de calibration

(uniguement avec calibration externe)

* Ecart par rapport au poids de calibration
(uniqguement avec calibration interna)
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La valeur effective d'un poids de calibration connu peut &tre introduite et sauvegardée dans le menu de
configuration (paragraphe 7.4). La valeur effective du poids de calibration peut étre 10 fois plus précise
que la balance.

Importation : Seul ce poids devra étre utilisé lors de la calibration externe avec un poids librement
définissable.
L'introduction de la valeur effective du poids de calibration s'effectue de la fagon suivante :

1. Faites défiler le menu de configuration et relachez la touche T lorsqu'apparait 'SEt Wgt' a I'af
fichage. Le premier chiffre clignote pour introduction du poids.

2. Le premier chiffre du poids pourra étre introduit par appui bref et répété sur la touche T.

3. Vous accéderez au second chiffre par appui et maintien sur la touche T. Introduisez le second
chiffre de la valeur nominale. Procédez de méme pour les chiffres restants.

4. |l faudra appuyer sur la touche T 4 la fin de I'introduction du dernier chiffre. Le poids sera
sauvegardé et la balance reviendra dans le menu de configuration.

Calibration interne avec poids de calibration intégré (voir paragraphe 7.2)

Ici, la calibration de la balance sera effectuée a I'aide d’un poids de calibration interne. Ainsi, plus besoin
de poids de calibration externe.

Important : Si la calibration de la balance doit se faire avec un poids externe, le réglage
(paragraphe 7.2) du menu de configuration doit-&tre placé sur 'CAL INT'

L'exécution de la calibration interne s’effectue dans le menu principal (paragraphe 8.1). Appuyez et
maintenez I'appui sur la touche T jusgu'a ce qu'apparaisse 'CAL' a I'affichage. Relachez ensuite la tou-
che T. La calibration va s'effectuer et prendra un certain temps. Elle pourra étre interrompue & tout
instant par appui sur la touche ON/OFF.

Calibration automatique avec poids de calibration intégré (voir paragraphe 7.2)

L'heure de calibration de la balance pourra étre déterminée grace a la calibration automatique. Elle aura
lieu toutes les 24 heures. Elle s'effectuera également lors de chague écart de température d'env. 3 °C.

Lorsqu'une calibration automatique a eu lieu et que la balance est & nouveau en service, I'affichage indi-
quera 'CAL OK’ pour confirmer la calibration. Cette confirmation pourra étre suppriméee par appui sur la
touche T.
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Afin de s’assurer que la calibration automatique ne se fera pas durant un pesage, le critére de sécurité
suivant a été installé:

® pas de poids sur la balance durant au moins 5 minutes.
Sinon, la calibration sera repoussée jusqu'a ce que le critére de sécurité ci-dessus soit rempli. Nous con-

seillons, par conséquent, de régler I'heure de calibration a des moments improductifs, par ex. juste avant
le début du travail, lors de la pause déjeuner ou durant la nuit.

Important : Si la balance doit calibrée automatiquement, le réglage (paragraphe 7.2) du menu de
configuration doit-étre placé sur 'CAL AUT'.

La balance se recalibrera a chaque écart de température d'environ 3°C.
Méme si la calibration automatique est activée, une calibration manuelle pourra-étre
effectuée a tout instant.

L'heure de la calibration automatique s'effectue dans le menu de configuration (paragraphe 7.3) de la

fagon suivante:

1. D'abord, il faudra régler la date et I'heure de la balance suivant les indications donnees au
paragraphe 20.6.

2. Faites défiler le menu de configuration jusqu’a ce qu'apparaisse "SEtCAL TIM' a I'affichage.

3. Ensuite, réglez I'neure par appui bref et répété sur la touche T (d'abord le premier chiffre, ensuite
le second).

4. Appuyez sur la touche T a la fin de I'introduction du dernier chiffre. L'heure de la calibration
interne automatique sera sauvegardée et |a balance reviendra dans le menu de configuration.

Important : d'abord, il faudra régler la date et I'heure de la balance suivant les indications
données au paragraphe 20,6.

L'heure de la calibration automatique continuera a tourner méme lorsque la balance
est débranchée du secteur.

Test de calibration (voir paragraphe 8.2)
Le test de calibration est une fonction BPL (Bonne pratique de laboratoire) et s'effectue dans le menu
principal (paragraphe 8.2). La précision de la balance sera controlée par un poids interne ou externe et

un protocole suivant BPL sera imprime.

Important : Le test de calibration dépend de la programmation GLP (voir paragraphe 20,8).
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20.12 Menu de configuration (voir paragraphes 6.3, 6.4 et 7)

Les parametres de la programmation de base se trouvent dans le menu de configuration. Ces paramé -
tres ne doivent étre normalement définis qu'une seule fois en liaison avec un appareil périphérique (par
ex. un ordinateur ou une imprimante).

L'accés au menu de configuration s’effectue suivant les indications données au paragraphe 6.5 (Accés
aux menus et aux fonctions MODE).

20.13 Verrouillage des menus (voir paragraphe 7.16)

Lorsque le verrouillage de menus est activé ('LAtch on'), une modification des paramétres des menus de
configuration et principal sera impossible. Ainsi, on évitera une modification inopinée des paramétres.

Important : Un rond apparait lors de l'affichage des paramétres interdits d'accés lorsque le
verroillage de menus est activé.

20.14 Affichage aprés la virgule (voir paragraphe 7.11)

Si I'affichage aprés la virgule est activé, tous les nombres aprés la virgule seront affichés durant le
pesage.

Si I'affichage aprés la virgule n'est pas activé, les nombres aprés la virgule ne seront affichés qu'aprés
stabilisation de la mesure. Ceci permet d'obtenir un affichage optique plus reposant durant le pesage,
mais I'indication de la mesure sera identigue.
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