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A- MONTAGE DE L’APPAREIL

MONTAGE

5- Positionner le porte coupelle (e)

4- Ouvrir le capot du dessiccateur et poser
le protège plateau (d) (protection contre les courants d’air)

3- Positionner le dessiccateur (c) dans les emplacements
prévus sur le dessus de la balance, pousser l’anneau situé
à l’arrière pour maintenir l’ensemble.

2- Insérer l’axe Téflon-Inox (b) au centre de la balance

1- Mettre la balance (a) sur un support stable
(retirer la bague de maintien de la housse)

Relier le dessiccateur au secteur.

Relier le dessiccateur à la balance à l’aide
du cordon prévu à cet effet.

Relier la balance au secteur.

CONNEXION

dessiccateur (c)

(b)

Balance (a)

(d)

(e)
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A- DESCRIPTION DE L’APPAREIL

1- Le dessiccateur Precisa HA300 se compose :
D’une balance de précision 1 mg, portée 310 g (autres modèles en option), située à la base de l’appareil sur laquelle les résul-
tats d’analyse sont affichés : % matière sèche, humidité, poids résiduel, etc.

Cette balance offre la possibilité d’imprimer un ticket conforme aux BPL (Bonnes Pratiques de Laboratoire), et ceci qu’elle soit utilisée 
seule ou avec le dessiccateur.

D’une partie supérieure composée d’un système de chauffage avec 2 lampes à quartz à rayonnement infrarouge et d’un clavier 
à 11 touches permettant la programmation des différents paramètres de l’analyse.

Le HA300 permet de mémoriser jusqu’à 20 fiches articles, chacune d’entre elles renfermant autant de paramètres spécifiques à 
l’analyse d’un produit, par exemple :
• Température et/ou intensité de chauffage.
• Temps de mesure ou critère d’arrêt automatique de l’analyse.
• Nom et numéro de l’article.
• Etc.

Normes
Le dessiccateur HA300 a été fabriqué et testé pour être conforme aux normes de sécurité suivantes : 
• DIN IEC 348 / VDE 0411 : Norme des appareils de mesure électriques.
• DIN IEC 380 / VDE 0806 : Norme des machines de bureau électriques.
• DIN IEC 601 / VDE 0750 : Norme des appareils médicaux électriques.
• Article 10 de la norme basse tension 73/23/EWG de la Communauté Européenne du 19 février 1973.



4

2- Description des paramètres “Température” et “Temps” de l’analyse :

2-1 Paramètre “TEMPERATURE”

T T T

t t t

Température
“seule”

Intensité de chauffage
“seule”

Température +
Intensité de chauffage

Montée rapide vers la température d’équilibre Montée lente vers la température d’équilibre Montée régulée vers la température d’équilibre

La régulation est fonction de la valeur de l’intensité de
chauffage.

Exemple : 20, pas de régulation
1, régulation maximum

* La température programmée ne doit pas être supérieure à celle
correspondant au critère d’intensité de chauffe (voir tableau ci-
contre)

Intensité de chauffage Température (°C)
0 -
2 50
4 75
6 100
8 125

10 150
12 175
14 200
16 225
18 250
20 275
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2-1 Paramètre “TEMPS”

% ou D T T

t t t

ARRET AUTOMATIQUE
(en %/S ou D/s)

ARRET PROGRAMME
(1 intervalle)

ARRET PROGRAMME
(3 intervalles)

Critère d’arrêt automatique en % du résultat
affiché ou Digit (précision d’affichage de la

balance) par seconde.

Exemple ci-dessus :
Arrêt de l’analyse quand le critère
0,1 %/30s sera atteint

Critère d’arrêt “durée programmée”.
Temps au bout duquel l’analyse s’arrête.

Exemple ci-dessus :
Arrêt de l’analyse au bout de 5 mn.

Programmation de 3 intervalles (ou 2) de
temps, avec 3 paliers de température (ou

2) correspondant.

Exemple ci-dessus :
Chauffage à   60°C entre 0 et 2 mn (int 1)
Chauffage à 100°C entre 2 et 4 mn (int 2)
Chauffage à 120°C entre 4 et 9 mn (int 3)

0,1 %

120
100

50

30s 5 mn 2           4          9
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3- Description des touches du clavier de fonction :

16.36.45 TEMP 24°C

SET UP MEM I
INS

PRINT
CLR ESC

F
START
STOP

Precisa HA300

16.36.45 TEMP 24°C

SET UP

MEM

I
INS

PRINT
CLR

ESC

F

START
STOP

Afficheur alphanumérique 20 caractères

Accès au menu de programmation d’une fiche article
Flèche permettant la programmation des paramètres (ex : température)

Accès au menu de mémorisation des protocoles, articles et textes personnalisés
Flèche permettant la programmation des paramètres (ex : température)

Flèche permettant la programmation des paramètres (ex : température)

Touche “INFO” pour la lecture des paramètres : Température, heure, article...
Touche de mise en service de l’astérisque*

Touche “Impression”
Touche “Effacement”

Touche permettant de sortir de la programmation et revenir à l’affichage normal

Touche “Validation”

Touche de changement d’unité en cours d’analyse

Réglage “Date et heure”
Entrée du facteur de correction de température

Démarrage manuel de l’analyse

Arrêt manuel de l’analyse
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C- PROGRAMMATION DES PARAMETRES DE L’ANALYSE

1- Mémorisation des critères “Température” et “Temps”

1-1 Signification des termes employés

• PARAMETRE : Menu de programmation des critères “Température” et “Temps”
• INTERVALLE : Intervalle dans lequel sont mémorisés les critères de : Température et/ou Intensité de chauffage et/ou Temps et/ou Minimum
• TEMPERATURE : Valeur de la température de chauffage (40 à 250°C)
• INTENSITÉ CHAUF. : Valeur de l’intensité de chauffage (1 à 20)
• TEMPS : Temps de chauffage sur l’intervalle (0.1 à 100 mn)
• MINIMUM : % minimum du poids de départ qui doit-être atteint sur un intervalle avant de passer au suivant (0 à 99 %)
• ARRET AUTO D/S : Critère d’arrêt, exprimé en digit (précision de la balance) par unité de temps (seconde) permettant, lorsqu’il est atteint, 

l’arrêt automatique de l‘analyse (ex : 2 mg/30s)
• ARRET AUTO %/S : Critère d’arrêt, exprimé en % du résultat affiché par unité de temps (seconde) permettant lorsqu’il est atteint, l’arrêt
automatique de l’analyse (ex : 0.1%/60s)

• MINIMUM ARRET : % minimum (résultat affiché), en-dessous duquel l’analyse ne peut s’arrêter (ex : 3,5 %)
• DELAI ARRET : Temps minimum en-dessous duquel l’analyse ne peut s’arrêter (ex / 5.0 mn)
• TEMPS TOTAL : Temps total au bout duquel l’analyse s’arrêtera

Important : L’astérisque*, placé devant un ou plusieurs de ces termes, signifie que les paramètres correspondant à ces fonctions sont
en service.
Pour les mettre hors-service, utiliser la touche I/INS.
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1-1 Signification des termes employés

TOUCHE AFFICHAGE ACTION COMMENTAIRES
SET UP *PARAMETRE valider Si l’afficheur indique autre chose que “PARAMETRE” appuyer sur une flèche verticale

*INTERVALLE 1 valider
*TEMPERATURE valider Modifier la valeur avec les flèches verticales

Pour passer au chiffre suivant ou au précédent utiliser les flèches horizontales
valider
appuyer sur ��

*INTENSITE CHAUF. valider Modifier la valeur avec les flèches verticales
Pour passer au chiffre suivant ou au précédent utiliser les flèches horizontales

valider
appuyer sur ��

*TEMPS. valider Modifier la valeur avec les flèches verticales
Pour passer au chiffre suivant ou au précédent utiliser les flèches horizontales

valider
appuyer sur ��

*MINIMUM. valider Modifier la valeur avec les flèches verticales
Pour passer au chiffre suivant ou au précédent utiliser les flèches horizontales

SET UP *INTERVALLE 1 appuyer sur ��
*INTERVALLE 2 Effectuer les même opérations que celles décrites ci-dessus pour “INTERVALLE 1”

si utilisation de cet intervalle
appuyer sur ��

*INTERVALLE 3 Effectuer les même opérations que celles décrites ci-dessus pour “INTERVALLE 1”
si utilisation de cet intervalle

appuyer sur ��

Important : L’astérisque*, placé devant un ou plusieurs de ces termes, signifie que les paramètres correspondant à ces fonctions 
sont en service.
Pour les mettre hors-service, utiliser la touche I/INS.
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TOUCHE AFFICHAGE ACTION COMMENTAIRES
*MODE ARRET valider
*AUTO ARRET D/S valider Modifier la valeur avec les flèches verticales

Pour passer au chiffre suivant ou au précédent utiliser les flèches horizontales

appuyer sur ��
*AUTO ARRET %/S valider Modifier la valeur avec les flèches verticales

Pour passer au chiffre suivant ou au précédent utiliser les flèches horizontales
appuyer sur ��

*MINIMUM ARRET valider Modifier la valeur avec les flèches verticales
Pour passer au chiffre suivant ou au précédent utiliser les flèches horizontales

appuyer sur ��
*DELAIS ARRET. valider Modifier la valeur avec les flèches verticales

Pour passer au chiffre suivant ou au précédent utiliser les flèches horizontales
*TEMPS TOTAL appuyer sur �� Modifier la valeur avec les flèches verticales

valider Pour passer au chiffre suivant ou au précédent utiliser les flèches horizontales
*MODE ARRET valider

“affichage normal”

SET UP

Important : L’astérisque*, placé devant un ou plusieurs de ces termes, signifie que les paramètres correspondant à ces fonctions 
sont en service. Pour les mettre hors-service, utiliser la touche I/INS.

ESC
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2- Mémorisation du format d’impression des résultats
(à utiliser uniquement si une imprimante est connectée au dessiccateur)

Ce menu permet de configurer et de personnaliser le ticket de l’imprimante sur lequel seront imprimés les résultats de l’analyse.

2-1 Signification des termes employés

• FORMAT D’IMPRESSION : Menu configuration du ticket d’imprimante
• DATE ET HEURE : Date et heure
• BALANCE : Identification de la balance
• DESSICCATEUR : Identification du dessiccateur
• ARTICLE : Numéro de l’article
• PRODUIT : Nom de l’article
• PARA.INTERVALLES : Paramètres de chaque intervalle
• MODE ARRET : Critère d’arrêt
• PRISE D’ESSAI : Poids initial
• CADENCE IMP : Impression des résultats pendant l’analyse
• RESULTAT : Résultat d’analyse
• DUREE : Durée de l’analyse
• POIDS RESIDUEL : Poids de matière sèche
• PERTE DE POIDS : Poids de matière volatile
• POIDS AFF.BALANCE : Poids affiché sur la balance
• 100........0 % : “Extrait-Sec”
• 0.......100 % : “Humidité”
• ATRO 0 100....999 % : “poids initial/poids matière sèche x 100”
• ATRO 1     0....999 % : “Humidité/Extrait-sec x 100”
• NOUVELLE LIGNE : ligne “Vierge” (ex : saut de ligne entre 2 termes)
• FIN : Fin de la programmation du ticket
• TEXTSTRING : Programmation personnalisée (ex : Nom de la société)
• HEXSTRING : Programmation personnalisée en “Langage” hexadécimale
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2-2 Programmation

TOUCHE AFFICHAGE ACTION COMMENTAIRES
*PARAMETRE appuyer sur ��
*FORMAT IMP valider
01. appuyer sur �� Pour passer à la ligne suivante, à savoir la ligne 02

Pour insérer une nouvelle ligne
NOUVELLE LIGNE appuyer sur �� Pour afficher le terme souhaité (voir 2-1)

valider
01. (ex : Date et heure) appuyer sur ��
02. appuyer sur �� Pour passer à la ligne suivante, à savoir la ligne 03

Pour insérer une nouvelle ligne
NOUVELLE LIGNE appuyer sur �� Pour afficher le terme souhaité (voir 2-1)

valider
02. (ex : Mode arrêt) appuyer sur ��
03. appuyer sur �� Pour passer à la ligne suivante, à savoir la ligne 04

Pour insérer une nouvelle ligne
NOUVELLE LIGNE appuyer sur �� Pour afficher le terme souhaité (voir 2-1)

valider
03. (ex : Prise d’essai) appuyer sur ��
04. appuyer sur ��

Pour insérer une nouvelle ligne

Etc....Etc... Quand votre dernière ligne de programme est validée, appuyer sur la touche “CLR”
jusqu’à apparition du terme  “FIN”

*FORMAT IMP

“affichage normal”

SET UP

I/INS

I/INS

I/INS

I/INS

SET UP

ESC
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3- Mémorisation du la cadence d’impression des résultats
(à utiliser uniquement si une imprimante est connectée au dessiccateur)

Ce menu permet d’entrer un temps (entre 0.1 et 10.0 mn) pour imprimer des résultats en cours d’analyse.
Les valeurs obtenues peuvent servir, par exemple, au tracé d’une courbe.

Programmation

TOUCHE AFFICHAGE ACTION COMMENTAIRES
*PARAMETRE appuyer sur ��
FORMAT IMP appuyer sur ��
CADENCE IMP 0.0 MIN valider Modifier la valeur avec les flèches verticales

Pour passer au chiffre suivant ou au précédent utiliser les flèches horizontales

“Affichage Normal”

SET UP

ESC

Important : Cette fonction n’entrera en service que si dans le menu “FORMAT D’IMPRESSION” la ligne “CADENCE IMP” a été validée
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4- Mémorisation des numéro et nom de l’article

4-1Signification des termes employés
• ARTICLE : Menu de programmation des nom et numéro de l’article
• NUMERO ou ARTICLE : Numéro de l’article
• PRODUIT : Nom de l’article
• ENTREE VAL.NOMINALE : Menu d’entrée du poids de référence de l’échantillon
• VALEUR NOMINALE : Valeur du poids de référence de l’échantillon
• SUPERIEUR % : % supérieur du poids de réf. en-dessus duquel l’analyse ne pourra démarrer
• INFERIEUR % : % inférieur du poids de réf. en-dessous duquel l’analyse ne pourra démarrer

4-2 Programmation
TOUCHE AFFICHAGE ACTION COMMENTAIRES

*PARAMETRE appuyer sur ��
FORMAT IMP appuyer sur ��
CADENCE IMP 0.0 MIN appuyer sur ��
ARTICLE valider
NUMERO ou ARTICLE valider Modifier la valeur avec les flèches verticales

Pour passer au chiffre suivant ou au précédent utiliser les flèches horizontales
valider

PRODUIT appuyer sur ��
valider Modifier la valeur avec les flèches verticales

Pour passer au chiffre suivant ou au précédent utiliser les flèches horizontales
valider
appuyer sur ��

*ENTREE VAL.NOMINAL valider
*NOMINAL (en g) valider Modifier la valeur avec les flèches verticales

Pour passer au chiffre suivant ou au précédent utiliser les flèches horizontales
valider
appuyer sur ��

*SUPERIEUR (en %) valider Modifier la valeur avec les flèches verticales
Pour passer au chiffre suivant ou au précédent utiliser les flèches horizontales

appuyer sur ��
*INFERIEUR (en %) valider Modifier la valeur avec les flèches verticales

Pour passer au chiffre suivant ou au précédent utiliser les flèches horizontales
“affichage normal”

SET UP

ESC

Important : L’astérisque*, placé devant un ou plusieurs de ces termes, signifie que les paramètres correspondant à ces fonctions 
sont en service. Pour les mettre hors-service, utiliser la touche I/INS.



14

4- Mémorisation du “Démarrage Automatique”

Cette fonction permet, lorsqu’elle est en service, le démarrage automatique de l’analyse par simple abaissement du capot de l’appareil

Programmation
TOUCHE AFFICHAGE ACTION COMMENTAIRES

*PARAMETRE appuyer sur ��
FORMAT IMP appuyer sur ��
CADENCE IMP 0.0 MIN appuyer sur ��
ARTICLE appuyer sur ��
*DEPART AUTO Si affichage de l’astérisque *, fonction en service

Si effacement de l’astérisque *, fonction hors service
“Affichage Normal”

SET UP

ESC

I/INS
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• Température : 115°C
• Mode arrêt : 0.1 % / 30s
• Cadence d’impression des résultats : toutes les 0.5 mn
• Numéro d’article : 111
• Nom de l’article : ABCD
• Départ automatique : Oui

(*) INTERVALLE 1 (*) TEMPERATURE 115°C
INTENSITE CHAUF. (1 À 20)
TEMPS mn
MINIMUM %

INTERVALLE 2 TEMPERATURE °C
INTENSITE CHAUF. (1 À 20)
TEMPS mn
MINIMUM %

INTERVALLE 3 TEMPERATURE °C
INTENSITE CHAUF. (1 À 20)
TEMPS mn
MINIMUM %

(*) MODE ARRET ARRET AUTO D/S
(*) ARRET AUTO 0.1 % / 30s
ARRET MINIMUM %
DELAI ARRET mn
TEMPS TOTAL mn

SET UP (*)PARAMETRE

D- RESUME DE LA PROGRAMMATION D’UNE FICHE ARTICLE
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Configurer le ticket à partir
des termes disponibles
(voir procédure p10 et 11)

Entrer la valeur de la cadence
d’impression des résultats : 0.5 mn

ARTICLE : 111
PRODUIT : ABCD
ENTREE VAL. NOMINALE (*) NOMINAL

(*) SUPERIEUR %
(*) INFERIEUR %

FormatImp

CadenceImp0.0mn

Article

(*) DépartAuto
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E- MEMORISATION DES ARTICLES, PROTOCOLES ET TEXTES PERSONNALISES

1- Description de la fonction mémorisation
Par l’intermédiaire de la fonction “MEMORISATION” (touche MEM), il est possible de conserver en mémoire :

• 20 FICHES ARTICLE (1 fiche = paramètre + format d’impression + cadence d’impression + article + départ auto)
• 10 FORMATS D’IMPRESSION DES RESULTATS
• 10 LIGNES D’IMPRESSION PERSONNALISEE (Textstring)
• 10 LIGNES D’IMPRESSION PERSONNALISEE (Hexstring = mode hexadecimal)

Dans la mémoire permanente de ces fonctions sont préprogrammés :
• 2 FICHES ARTICLE DONT LES PARAMETRES SONT FIXES

FA0 = DEMO ARTICLE 1 (Intervalle 1 : 105°C - Arrêt Auto : 1d / 60s)
FA1 = DEMO ARTICLE 2 (Intervalle 1 : 150°C - 3.5 mn - Intervalle 2 : 100°C - 3.0 mn - Intervalle 3 : 80°C - 2.0 mn - Arrêt auto : 0.1 % / 60s)

• 4 FORMATS D’IMPRESSION
FR0 = DEMO ARTICLE 1 (Date-heure, identification balance+dessiccateur, n°+nom produit paramètres, prise d’essai, 1 résultat, durée)
FR1 = GLP LONG (Idem ci-dessus avec 3 résultats)
FR2 = GLP COURT CADENCE (idem GLP COURT avec cadence impression des résultats)
FR3 = GLP LONG CADENCE (idem GLP LONG avec cadence impression des résultats)
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2- Mémorisation

2-1 Article

TOUCHE AFFICHAGE ACTION COMMENTAIRES

ARTICLE 00/20 valider
RAPPEL appuyer sur ��
MEMO valider
UA 0 (numéro ou article) valider L’article avec le numéro d’identification UA0 est mémorisé

“Affichage normal”

Pour effacer une fiche article :

TOUCHE AFFICHAGE ACTION COMMENTAIRES
ARTICLE 01/20 valider 01 correspond au nombre d’article en mémoire
RAPPEL appuyer sur ��
MEMO appuyer sur ��
EFFACE valider
UA 0 (numéro ou article) valider L’article  UA0 est effacé

“Affichage normal”

MEM

MEM
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2-2 Format d’impression

TOUCHE AFFICHAGE ACTION COMMENTAIRES

ARTICLE 00/20 appuyer sur ��

FORMAT IMP 00/10 valider
RAPPEL appuyer sur ��
MEMO valider
FORMAT UTILISATEUR 0 valider Le format utilisateur 0 est mémorisé

“Affichage normal”

Pour effacer un format d’impression :

TOUCHE AFFICHAGE ACTION COMMENTAIRES

ARTICLE 01/20 appuyer sur �� 01 correspond au nombre d’article en mémoire
FORMAT IMP 01/10 valider 01 correspond au nombre de format d’impression en mémoire
RAPPEL appuyer sur ��
MEMO appuyer sur ��
EFFACE valider
FORMAT UTILISATEUR 0 valider Le format utilisateur 0 est effacé

“Affichage normal”

MEM

MEM
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2-3 Textes personnalisés (Textstring)

TOUCHE AFFICHAGE ACTION COMMENTAIRES

ARTICLE 00/20 appuyez sur ��

FORMAT IMP 00/10 appuyez sur ��

TEXTSTRING 00/10 valider
AFFICHE valider
UTO= valider Entrer votre texte avec le flèches verticales

Pour passer au caractère suivant ou revenir au précédent, utiliser les flèches horizontales

“Affichage normal”

Pour effacer un texte personnalisé :

TOUCHE AFFICHAGE ACTION COMMENTAIRES

ARTICLE 01/20 appuyer sur �� 01 correspond au nombre d’article en mémoire
FORMAT IMP 01/10 appuyer sur �� 01 correspond au nombre de format d’impression en mémoire
TEXTSTRING 01/10 valider 01 correspond au nombre de textes personnalisés en mémoire
AFFICHE appuyer sur ��
EFFACE valider
UTO= (TEXTE) valider Le texte est effacé

“Affichage normal”

MEM

MEM
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2-3 Textes personnalisés (Hextstring)

TOUCHE AFFICHAGE ACTION COMMENTAIRES

ARTICLE 00/20 appuyer sur ��

FORMAT IMP 00/10 appuyer sur ��

TEXTSTRING 00/10 valider

HEXTSTRING 00/10 valider
AFFICHE valider
UHO= valider Entrer votre caractères (programmation hexadécimale) avec le flèches verticales

Pour passer au caractère suivant ou revenir au précédent, utiliser les flèches horizontales

“Affichage normal”

Pour effacer un texte personnalisé :

TOUCHE AFFICHAGE ACTION COMMENTAIRES

ARTICLE 01/20 appuyer sur �� 01 correspond au nombre d’article en mémoire
FORMAT IMP 01/10 appuyer sur �� 01 correspond au nombre de format d’impression en mémoire
TEXTSTRING 01/10 valider 01 correspond au nombre de textes personnalisés en mémoire
HEXTSTRING 01/10 valider 01 correspond au nombre de textes personnalisés en mémoire
AFFICHE appuyer sur ��
EFFACE valider
UTO= (TEXTE) valider Le texte est effacé

“Affichage normal”

MEM

MEM
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F- UTILISATION DES AUTRES TOUCHES DE FONCTION
1- Touche “I/INS”

Cette fonction permet de modifier l’affichage du dessiccateur.
Deux types d’affichage sont possible :

• “AFFICHAGE NORMAL”, c’est-à-dire ce qui est affiché quand l’appareil est au repos (pas d’analyse en cours)
• “AFFICHAGE MESURE”, c’est-à-dire ce qui est affiché quand l’appareil effectue une analyse

Programmation

TOUCHE AFFICHAGE ACTION COMMENTAIRES

AFFICHAGE NORMAL valider

TEMPS TEMPERATURE appuyer sur �� Affichage du temps et de la température

AFFICHAGE BALANCE appuyer sur �� Affichage de l’unité affichée sur la balance

NUMERO ARTICLE appuyer sur �� Affichage du numéro de l’article
NOM DU PRODUIT appuyer sur �� Affichage du numéro du produit

SELECTIONNER UN DE CES 4 PARAMETRES
valider

AFFICHAGE NORMAL Affichage du paramètre sélectionné (appareil au repos)

TOUCHE AFFICHAGE ACTION COMMENTAIRES

AFFICHAGE NORMAL appuyer sur ��

AFFICHAGE MESURE valider

TEMPS TEMPERATURE appuyer sur �� Affichage du temps et de la température

AFFICHAGE BALANCE appuyer sur �� Affichage de l’unité affichée sur la balance

NUMERO ARTICLE appuyer sur �� Affichage du numéro de l’article

NOM PRODUIT appuyer sur �� Affichage du numéro du produit
INTERVAL TEMP TEMPS appuyer sur �� Affichage de l’intervalle, de la température et du temps

SELECTIONNER UN DE CES 5 PARAMETRES
valider

AFFICHAGE NORMAL Affichage du paramètre sélectionné (appareil au repos)

I/INS

ESC

I/INS

ESC
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2- Touche “F”
Cette fonction permet :

• De modifier le réglage de la date et l’heure
• De programmer un bio sonore
• De calibrer la sonde de température située à l’arrière gauche du plateau de pesée

(Remarque : La température au niveau de la sonde peut-être différente de la température réelle au centre de la coupelle porte-échantillon; Il est donc possible grâce à un thermomètre extérieur, de mesurer cette valeur et de la mémoriser.)

• De verrouiller les principales fonctions de l’appareil avec un code à 8 chiffres

Programmation DATE et HEURE

TOUCHE AFFICHAGE ACTION COMMENTAIRES

REGLAGE DATE-HEURE valider

DATE (DDMMYY) valider Modifier la valeur avec les flèches verticales

Pour passer au chiffre suivant ou au précédent utiliser les flèches horizontales

valider

appuyer sur ��

TIME (HHMMSS) valider Modifier la valeur avec les flèches verticales

Pour passer au chiffre suivant ou au précédent utiliser les flèches horizontales

valider
AFFICHAGE NORMAL Affichage du paramètre sélectionné (appareil au repos)

F

ESC
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I/INS

Programmation BIP SONORE

TOUCHE AFFICHAGE ACTION COMMENTAIRES

REGLAGE DATE-HEURE appuyer sur ��

CONFIGURATION valider

BIP SONORE Mise en service du bip sonore (Astérisque *)

AFFICHAGE NORMAL valider

Programmation MOT DE PASSE + FACTEUR CALIBRATION DE TEMPERATURE

TOUCHE AFFICHAGE ACTION COMMENTAIRES

REGLAGE DATE-HEURE appuyer sur ��

CONFIGURATION appuyer sur ��

MOT DE PASSE valider Entrer le code confidentiel 79145236 avec les flèches verticales
Pour passer au chiffre suivant ou au précédent utiliser les flèches horizontales

valider

PROTECTION valider (voir ci-dessous “verrouillage des fonctions du dessiccateur”)
ou appuyer sur ��
CAL - TEMP. xx.X°C valider Modifier la valeur avec les flèches verticales

valider Pour passer au chiffre suivant ou au précédent utiliser les flèches horizontales
(fact-cal mémorisé) appuyer sur ��
NOUVEAU MOT valider Entrer un nouveau code à 8 chiffres (utiliser les flèches comme décrit ci-dessus)

AFFICHAGE NORMAL

F

ESC

F

ESC
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Programmation VERROUILLAGE DES FONCTIONS PRINCIPALES

TOUCHE AFFICHAGE ACTION COMMENTAIRES

REGLAGE DATE-HEURE appuyer sur ��
CONFIGURATION appuyer sur ��
MOT DE PASSE valider Entrer le code confidentiel 79145236 avec les flèches verticales

Pour passer au chiffre suivant ou au précédent utiliser les flèches horizontales
valider

PROTECTION valider
Mémoire article Mise en service (*) ou hors service du verrouillage de la mémoire article (touche MEM)

. appuyer sur ��
Mémoire format imp Mise en service (*) ou hors service du verrouillage de la mémoire format d’impression (touche MEM)

appuyer sur ��
Mémoire textstring Mise en service (*) ou hors service du verrouillage de la mémoire “textstring” impression personnalisée (touche MEM)

appuyer sur ��
Mémoire hexstring Mise en service (*) ou hors service du verrouillage de la mémoire “hexstring” impression personnalisée (touche MEM)

appuyer sur ��
Mémoire travail Mise en service (*) ou hors service du verrouillage de la mémoire de travail (mémorisation, rappel d’une fiche article)

appuyer sur ��
Paramètre Mise en service (*) ou hors service du verrouillage de la fonction “paramètre” (intervalle et mode arrêt)

appuyer sur ��
Format imp. Mise en service (*) ou hors service du verrouillage de la fonction “format d’impression”

appuyer sur ��
Cadence imp. Mise en service (*) ou hors service du verrouillage de la fonction “cadence d’impression des résultats”

appuyer sur ��
Article Mise en service (*) ou hors service du verrouillage de la fonction “article” (nom + numéro)

appuyer sur ��
Départ auto Mise en service (*) ou hors service du verrouillage de la fonction “démarrage automatique”

appuyer sur ��
Résultat imp. Mise en service (*) ou hors service du verrouillage de la fonction “résultat sur imprimante”

(touche = permettant de sélectionner l’unité affichée sur la balance)
appuyer sur ��

Résultat aff Mise en service (*) ou hors service du verrouillage de la fonction “résultat affiché sur la balance”
(touche = permettant de sélectionner l’unité affichée sur la balance)

appuyer sur ��
Affichage normal Mise en service (*) ou hors service du verrouillage de la fonction “affichage normal”

(affichage dessiccateur en mode “repos” - pas d’analyse en cours)
appuyer sur ��

Affichage mesure Mise en service (*) ou hors service du verrouillage de la fonction “affichage mesure”
(affichage dessiccateur en mode “mesure” - analyse en cours)

F

I/INS

I/INS

I/INS

I/INS

I/INS

I/INS

I/INS

I/INS

I/INS

I/INS

I/INS

I/INS

I/INS

I/INS
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2- Touche ��
Cette fonction permet de sélectionner l’unité qui sera affichée sur la balance pendant l’analyse, et imprimée sur le ticket (ligne “résultat”)
si le dessiccateur est relié à une imprimante.
L’affichage de cette unité (uniquement sur la balance), peut-être modifiée pendant l’analyse en appuyant sur cette touche.

Programmation

TOUCHE AFFICHAGE ACTION COMMENTAIRES

100...0 %
0...100 %
ATRO 100...999 %
ATRO     0...999%
POIDS RESIDUEL
PERTE DE POIDS
POIDS AFF. BALANCE 

Choisir une de ces 7 unités et presser rapidement la touche
Astérisque * affiché devant l’unité choisie

“Affichage Normal”

��

I/INS
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4- Touche “PRINT”
Cette fonction permet d’imprimer

• Le compte rendu de l’analyse qui vient d’être effectué (données + résultats)
• Les fiches article
• Les protocoles d’impression
• Les textes personnalisés (“Textstring” et “Hexstring”)

Programmation

TOUCHE AFFICHAGE ACTION COMMENTAIRES
DOCUMENT valider Impression de la dernière analyse effectuée
ou appuyer sur ��
ARTICLE valider

Article actuel valider Impression du dernier article utilisé
appuyer sur ��

Résumé xx/20 valider Impression de tous les articles mémorisés (xx : nombre d’articles en mémoire)
appuyer sur ��

FA0 = DEMO ARTICLE 1 valider Impression de l’article “Démo 1”
appuyer sur ��

FA1 = DEMO ARTICLE 2 valider Impression de l’article “Démo 2”
appuyer sur ��

UA0 = valider Impression de l’article “UA0”
ETC....

PRINT
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TOUCHE AFFICHAGE ACTION COMMENTAIRES

ou appuyer sur ��
FORMAT IMP. valider
FORMAT IMP ACTUEL valider Impression du dernier protocole mémorisé

appuyer sur ��
Résumé xx/10 valider Impression de tous les protocoles mémorisés (xx : nombre de protocoles en mémoire)

appuyer sur ��
FR0 = GLP COURT valider Impression du protocole standard (court)

appuyer sur ��
FR1 = GLP LONG valider Impression du protocole standard (long)

appuyer sur ��
FR2 = GLP COURT CADE. valider Impression du protocole standard (court + cadence d’impression)

appuyer sur ��
FR3 = GLP LONG CADE. valider Impression du protocole standard (long + cadence d’impression)

appuyer sur ��
FORMAT UTILISATEUR 0 valider Impression du protocole utilisateur 0

ETC....
ou appuyer sur ��
TEXTSTRING valider

Résumé xx/10 valider Impression de toutes les impressions personnalisées “TEXTSTRING”
ou appuyer sur ��
TEXTSTRING valider

Résumé xx/10 valider Impression de toutes les impressions personnalisées “HEXSTRING”
ou appuyer sur ��
ETAT valider Impression de l’état complet de l’appareil : n°identification dessiccateur, facteur de cal.,

température, fonctions verrouillés, bip sonore.
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G- ANALYSE

1- Appel du numéro de l’article à analyser
Cette opération est à effectuer si au moins 2 articles sont mémorisés.
Si un seul article est en mémoire, elle n’est pas nécessaire.

• TARER (1) LA COUPELLE
• METTRE L’ECHANTILLON DANS CETTE COUPELLE
• BAISSER LE CAPOT DE L’APPAREIL : Départ automatique ou manuel (sélection p13)
• FIN DE L’ANALYSE : Bip sonore et édition automatique du ticket sur l’imprimante

Appel de l’article

TOUCHE AFFICHAGE ACTION COMMENTAIRES

ARTICLE xx/20 valider xx étant le nombre d’articles en mémoire

RAPPEL valider
FA0 = DEMO ARTICLE 1 appuyer sur �� Jusqu’à apparition du numéro de l’article choisi

valider
DONNEES RAPPELEES valider L’article est validé

“Affichage Normal”

MEM

Important : (1) il est indispensable de tarer la balance entre chaque analyse pour le démarrage automatique de celle-ci
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2- Appel d’un format d’impression des résultats
Après avoir appelé l’article, il est possible de lui associer un format d’impression des résultats différent de celui qui a été entré lors
de la création de la fiche article.

• APPEL DE L’ARTICLE (voir procédure prescédente)

Appel du format d’impression

TOUCHE AFFICHAGE ACTION COMMENTAIRES

ARTICLE xx/20 appuyer sur �� xx étant le nombre d’articles en mémoire

FORMAT IMP. XX/10 valider xx étant le nombre de format d’impression en mémoire
RAPPEL valider
FR0 = GLP COURT appuyer sur �� Jusqu’à apparition du format d’impression choisi

valider
DONNEES RAPPELEES Le format est validé

“Affichage Normal”

PROCEDER ENSUITE COMME INDIQUE POUR L’ARTICLE

• TARER (1) LA COUPELLE
• METTRE L’ECHANTILLON DANS CETTE COUPELLE
ETC...

3- Modification des paramètres d’une fiche article

• APPELER UNE FICHE ARTICLE (page 31)
• EFFACER LA FICHE ARTICLE (page 19)
• EFFECTUER LES MODIFICATIONS : (paramètres, format d’impression, etc...)(voir chapitre C)
• MEMORISER LA NOUVELLE FICHE ARTICLE (page 19)

MEM

Important : (1) il est indispensable de tarer la balance entre chaque analyse pour le démarrage automatique de celle-ci
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G- ANALYSE
Exemples de réglages et résultats obtenus, données à titre indicatif 

PRODUIT Prise d’essais Temp. Temps Résultats
(g) (°C ) (mn) (%)

Lait 3 75 14 12.39 ES
Margarine 3 80 14 56.70 H

Thé 3 80 2-3 3.16 H
Camomille 3 100 3-4 40.00 H

Graine de Tournesol 3 95 5-6 12.63 H
Huile 8 100 10-12 14.70 H

Sucre Glace 5-8 95 6-9 14.50 H
Sucre 10 105 10-15 75.00 H

Poudre de ricin 10 120 5 10.00 H
Malt 4 80 4-8 4.70 H

Purée de champignons 15 90 20-25 93.60 H
Salami “ancien” 3 100 15 26.08 H

Salami frais 3 110 12 29.11 H
Chair à saucisse 3 100 10 55.83 H
Farine de froment 3 110 5-7 14.25 H

Pâtes 5 130 10 25.28 H
Dérivé aminé 5 105 7 29.97 H

Ketchup 5 80 10 6.40 H
Bouillon de bœuf 5 105 4-6 4.95 H

Café 5 80 5-7 3.63 H
Soja 5 105 7-9 9.20 H

Corn flakes 5 105 7-11 12.10 H
Soupe de légumes 10 80 8 5.59 H

Blé dur 5 105 5-7 12.25 H
Banania 5 80 3-4 3.01 H

Comprimés 10 110 5 2.52 H

PRODUIT Prise d’essais Temp. Temps Résultats
(g) (°C ) (mn) (%)

Persil séché 5 105 5 7.35 H
Beurre 2 130 4-5 15.45 H
Marc 6 120 25 79.41 H

Fromage blanc 3 110 12-13 81.19 H
Tabac cigarette 2 55 30 15.00 H

Laque 5 105 4-7 29.97 H
Gel cosmétique 1-2 105 7-8 6.23 ES

Caseinate 5 75 6-8 5.07 H
Sel 5 105 8 0.06 H

Liquide vaisselle 3 130 8 19.09 ES
Savon liquide 3 120 8 16.94 ES

Produit de rinçage 2 110 11 15.46 ES
Lait en poudre 5 120 8 70.00 H
Tensio-actifs 5-6 100 4-6 34.00 H

Gips 10 160 30 26.87 H
Fumier 5 105 20 2.05 ES

Sable (Quartz) 10 160 6-7 4.80 H
Peinture à l’eau 7-9 105 5 4.60 H

Encre 2-3 100 4-5 4.50 H
Colle à bois 2 110 11 51.83 H

Colle 4 120 6-7 33 à 48 H
Adhésif 5 90 8-10 28.00 ES

Dioyde de titane 10 105 3-4 0.46 H
Cellulose 5-8 100 6-8 60 à 80 H
Carton 5 105 6-7 6-81 H
Sachets 5 80 12.13 3.29 H
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Precisa HA300 / HA60
Calibrage de la température

Calibrage de la température à partir du programme
HA300 / HA60 : I00-040-P00

Préparation
1- Placer la coupelle en aluminium sur le dessiccateur et la tarer.
2- Placer le disque de calibrage de température sur la coupelle en aluminium

Faites attention à ce que le trou pour la sonde de température soit sur le côté droit.
3- Fermer le couvercle.
4- Passer la sonde de température dans le trou de la seconde colonne située sur le côté droit

de la grille de ventilation entre les deux unités en céramique et placer la dans le trou du
disque de calibrage.

5- Connecter la sonde de température à l’unité de mesure et allumer la.

HA300
6- Appuyer sur la touche “F”.
7- Entrer le mot de passe (79145236) et valider. Il apparaït alors le message :

“TEMP.CALIBRATION”
Choisir entre : A/-STRART CALIBRATION

B/-TEST CALIBRATION
8- Commencer l’application souhaitée à l’aide de la touche “ENTER”.

HA60
6- Appuyer sur la touche “T”.
7- Entrer le mot de passe “............PWD” 791452 à “t-CAL-SET”

Choisir entre : A/-STRART-C
B/-tEST T-C

8- Commencer l’application souhaitée à l’aide de la touche “ENTER”

A/ Calibrage de la température
1- Le dessiccateur est maintenant réglé sur 100°C pendant 15 minutes (l’affichage clignote)
2- Attendre que l’affichage cesse de clignoter (le HA300 émet un signal)
3- Lire la température sur le capteur de température externe, entrer la température à l’aide

des flèches et valider avec la touche “ENTER” et appuyer une nouvelle fois sur “ENTER”
4- Le dessiccateur est maintenant réglé à 160°C, attendre que l’afficheur cesse de clignoter.
5- Lire la température sur le capteur de température externe, entrer la température à l’aide

des flèches et valider avec la touche “ENTER” et appuyer une nouvelle fois sur “ENTER”

B/ Test du calibrage de température
1- Le dessiccateur est maintenant réglé sur 100°C pendant 15 minutes (l’affichage clignote)
2- Attendre que l’affichage cesse de clignoter (le HA300 émet un signal)
3- Appuyer sur “ENTER”. Le dessiccateur est maintenant réglé à 160°C.

Attendre que l’affichage cesse de clignoter.
4- Lire la température sur le capteur de température externe et la noter.
5- appuyer sur “ENTER”
6- Entrer les températures mesurées.


