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PRECISA HA 300/HA 60

CALIBRATION DE LA TEMPERATURE

Calibration de la température a partir du programme
HA 300/ HA 60 : 100-040x-PQ0

Préparation

1° Placer une coupelle en aluminium sur le dessiccateur et la tarer,

2° Placer le disque de calibration de température sur la coupelle gn aluminium. Faites
attention a ¢e que le trou pour Ia sonde de température soit sur le cHté droit.

3 Fermer le couvercle.

47 Passer {a sonde de température dans le trou de |a seconde colanne située sur le caté droit

de la grille de ventilation entre les deux unites en céramigue et placer la dans le trou cu
disque de calibration.

5° Connecter la sonde de température a {'unité de mesure et allumer ia.
HA 300

B" Appuyer sur la touche «F»
7 Entrer le mot de passe (79145238) et wvalider. II apparait alors le message
« TEMP . CALIBRATION »
Chaisir entre A/ -START CALIBRATION
B/ -TEST CALIBRATION
g° Commencer 'application souhaités a Paide de la touche « ENTER »

HA 60
&° Appuyer sur 1a touche «Tx»
ri Entrer le mot de passe « ———-- —PWID s (791452 2 « t-CAL SET »
Chaisir antre Af -S1ART-C
B/ tEST 7-C

g° Commencer 'application souhaitée & 'aide de latouche « ENTER »

A/ Calibration de la température

1° Le dessiccateur est maintenant régié a4 100° pendant 15 mn {'affichage clignote}
2° Attendre que I'affichage cesse de clignoter (le HA 300 émet un signal)

3 Lire la température sur le capteur de température extene, entrer ia température & laide
des flaches et valider avec la touche « ENTER » &t appuyer une nouvelle fois sur
# ENTER »,

4* Le dessiccateur est maintenant réglé a 160°, attendre que I'afficheur cesse de clignater

a° Lire la température sur le capteur de température exterme, entrer la ternpérature 3 |'aide
des flaches st valider avec la touche « ENTER » et appuyer une nouvelle fols sur .
« ENTER ».

B/ Test de Ia calibration de ggm,gératuré

1° Le dessiccateur ast maintenant régle a 100° pendant 15 mn (I'affichage clignote)

2" Attendre que l'affichage cesse de clignoter {le HA 300 &met un signal) R

¥ Appuyer sur « ENTER ». Le dessiccateur est maintenant réglé a 16!3“ Attendre -que -
{'affichage cesse de clignoter. ' -_

4° Lire {a température sur fe captaur de température axterne et la norter :

5° Appuyer sur « ENTER » o o

§° Entrer les températures mesurées
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Precisa analyseur d'humidité HAG0

1 - Mise en route

1.1 Montage

Installer la balance sur un support stable et la mettre
a niveau & l'aide de la bulle.

Insérer I'axe en t&flon au centre de la balance.
Positionnar ia partie supérieure (unité de chauffage);
la faire légéremant pivoter vers la gauche afin quelle
s'encastre dans les picots.

Pour maintenir 'ensemble, appuyer sur le cliquet situa
au centre derriére ['appareil.

Cuvrir ls capot de 'unité de chauffage, positionner le
coupe-vent (piéce carrée en inox) et le support échan-
tillon au centre, sur 'axe en téflon.

1.2 Connexlon

Relier la balance & I'unité de chaufiage a l'aide du
cordon situé sur cette derniere.

Connecter au secteur la balance et 'unité de chauffage
(2 cables). .

Appuyer sur la touche

Aprés quelques secondes, la balance affiche 0.000 g.

x
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Description des fonctions

5.2 CAL (calibration)
Calibration de la balance {poids axtérieur)

5.3 CALTEST (test de calibration}
vérification de la callbration de |a balance {oolds extérieur)

5.4 LANG (langage}
Choix de la langue pour limprassion du ticket
--= E {anglaig), F {frangais) ou D {allemand}

5.5 COD (mot de passe)
Mot cle passe pour la protection du facteur de calibration de

températurea.
--> entrée du code fabricant "791452" ou possibilité de valider
un code utilisateur.

5.6 t-CAL (facteur de callbration de tempéraiure)

Permet de calibrer |a sonde de temperature
-= valider ka valeur exacte de |a température mesUrés avec
une sonde exténeurs.
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(1) ge déplacer avec avec la flache + (touche SET UP}
Valider avec 4 (touche T)

Retour au menu précedent en appuyant sur la touche T
a l'affichage de "FIN",

(®) Modifier le paramatre

-appuyer sur la touchs T (fleche 1), e chiffre la plus

4 gauche ou le caractere clignots.

-appuyer sur [a touchs SET UP q_mn:m? par pressions
successives jusqu'd 'obtention du chiffre ou du caracte-
re dasire.

-appuyer sur fa toucha START STOP (fleche =) pour
passer au chiffre suivant.

Valider avec la touche T ﬂ_mn:mALu

A
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2 - Touches de fonction
Description

Faire défiler le menu dans g sens vertical
Modifier une valeur ou un caractéra

Faira défiler le menu dans |e sens horizontal

Valider ou désactiver une donnéa ou une
fonction.
Retour au menu précedent
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3 - Programmation

3.1 schéma

3TART
— (+} PARAS a -_

START
—— UNIT STOP/ el ——

f—— (+)CAD IMP gli
| Formwe al
| (gASTART s

| FIN

(+) HEAT -t 100

(+} HEAT-L 4

(+}BOOST 3 |1y & (2

{+]STOF 2430 e

{+) TEMPS 25
FIN

f+3100-0 %
(+] 0-100 %
(+)ATRO % | (g
{+} FERTE g
(+) RESID g
FIM

00 | &

MM
1
EPL )

-
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(1}

— LANG

-~ FIN

— CALTEST

5 - Autres fonctions

5.1 schéma

(4)

- CAL

F,EouD (3

-----COD -

(2}

code fabricant: 791452

(1) &(2)

— t-CAL -s - SET _1caLzr

| code uliisateur {1} & (2) | tCALCLR
791452

- FIN

AN
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4 - Démarrage de I'analyse

Deposer la coupelle sur le porte-schantillon
Tarer {a coupetle (touchs T)
Mettre I'échantillen dans la coupelle

Baisser le capot du dessiccataur:

- démarrage automatique si la fonction A-START est
an service.

- démarrage manuel en appuyant sur fa touche START

Message sur lafficheur | DEP ANA (départ analyse)

~

analyseur d'humidité HAGO w

Precisa analyseur d'humidité HAG0

1) ge deplacer avec avec la _“_mn:m+ {touche SET UP}

Valiger avec « ({touche T)

Le signe {+) active la fonction (desactivation en appuyant
2 fois sur |a touche T)

Retour au menu précedent en appuyant sur la touche T
a l'affichage de "FIN".

(2} wodifier une valeur:

-appuyer sur la touche T (fléche Al_v. le chiffra le plus

a gauche clignote.

-appuyer sur la touche SET UP ﬂ_mn_..m? par pressions
succassives jusqu'a l'obtention du chiffre désire.
-appuyer sur la touche START STQP (fleche =) pour
passer au chiffre suivant.

Valider avec la touche T q_mnsmAL ), apparition du
signe {(+) -=> la fonction est en service
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Description des fonctions

3.2 PARAS (paramétres)
MEAT-t 100
Température réglable de 40 & 250° par pallers de 5°%

HEAT-L 4

Intensité de chauffage réglabla da 1 4 20

--> permet da réguler la montés vers la température de consigne
(1: régudation maximum, 20: régulation minimum)

BOOST 3

Régiable de 1 4 88 mn, cette fonction permet pendant latamps
pregramimé de chauffar 4 piefne puissance soit 250°C.

Si le temnps est court {ex: 2mn) la températurs maximum ne
sera pas attelnts.

STOP  2/30

Fonetion airét automatique an dlgit (précision de ta balance) par
seconde,

Digit: réglable dg 1 & 50

Temps: réglable de 1 4 90 secondes

TEMPS 20

Fonction aimét programmé, réglabla de 1 & 200 minutss

3.3 UNIT {unité du résultat)

100-0 % % de matiére sdche
0-100 % % d'humidité

ATRO Yo Afro (%H £ 9%MS x 100)
RESID polds résiduel

FERTE pets de poids

3.4 CAD IMP {cadence d'Impression)
Cadence dimpression des résultats réglable de 0.1 2 10 mn

3.5 FOR IMP (format d'Impression)
Format d'impression des résultats, 2 possibiltés:

1IN {minimum
Date + Heure {si 'horloge est intégrés)
Frise d'assai

Résuitat {suivant lunité sélectionnée)
Poids résiduef

Temps d'analyse

BPL

Drate + Heurs {si I'horloge est intégrée)
N° identitication balancs + dessiccateur
Paramétres de lanalyse

Prisa d'essai

Cadence d'impression (si programmée)
Resultat {suivant l'unité sélectionnéa)
Poids résidusl

Temps d'analyse

3.6 A-START (départ automatique)
Démarrage automatique de l'analyse dés 'abaissemsnt du capaot,

Si cetts fonction n'est pas en service, l& démarrage sa fait en
appuyant sur la touche START.




