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BESTEN DANK

fur das in unser Produkt gesetzte Vertrauen.

Die von lhnen erworbene Waage ist ein Prdzisionsinstru-
ment und sollte daher mit der grésstméglichen Sorgfalt ge-
handhabt werden.

Die folgenden Seiten geben lhnen diesbeziglich alle not-
wendigen Informationen. Bitte nehmen Sie sich vor der In-
betriebnahme die Zeit zum eingehenden Studium.

Bei allfalligen Unklarheiten wenden Sie sich bitte vertrau-
ensvoll an Thren Precisa-Vertreter oder an das Lieferwerk.
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WAHL DES RICHTIGEN
WAAGENSTANDORTES

Um genaue und einwandfreie Wageergeb-
nisse zu erhalten, kommt der Wehl des rich-
tigen Waagenstandortes eine sehr grosse
Bedeutung zu.

Dabei sind zu beachten dass:

1.) Die Unterlage stabil und frei von Erschit-
terungen ist.
Optimal sind Steintische auf Betonbéden.

2.) Die Waage nicht Luftzug und Luftstrs-
mungen jeglicher Art ausgesetzt ist.
Optimale Standorte sind Ecken in Réumen
mit nur einem Zugang.

3.} Das Gerét nicht grossen Warmequellen,
wie zum Beispiel direkier Sonneneinstrah-
tung und Heizkérpern, in unmittelbarer
Néhe ausgesetzt ist.

UBERPRUFUNG DER
NETZSPANNUNG

Bevor Sie die Woage ans Netz anschliessen,
muissen Sie unbedingt Uberprifen, ob die
eingestellte Spannungsaufnahme mit der
ortsUblichen Netzspannung Gbereinstimmt:

Uberprifen Sie dazu die Einstellung des
Netzwahischalters auf der Rickseite der
Waage.

Sollte die Werkeinstellung nicht mit der orts-
Ublichen Netzspannung Gbereinstimmen, so
nehmen Sie bitte {durch Drehen des Netz-
wdhischalters ouf den entsprechenden

Spannungswert) die notwendige Korrekiur
vor.

NIVELLIERUNG

Um genaue Messwerte erzielen zu kénnen,
ist es sehr wichtig, dass das Gerét absolut
waagrecht steht. Um diese Einstellung zu er-
leichtern, wurde das Gerit mit einer Nivel-
liervorrichtung ausgerUstet.

Bringen Sie durch Drehen der Fuss-
schrauben im Uhrzeiger- bzw. Gegenuhr-
zeigersinn die Luftblase in der Libelle ins
Zentrum des markierten Kreises.

Wichtig!
Diese Einstellung ist bei jedem Standort-
wechsel zu wiederholen.

ANS NETZ ANSCHLIESSEN

1.) Stecken Sie das mitgelieferte Netzkabal

in die Buchse an der Rickwand des Gerd-
tes.

2.) Bevor Sie die Woage ans Netz anschlies-
sen, vergewissern Sie sich bitte, dass die
Netzdose Gber eine Erdleitung verfigt.

Wichtig!

Beim Ein- bzw. Ausstecken von Peripherie-
gerdten muss die Waage immer vorher vom
Netz getrennt werden (Kurzschlussgefahrl).

Precisa junior

DAS WAAGENPROGRAMM

Die Definierung der Parameter
(Konstanten)

Bevor sie mit dem Einstellvorgang begin-
nen, notieren Sie sich, welche Parameter Sie
setzen wollen. Das MenU lauft relativ schnell
durch, lésst thnen aber gentgend Zeit, um
Ihre Einstellungen vorzunehmen. Wenn Sie
jedoch zuerst noch Oberlegen missen, wos
Sie einstellen wollen, geraten Sie vielleicht
in Zeitdruck und missen das Meni einige
Male durchlaufen lassen bzw. immer wieder
von neuem starten, bevor Sie alle Einstel-
lungen tdtigen kénnen. Uber die méglichen
Optionen bei der Einstellung geben lhnen
die jeweiligen Diagramme néhere Auskunft.

Die Funktionsweise der T-Taste
(Tariertaste)

Die wichtigste Taste bei der Menisteverung
sowie zum Setzen der Parameter ist die T-
Taste.

1.) Dricken und Halten der T-Taste bie-
tet die Méglichkeit:

- Von einem Mendischritt zum néchsten zu
wechseln.

~ Noch dem Setzen eines Parameters auf
den Hauptpfad des MenUs zuriickzukeh-
ren.

- In dos Hauptmeni zu gelangen (sofern
sich das Gerét im Wagemodus befindet).

2.) Kurzes Dricken der T-Taste bewirkt:

- Dass die Waage tariert wird (im Wage-
modus).

- Dass in den einzelnen MenUschritten von
einem Parometer zum néchsten gewech-
selt werden kann (man befindet sich da-
bei in einer Untermeniischleife oder mit
anderen Worten auf einem kreistérmigen
Nebenpfad).

3.) Das Loslassen der T-Taste bewirkt:

-~ Den Aufruf des Kalibriervorganges im
Houptmeni
Den Ausstieg aus dem Meni (sofern sie
nicht wieder gedrickt wird). Die Waage
tariert selbstéindig und befindet sich on-
schliessend im Wégemodus.
Die Verzweigung auf einen Nebenpfad
des MenUs.

Die Funktionsweise der ON/OFF-Taste

Durch kurzes Betdtigen der ON/OFF-Taste
wird das Gerét ein- bzw. ausgeschaltet.

- Wahrend des Einschaltvorganges wird
das Gerdt auf allféllige Fehlfunktionen in
der Elektronik Gberprift. Sollte in der Anzei-
ge eine Error-Meldung erscheinen, schalten
Sie die Waage nochmals aus und dann wie-
der ein. Erscheint die Error-Meldung erneut,
sehen Sie bitte unter «Kleine Pannenhilfe»
nach, ob die betreffende Error-Meldung
dort erwdhnt ist. Bei Error-Meldungen die in
der Lliste nicht aufgefGhrt sind, ist der
ndchstgelegene Precisa-Vertreter zu ver-
stdndigen. Nach dem Einschalivorgang ta-
riert sich das Gerét selbsténdig und befin-
det sich anschliessend im Wagemodus.

- Nach dem Ausschalten befindet sich das
Gerdt im Standby-Modus. Die Anzeige, wel-
che einen grossen Anteil am Gesamtstrom-
bedarf hat, ist ausgeschaltet. Der Rest des
Waagensystems steht aber nach wie vor un-
ter Strom. Der Standby-Modus bietet lhnen
den Vorieil, dass lhr Gerat ohne Aufwérm-
zeit jederzeit betriebsbereit ist.
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Das Hauptmenu

Das Houptmeni dient sowohl der Anpas-
sung des Gerétes an die wechselnden An-
forderungen des Benutzers als auch an evtl.
éndernde Umgebungsverhaltnisse.

1. Um ins Hauptmeni zu gelangen, muss
sich das Geréit im Wéagemodus befinden
(Waage ist eingeschaltet und Einschaltvor-
gong beendet).

2. Driicken und halten Sie die T-Taste, bis
in der Anzeige die erste Option erscheint.

3. Um den Parameter dieser Option zu ver-
éndern, lassen Sie die T-Taste los (Sie ge-
langen damit auf einen Nebenpfad).

4. Durch kurzes, wiederholtes Dricken der
T-Taste kann von einem Parameter zum
ndchsten gewechselt werden, bis der ge-
winschte gefunden ist.

5. Um auf den Hauptpfad des Menis zu-
rickzugelangen, driicken und halten Sie die
T-Taste, bis die néchste Option in der An-
zeige erscheint.

6. Bleibt die T-Taste fiir lingere Zeit nicht
gedrickt, wird das Hauptmeni automatisch
verlossen. Die Woage tariert und befindet
sich anschliessend im Wéagemodus.

ON/ TARE TARE ANZEIGE KOMMENTAR
OFF Haupt- Neben-
pfad pfad
Waage befindet sich im Wage-
modus
TARE T-Taste dricken und halten
——Tare — T-Taste loslassen
v (Verzweigung zum Nebenpfad)
TARE CAL KALIBRIERUNG
: Der Kalibriervorgang wird aufge-
| rufen (sehen Sie dazu bitte auch
| «Die Kalibrierungn).
\/
TARE <—————I T-Taste dricken und halten
(Ruckkehr zum Hauptpfad)
v

TARE = T-Taste dricken und halten
Tare = T-Taste loslassen
TARE = T-Taste kurz driicken
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ON/ TARE TARE ANZEIGE KOMMENTAR
OFF Haupt- Neben-
pfad pfad
TARE —Tare — —— T-Tasten loslassen
‘ (Verzweigung auf Nebenpfad)
i FLOATING DISPLAY
|
| TARE Fld 0,08 0,08 sec
| TARE  FId0,6 0,16
TARE Fid 0,32 0,32
\ / L
TARE<'———I T-Taste dricken und halten
(Rickkehr zum Hauptfad)
——Tore ——- T-Taste loslassen
; {Verzweigung auf Nebenpfad)
i STILLSTANDSKONTROLLE
— ="
I TARE Stb LO Klein
} TARE  Sib MED Mittel
L TARE Stb HI Hoch
TARE<"—*--J T-Taste driicken und halten
i (RGckkehr zum Hauptfad)
— Tare —— 7 T-Toste loslassen
—— (Verzweigung zum Nebenpfad)
{  / BAUDRATE
| TARE 300 bdr 300 Baud
[ TARE 600 bdr 600 Baud
| TARE 1200 bdr 1200 Baud
| TARE 2400 bdr 2400 Boud
| TARE 4800 bdr 4800 Baud
{L | TARE 9600 bdr 9600 Baud
| I
TARE<———_] T-Taste dricken und halten

\

{ROckkehr auf den Hauptpfad
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ON/ TARE TARE ANZEIGE KOMMENTAR
OFF Haupt- Neben-
pfad ptad
TARE— Tare —— -, T-Toste loslassen
r__»i {(Verzweigung zum Nebenpfad)
| v PARITAT
| TARE  PArno keine Paritét
l TARE PAr odd ungerade Paritét
v L _T_ARE PArE gerade Paritat
TARE -— | T-Taste driicken und halten
(Rockkehr auf den Hauptpfad)
——Tare ——- T-Taste loslassen
R— (Verzweigung zum Nebenpfad)
{ v PRINTEUNKTION
| TARE Print no keine
| TARE Print UST Einzelprint jeder Wert
’ TARE Print ST Einzelprint jeder stabile Wert
| TARE Print Lch Autom. Print nach Lastdnderung
v L ~_T'fRE Print PEr Daverprint
TARE «——— | T-Taste dricken und halten
(Ruckkehr auf den Hauptptad)
—_ Tare —— T-Tasten loslassen
—— ] (Verzweigung zum Nebenpfad)
I v PRINTVERZOGERUNG
} TARE Prt-dEL no keine
| TARE Prt-dEL 0,5 0,5 sec.
| TARE Prt-dEL 1,0 1 sec.
| TARE Prt-dEL 2,0 2 sec.
A J _—
TARE ¢———

T-Taste loslassen

Waoage tariert automatisch und
begibt sich in den Wagemodus
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Die Kalibrierung

1.) Nachdem die T-Taste losgelassen
wurde, lauft folgendes Programm ab:

ANZEIGE

CAL Kalibrierung extern

--000g 0-Punkt-Messung
(Anzeige blinkt)

000g Nullpunkt wird bestétigt
(Anzeige blinkt)

--100g Kalibriergewicht auflegen
(Anzeige blinkt)

100g Kalibriergewicht wird
bestétigt (Anzeige blinkt)

100.000g Kolibriergewicht wird

angezeigt

KOMMENTAR

T-Taste loslassen

Folls Waagschale nicht geleert und/oder
keine Ruhe herrscht, bleibt
Anzeige blinkend.

Die Nullpunktmessung wird durchgefihrt,

Empfohlenes Prifgewicht auflegen
(es werden Prifgewichte in Abstufungen
von 10g bzw. 100g bzw. 1000g akzeptiert).

Die Kalibrierung wird durchgefihrt

Die Waage befindet sich im Wagemodus.

Das Programm kann jederzeit durch Betdtigung der ON/OFF-Taste abgebrochen werden.

Wichtig!

Die Waage soll vor dem Kalibrieren wéthrend mindestens 20 Minuten am Netz angeschlos-

sen sein,
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Das «Floating Display»

Das «Floating Display» dient zur Anpassung
der Integrationszeit der Woage an die Um-
gebungsbedingungen.

An einem optimalen Aufstellungsort kann
die kirzeste Zeit eingestellt werden. Der ak-
tuelle Gewichtswert wird dadurch am
schnellsten erreicht. An einem weniger ruhi-
gen Aufstellungsort sollte fir die Floating-
Display-Einstellung eine der beiden lénge-
ren Zeiten gewdhlt werden, um dennoch
genave Gewichtswerte zu erhalten.

Die Stillstandskontrolle

Bei der Stilistandskontrolie wir die Gewichts-
spanne definiert, innerhalb welcher ein ge-
messenes Gewicht noch als stabil gelten
und als solches angezeigt werden darf. Sind
die Gewichtsschwankungen innerhalb der
gewdhlten Toleranz, wird der Gewichiswert
durch das Erscheinen der Gewichtseinheit
als gentigend stabil bestatigt.

Die Stillstandskontrolle héngt mit der Float-
ing-Display-Einstellung zusammen. Wurde
fur letztere eine ldngere Zeit gewdhit, so
sollte fir die Stillstandskontrolie «MED»
oder «LO» eingestellt werden.

DIE UNTERFLURWAGE-
VORRICHTUNG

Wie bei allen anderen Precisa-Waoagen
besteht auch bei diesem Geréat die Még-
lichkeit, unterhalb der Waage zu wégen.
Um davon jedoch Gebrauch machen zu
kédnnen, muss lhr Wéagetisch Gber eine
Aussparung zur Durchfihrung des Ge-
hénges verfigen.

1.} Um das Gehénge an der Waage zu
befestigen, entfernen Sie die Abdeckung
am Wagenboden.

2.) Befestigen Sie ihr Wégegut an der
Aufhéngevorrichtung. Bitte beachten Sie,
daoss fir die Authéngehaken unbedingt
anfimagnetische Materialien zu verwen-
den sind!

Wichtig!

Wenn die Unterflurwégevorrichtung nicht
gebraucht wird, ist die Offnung an der
Unterseite der Waage unbedingt wieder
zu schliessen.
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KLEINE PANNENHILFE

Stérung
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Mégliche Ursache

Die Gewichisanzeige leuchtet nicht

In der Anzeige leuchtet OL
In der Anzeige leuchtet UL

Die Gewichtsanzeige dndert fortwéhrend

Das Wégeergebnis ist offensichtlich falsch

In der Anzeige leuchtet die Einheit nicht

Beim Kalibrieren hért die Anzeige nicht zu
blinken auf

~ Die Woage ist nicht eingeschaltet

- Die Verbindung zum Netz ist
unterbrochen (Netzkabel nicht
eingesteckl/Netzkabel defekt)

- Die Netzspannung ist ausgefallen

- Die Feinsicherung ist defekt

— Der Wégebereich ist iiberschritten

~ Die Waagschale und/oder der Waag-
schalentréger ist nicht aufgelegt

- Luftzug/Luftbewegungen

- Vibration des Tisches/Bodens

~ Die Waagschale hat Berihrung mit
Fremdkérpern

- Gewdhlte Zeit des Floating Displays ist
zu kurz

- Die Waage wurde nicht tariert

- Die Waage wurde nicht nivelliert

~ Die Kalibrierung stimmt nicht mehr

— Es herrschen starke Raumtemperatur-
schwankungen

— Die Stillstandskontrolle ist zu empfindlich
eingestellt

- Der Aufstellungsort ist zu unruhig (Kali-
brierung mit ON/OFF-Taste abbrechen/
ruhigeren Woagenstandort oder grébe-
ren Bereich der Stillstandskontrolle wéh-
len)

- Das Kalibriergewicht ist zu ungenau oder
entspricht nicht dem empfohlenen.
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Stérung

Mégliche Ursache

In der Anzeige erscheint eine Error-Meldung

~ Error7
Unzuldssiges Peripheriegerdt
angeschlossen
— Error 8
Nullpunkt ausserhalb der
Toleranzgrenzen (Waagschale leeren)
- Error 9
Kalibrierkonstante ausserhalb der

Toleranzgrenzen (Waage bleibt stehen;

ausschalten und Kalibriervorgang
wiederholen)

- Error. ..
Bei allen nicht aufgefihrien Error-
Meldungen; Precisa-Vertreter
versténdigen
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WECHSELN DER
FEINSICHERUNG

For den Fall, doss eine Feinsicherung
durchbrennt, ist im Sicherungshalter eine
Reservesicherung eingebaut.

1.) Ziehen Sie das Netzkabel aus der
Buchse, bevor Sie an der Stromversor-
gung hantieren!

2.) Fossen Sie den Sicherungshalter zwi-
schen Zeigefinger und Daumen, dricken
Sie die beiden beweglichen Kunstoffklam-
mern gegeneinander und ziehen Sie den Si-
cherungshalter heraus.

3.) Uberprifen Sie, ob die auf der Reserve-
sicherung ongegebenen Werte mit denen
der Etikette auf der Rickwand des Gerétes
Ubereinstimmen.

Vorsicht!
Dos Einsetzen einer falschen Sicherung
konn thr Gerét beschéadigen!

4.) Ersetzen Sie die defekte Sicherung durch
die Reservesicherung.

5.) Schieben Sie den Sicherungsholter wie-
der on seinen Platz (h&rbares Klicken).

6.) Schliessen Sie die Waage wieder ans
Netz an.

Sollte die Waage nicht funktionieren bzw.
die neue Sicherung sofort wieder durch-
brennen, trennen Sie die Waage umgehend
vom Netz und setzen sich mit dem néchsten
Precisa-Vertreter in Verbindung.
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REINIGUNG UND PFLEGE

1.) Die Waage sollte regelmassig mit einem
weichen Lappen oder Pinsel gereinigt wer-
den. Hartnéckiger Schmutz kann mit einem
angefeuchteten Lappen und wenn nétig mit
einem milden Reinigungsmittel entfernt wer-
den.

2.) Yon der Verwendung starker Reini-
gungsmittel wie Nitro, Faorbverdinner, Aze-
ton etc. wird unbedingt abgeraten. Die For-
be des Waogengehduses kénnte Schaden
nehmen!

3.) Die Reinigung des Gerdtes sollte in nor-
maler Betriebsposition geschehen, do durch
ein Kippen der Woage auf eine der Seiten-
flachen die Wégezelle beschédigt werden
kénnte.

Bitte beachten Sie, doss fir jegliche Mani-
pulationen das Gerat auszustecken ist.

Wichtig!

Verschittetes Wagegut ist sofort zu entfer-
nen (Waage vom Netz trennen).

Precisa junior
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Technische Daten

PRECISA Modell PJ60A PJ200M PJ500C
Waégebereich o] 61 202 505
Ablesbarkeit g 0.0001 0.001 0.01
Tarierbereich subtractiv g 41 202 505
Reproduzierbarkeit =+g9 0.0001 0.001 0.005
Linearitat =+q 0.0002 0.0015 0.01
Einschwingzeit ~8 4 2 1.5
Floating display ~8 0.08/0.16/0.32
Integrationszeit automatisch optimiert
Stillstandskontrolle in 3 Stufen einstellbar
Umgebungstemperatur ‘C 0...40
Empfindlichkeitsdrift
(10....30C) =tr/°C 2x10¢ 4x10* 4x108
Netzspannung Vv 115/230
Zulassige Spannungs-
schwankungen % +15/-20
Frequenz Hz 50-60
Leistungsaufnahme VA ~ 8
Waagschale Chromnickelstahl mm 9 80 2 150 2 170
Gehausemasse (B/H/T) mm @180
Windschutz (B/H/T) mm 232x252x199 - -
Nettogewicht kg 49 4,7 4,7
Zubehdr
Datenausgang(Vv24/ 350-8804
RS232 bi-direktional)

P . . .
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Technische Daten
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PRECISA Modell PJ2000C PJ1000D PJ 5000D
Wégebereich g 2020 1010 5050
Ablesbarkeit o] 0.01 0.1 0.1
Tarierbereich subtractiv g 2020 1010 5050
Reproduzierbarkeit =+ 0.01 0.05 0.05
Linearitat =g 0.015 0.1 0.1
Einschwingzeit ~S 2 1.5 1.5
Floating display ~8 0.08/0.16/0.32
Integrationszeit automatisch optimiert
Stillstandskontrolle in 3 Stufen einstellbar
Umgebungstemperatur C 0...40
Empfindlichkeitsdrift

(10....30C) =*/°C 4x10¢ 4x10° 4x10®
Netzspannung Vv 115/230 115/230

Zulassige Spannungs-

schwankungen % +15/-20

Frequenz Hz 50-60
Leistungsaufnahme VA ~ 8

Waagschale Chromnickelstahl mm 92 179 223x190 223x190
Gehiusemasse (B/H/T) mm 240x63x270

Windschutz (B/H/T) mm - - -
Nettogewicht kg 4,7 5.0 5.0
Zubehér

Datenausgang(V24/ 350-8804

RS232 bi-direktional)
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Technische Daten

PRECISA Modell
Wégebereich

PJ 10000G PJ 400C-3000D
10100 404/3030

Ablesbarkeit

1 0.01/0.1

Tarierbereich subtractiv

10100 3030

Reproduzierbarkeit

0.5 0.01/0.1

1 0.15/1

Einschwingzeit

2

=4+
Linearitat =+

Floating display

0.08/0.16/0.32

Integrationszeit

automatisch optimiert

Stillstandskontrolle

in 3 Stufen einstellbar

Umgebungstemperatur

0...40

Empfindlichkeitsdrift

4x10® 4x10¢

C
(10....30C) =*/'C
Netzspannung \")

115/230

Zulassige Spannungs-
schwankungen %

+15/-20

Frequenz Hz

50-60

Leistungsaufnahme VA

~8

Waagschale Chromnickelstahl mm

223x190 2170

Gehausemasse (B/H/T) mm

240x63x270

Windschutz (B/H/T) mm

Nettogewicht kg

5,0 4,7

Zubehor
Datenausgang(V24/ 350-8804
RS232 bi-direktional)
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SERVICE

Precisa-Woagen sind bei sorgféltiger Be-
hondlung wartungsfrei.

Sollten dennoch Probleme auftreten, kén-
nen diese dank zukunftssicherer Modular-
bouweise in kurzer Zeit behoben werden.
Wenden Sie sich dazu bitte an den nachsten
Precisa-Vertreter. Er besitzt eine grindliche
Werkausbildung und ist lhr Fachmann,
wenn es um Auskinfte und Probleme geht.

Bitte versuchen Sie nicht in Eigenregie, das
Problem zu eruieren, da bei Fremdeingrif-
fen der Garantieanspruch erlischt.

Damit sich unser Vertreter sofort ein ge-
naues Bild Gber eine allféllige Stérung ma-

chen kann, ist er fur folgende Angaben

dankbar:

— Modellbezeichnung
(auf Gehéuseoberteil)

— Serien-Nummer (Etikett an der Rickseite)

~ Bestell-Nummer

- Service-Nummer (erscheint beim Ein-
scholten fir kurze Zeit in der Anzeige)

— Genavuer Standort der Waage

- Genaoue Beschreibung des Fehlers

- Waégeergebnisse

17
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CONGRATULATION FOR BUYING A
PRECISA BALANCE

The balance you have bought is a precision instrument, and
should be handled with the greatest care.

The following pages contain all the information you will
need about ’ﬁ\e balance. Please take the time to study this
information thoroughly before you attempt to operate the
balance.

If there are any problems, your Precisa representative or the
supplier will be pleased to help.
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OPERATING COMPONENTS

1.) ON/OFF key
2.) T-key (tare key)
3.) Digital weight readout with stability detector
4.) Level control/spirit level
5.) Weighing pan
6.) Pan support
7.) Retention ring
8.) Voltage selector
9.) Fuse
10.) Mains connection
11.) Option: - Data output V24/RS232 bi-directional
12.) Identification plate
13.) Levelling screws

21
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CHOOSING THE RIGHT
SPOT FOR THE BALANCE

To obtain precise and correct results, it is
very important to choose a suitable position
for the balance.

The following factors should be taken into
consideration:

1.} The base should be stable, and not sub-
ject to vibration.

The best base is a stone table on a concrete
floor.

2.) Do not situate the balance in a draught
or air current of any sort.

The best positions are corners in rooms with
only one entrance.

3.) Do not position the balance near
sources of heat, e.g. in direct sunlight, close
to heaters, etc.

CHECKING THE MAINS
VOLTAGE

Before connecting the balance to the mains,
check that the voltage sefting corresponds
to the local mains voltage:

Check the setting of the voltage selector
at the back of the balance.

If manufacturer’s setting does not corresond
to the local moins supply voltage, please
correct this by turning the voltage selector to
the required mains voltage value.

LEVELLING

To obtain accurate results it is very impor-
tant that the balance should be absolutely
level. The unit is provided with a levelling
device to facilitate this adjustment.

Turn the foot screws clockwise or anticlock-
wise until the air bubble in the spirit level is
in the centre of the marked circle.

Important!
This adjustment must be repeated each time
the balance is moved to another position.

CONNECTION TO THE
MAINS

1.) Plug the mains cable supplied into the
jack on the rear panel of the balance.

2.) Before connecting the bolance to the
mains, moke sure that the mains plug is
zarthed.

important!

When connecting or disconnecting peri-
pheral units, the balance must olways be
disconnected from the mains supply first
(to avoid the risk of short circuiting).
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THE BALANCE PROGRAM

Definition of the Parameters {constants)

Before beginning to program the balance,
maoke a note of the parameters you wish to
set. The menu runs through relatively quick-
ly, but gives you enough time to complete
your settings. If you need to consider the set-
tings first, however, you may become
pressed for time, and will have to run the
menu several times, i.e. to start from the be-
ginning repeatedly before you can activate
all the settings. The respective diagrams will
give you more detailed information about
the options available.

Functions of the T-key (Tare key)

The T-key is the most important key when
controlling the menu and setting the pa-
rameters,

1.) Press and hold down the T-key to:

- move on from one step in the menu to the
next

- return to the menu once a parameter has
been set

— transfer to the main menu (provided that
the balance is in the weighing mode)

2.) Press the T-key briefly to:

~ tare the balance (in weighing mode)

- change from one parameter to the next in
the individual menu steps (by means of a
sub-menu, or loop)
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3.) Release the T-key to:

- call up the calibration program in the
main menu

- leave the menu (if the key is not pressed
again). The balance tares automatically
and then enters the weighing mode

— divert onto a sub-routine

Functions of the ON/OFF key

Press the ON/OFF key briefly to switch the
balance on or off.

— During the switching on process, the bal-
once is monitored for any electronic error
functions. If an error display occurs, switch
the balance off and on egain. If the error
message oppears again, look under the
«Minor Breakdowns» section to see if the er-
ror message is listed there. If error mess-
ages are displayed which do not appear in
the list, contact your nearest Precisa repres-
entative. During the switching on process,
the balance tares automatically, and then
enters the weighing mode.

— When the balance is switched off, it enters
the Standby Mode. The display, which con-
sumes a lorge part of the total power re-
quirement, is switched off. The rest of the
weighing system is still octive, however. The
standby mode offers you the advontage that
your balance is always ready to use without
the need for a warming up period.
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Main Menu

The main menu serves both to adapt the
balance to the changing requirements of
the user, and to any peripheral conditions.

1. To enter the main menu, the balance
must be in the weighing mode (the balance
is switched on, and the switch-on process
complete).

2. Press and hold the T-key until the first
option appears in the display.

3. To change the parameters in this option,
release the T-key (you will then enter a sub
routine).

4. By rapidly and repeotedly pressing the
T-key, you can change from one parameter
to the next until the required parameter is
reached.

5. To return to the main routine, press and
hold the T-key until the next option is dis-
played.

6. If the T-key is not pressed for some time,
the main menu is automatically aban-
doned. The balance tares and enters the
weighing mode.

ON/ TARE TARE DISPLAY COMMENT
OFF Main Sub
routine routine
Balance is in weighing mode
TARE Press ond hold T-key
—_Tare —__ _ Release T-key
|* (divert to sub routine)
TARE CAL CALIBRATION
| The colibration procedure will be
I started. (Please see also «Cali-
i bration»).
V} |
TARE ¢+———— Press and hold T-key
{return to main routine)
A

TARE = Press and hold T-key
Tare Release T-key
TARE = Press T-key briefly

il
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ON/ TARE TARE DISPLAY COMMENT
OFF Main Sub
routine routine
TARE— Tore — —- | Release T-key
(divert to sub routine)
|
r‘—"+, FLOATING DISPLAY
| TARE Fid 0,08 0,08 sec.
| TARE  FId0,6 0,16 sec.
L TARE  Fld 0,32 0,32 sec.
TARE@— | Press and hold T-key
(return to main routine}-
— —Tare ] Release T-key
| (divert to sub routine)
|
I STABILITY DETECTOR
}
| TARE  StbLO Low
= TARE  Stb MED Medium
TARE Stb Hi High
L___i '9
\
TA&Eq——.“I Press and hold T-key
| {return to main routine)-
Tare | Release T-key
r — | {divert to sub routine)
, v BAUDRATE
| TARE 300 bdr 300 Baud
[ TARE 600 bdr 600 Baud
| TARE 1200 bdr 1200 Baud
I TARE 2400 bdr 2400 Baud
| TARE 4800 bdr 4800 Baud
v | TARE 9600 bdr 9600 Baud

Press and hold T-key
(return to main routine)
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ON/ TARE TARE DISPLAY COMMENT
OFF Main Sub
routine routine
‘\
I
— —Tare —— y Release T-key
— (divert to sub routine) J
| v PARITY
| TARE PAr no no Parity
|  TARE  PArodd odd Parity
v ! TARE  PArE even Parity
TARE 4______ Press and hold T-key
(return to main routine)
— —Tare —— Release T-key
[___>| {divert to sub routine)
| PRINTING
| TARE Print no None
| TARE Print UST single printout of each value
|| TARE Print ST single printout of each stable
volue
|  TARE Print Lch Auto printout after changing load
v |_ _TARE Print PEr Continuous printout
TARE 4————| Press and hold T-key
{return to main routine)
— - Tare ——7 Release T-key
——] (divert to sub routine)
I
| v DELAYED PRINTOUT
i TARE Prt-dEL no No delay
| TARE Pri-dELO,5 0,5 sec.
| TARE Prt-dEL1,0 1 sec.
‘} | _TARE  Prt-dEL2,0 2 secs. \
TARE
L ,
* Release T-key

Balance tares automatically, then
enters weighing mode.

Precisa junior

Calibration
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1.) The following program will run when
the T-key is released at the correspon-

ding option:

DISPLAY

CAL
--000g

000g

--100g

100g

100.000g

COMMENT

External colibrotion Release T-key

0-point measurement
(display flashes)

If the pan is not empty, and/or the
balance is active, the display
continues fo flash.

Zero point is confirmed Zero point measurement is carried out.

(display flashes)

Balance requests calibration Ploce recommended calibration weight on
weight (display flashes) the pan (test weights in 10g resp. 100g
resp .1000g steps are accepled).

Calibration weight is con-

Calibration is being carried out
firmed (display flashes)

Calibration weight is
displayed

The balance is in weighing mode

The program can be abandoned at any fime by activating the ON/OFF key.

Important!

The balonce should be connected to the mains at least 20 minutes before calibration.
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Floating Display

The «Floating Display» is used to adopt the
integration time of the balance to the condi-
tions of the environment.

If the balance is well sited, the shortest time
can be set to reach the actual weight as
quickly as possible. If the position of the
balance is not so favourable, one of the two
longer times should be selected so that pre-
cise weights can be obtained.

Stability Detector

The stability detector defines the ronge of
weights within which a measured weight
can still be considered and displayed as
stable. If the weight fluctuates within the se-
lected tolerance, it will be displayed as suffi-
ciently stable.

The stability detector and the flooting dis-
ploy adjustment are interdependent. If a
longer time was selected for the lotter,
«MED» or «LO» should be set for the stability
detector.

THE SUSPENDED
WEIGHING DEVICE

As with all other Precisa models, it is pos-
sible to weigh below the balonce with this
unit. To moke use of this facility, your
weighing table must have a cutout for the
pendant to pass through.

1.) To attach the pendant to the balance, re-
move the cover on the base of the unit.

2.) Attach the samples to be weighed to the
suspension gear. Please ensure that only
ontimagnetic materials are used for the sus-
pension hooks.

Important!

if the suspended weighing device is not in
use, the opening at the base of the balance
must be closed again.
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MINOR BREAKDOWNS

Fault
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Possible Cause

The weight disploy does not light up

OL lights up in the display

UL lights up in the display

The weight display changes continuously

The result is obviously incorrect

The unit does not light up in the display

— The balance is not switched on

— ltis not connected to the mains
{mains cable not plugged in or
defective)

~ There is a power failure

— The microfuse is faulty

— The weighing range has been exceeded

— The weighing pan and/or pan support
has not been assembled

- Draught/air currents

~ Vibrations on the table/floor

— The weighing pan is touching a foreign
body

— The time selected for Floating display
is too short

— The balance was not tared

- The balance was not levelled

~ The calibration is no longer correct

~ The room temperature is fluctuating
strongly

— The setting of the stability detector is too
sensitive
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Fault

Possible Cause

The display flashes continuously during
calibration

An error message is displayed

— The baldnce has been poorly sited
{abandon calibration with ON/OFF
key/select a more favourable position, or
less sensitive range for the stability
detector)

— The calibration weight is too imprecise, or
does not correspond to the recommended
one

— Error7
Inadmissible peripheral unit connected
- Error 8
Zero point outside the tolerance limits
(empty pan)
- Error 9
Calibration constants outside the
tolerance limits (do not move balance;,
switch off and repeat calibration process)
- Error....
For all non-listed error messages, contact
Precisa Representative
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CHANGING THE MICRO-
FUSE

A spare fuse is provided in the fuse carrier
should a microfuse burn out.

1.) Disconnect the balance from the
mains before tampering with the power
supply.

2.) Hold the fuse carrier between the index
finger and thumb; press the two movable
plastic brackets together and remove the
fuse carrier.

3.) Check that the spare fuse has the same
values as those on the label at the back of
the balance.

Caution!
You can damage your balance by inserting
the wrong fuse.

4.) Replace the defective fuse with the spare
fuse.

5.} Push the fuse carrier back into place
{there will be an audible click).

6.) Reconnect the balance to the mains.

Should the balance not be functioning resp.
the new fuse burn out again, disconnect the
balonce immediately from the mains and
contact your Precisa Representative.
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CLEANING AND GENERAL
CARE

1.) The balance should be cleaned regularly
with a soft cloth or brush. Stubborn grime
can be removed with a damp cloth, ond, if
necessary, o mild detergent.

2.) Do not use strong cleaning agents such
as paint thinner, Azetone, efc., as these
might damage the body paintwork.

3.) The balance should be cleaned in its
normal operating position. The weighing
cell may become damoged if the unit is tip-
ped on its side.

Please ensure that the balance is discon-
nected from the mains before handling.

Important!

Spillage during the weighing process
should be removed immediately (disconnect
power supply).
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Characteristics
PRECISA Model PJ60A PJ200M PJ500C
Weighing range o] 61 202 505
Readability o] 0.0001 0.001 0.01
Taring range subtractive q 0.41 0..202 0..505
Reproducibility =ig 0.0001 0.001 0.005
Linearity =g 0.0002 0.0015 0.01

~s 4 2 1.5
Floating display ~8 0.08/0.16/0.32
Integration time optimized automatically
Stability adjustable in 3 steps
Temperature of environment °C 0...40
Sensitivity drift
(10°...30°C) =+/'C 2x10* 4x10® 4x10¢
Line voltage Vv 115/230
Tolerance of voltage
variations % +15/-20
Frequency Hz 50-60
Power consumption VA ~8
Balance pan chrome nickel steel _mm 9 80 2 150 2 170
Size (w/h/d)) mm 240x63x270
Windshield (w/h/d) mm__ 232x252x199 9 180 -
Netweight kg 49 47 4,7
Accessories
Interface (V24/RS232 350-8804
bi-directional)

. - -
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Characteristics
PRECISA Model PJ 2000C PJ1000D PJ 5000D
Weighing range o] 2020 1010 5050
Readability o] 0.01 0.1 0.1
Taring range subtractive o] 0..2020 0..1010 0..5050
Reproducibility =z*g 0.01 0.05 0.05
Linearity =ig 0.015 0.01 0.1
Besponse time ~s 2 1.5 1.5
Floating display ~s 0.08/0.16/0.32
integration time optimized automatically
Stability adjustable in 3 steps
Temperature of environment o] 0...40
Sensitivity drift
(10" ...30°C) =+/°C 4x108 4x10#® 4x10%
Line voltage \'J 115/230
Tolerance of voltage
variations % +15/-20
Frequency Hz 50-60
Power consumption VA ~8
Balance pan chrome nickel steel mm 2170 223x190 223x190
Size (w/h/d)) mm 240x63x270
Windshield (w/h/d) mm - - -
Netweight kg 4,7 5,0 5,0
Accessotries
Interface (V24/RS232 350-8804

bi-directional)
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Characteristics

PRECISA Model PJ 10000G PJ 400C-3000D
Weighing range g 10100 404/3030
Readability q 1 0.01/0.1
Taring range subtractive q 10100 3030
Reproducibility =z 0.5 0.01/0.1
Linearity =+g 1 0.151
Response time ~8 2 2
Floating display ~s 0.08/0.16/0.32
Integration time optimized automatically
Stability adjustable in 3 steps
Temperature of environment °C 0...40

Sensitivity drift

(10°...30°C) =+/°C 4x10* 4x10*
Line voltage Vv 115/230

Tolerance of voltage

variations % +15/-20

Erequency Hz 50-60

Power consumption VA ~8

Balance pan chrome nickel steel mm 223x190 2170
Size (w/h/d)) mm 240x63x270
Windshield (w/h/d) mm - -
Netweight kg 5.0 4,7
Accessories

Interface (V24/RS232 350-8804

bi-directional)
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SERVICE

If handled corefully, Precisa Bolances
should not require maintenance.

If problems occur, they can be quickly elimi-
noted thanks to the modular design of the
bolance. Contact your nearest Precisa Rep-
resentative. He has been thoroughly troined
ot the works, and will give expert advice and
help in solving your problems.

Please do not attempt to eradicate the prob-
lem yourself, as any unauthorised tom-
pering will invalidate the warranty.

So that our representative has on immedi-
ately clear picture of any error which might
occur, please provide him with the following
information:

- Model {on housing's top)

- Serial number {label on back)

- Order number

- Service number (appears for a short time
when the balance is switched on)

- The exact position of the balance

— An accurate description of the error

- Weighing results

35
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MERCI BEAUCOUP

pour la confiance que vous nous avez accordée en choisis-
sant notre produit.

La balance que vous venez d’acquérir est un instrument de
précision et doit de fait étre manipulée avec le plus grand
soin.

Les pages suivantes vous donnent toutes les informations
nécessaires pour une utilisation optimale de votre balance.
Avant de la metire en service, prenez le temps de bien lire
cette documentation.

Si éventuellement certains points n’étaient pas clairs, n’hési-
tez pas a contacter votre représentant Precisa ou la maison
mére.
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. - -
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CHOIX DU BON EMPLACE-
MENT POUR LA BALANCE

Si I'on veut obtenir des résultats de pesée
d’une grande précision, il faut attacher une
trés grande importance au choix correct du
lieu d’utilisation de la balance.

Lors de cette opération, il faut veiller & ce
que:

1.} Lo base soit stable et hors vibrations;
I'idéal serait une table en pierre sur un sol
en béton

2.) Lo balance ne soit exposée & aucun cou-
ront d’air.

Uemplacement idéal, c’est le coin d’une
piéce a un seul acces.

3.) L'appareil ne soit pas exposé & de gron-
des sources de chaleur comme par exem-
ple, rayonnement direct du soleil ou d’un
appareil de chauffage.

VERIFICATION DE LA
TENSION SECTEUR

Avant de raccorder la balance au secteur, il
faut absolument contréler si la tension d’ali-
mentation sélectionnée sur I'appareil cor-
respond bien & la tension secteur du lieu
d’utilisation.

Pour celq, il suffit de vérifier le réglage
de l'interrupteur de raccordement du
cordon secteur, a l'arriére de la balan-
ce.

Si le réglage d’origine ne devait pas corres-
pondre & la tension secteur du lieu d’utilisa-
tion, veuillez vous méme mettre I'interrup-
teur sur la position juste.

MISE DE NIVEAU

Pour obtenir des valeurs de mesure préci-
ses, il estimpératif que I'appareil soit de ni-
veau. Pour faciliter ce réglage, I'appareil a
été équipé d'un dispositif de mise de ni-
veau.

Pour la mise de niveau, tourner les pieds ré-
glables dans un sens ou dans 'autre jus-
qu’a ce que la bulle d'air du niveau se sta-
bilise au centre de I'anneau repére.

Important!

Ce réglage est & refaire chaque fois que
I'on déplace la balance.

RACCORDEMENT AU
SECTEUR

1.} Enficher le cordon secteur fourni dans la
prise prévue & cet effet a I'arriére de la ba-
lance.

2.} Avant de raccorder la balance au sec-
teur, assurez vous que la prise de courant
dispose d'un contact de mise a la terre.

Important!

Avant d'enficher ou de déconnecter tout ap-
pareil périphérique, il faut toujours d’abord
débrancher le cordon secteur de la balance
{risque de court-circuitl).
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LE PROGRAMME DE LA
BALANCE

La définition des paramétres
(constantes)

Avant de commencer avec les réglages,
prenez note des paramétres que vous vou-
lez fixer ou modifier. Le menu défile relati-
vement vite, mais vous laisse suffisamment
de temps pour effectuer vos réglages. Por
contre, si & chaque étape vous devez
d'abord réflechir pour savoir ce que vous
voulez régler, vous risquez de vous faire
bousculer et de devoir faire défiler plusieurs
fois le menu et de devoir & chaque fois re-
commencer dés le début avant d’avoir réglé
tous les parameétres souhaités. Pour obtenir
de plus amples renseignements sur les dif-
ferentes options possibles, il suffit de
consulter les organigrammes correspon-
dants.

Le principe de fonctionnement de la
touche T (touche de tarage)

La touche la plus importante pour le pilota-
ge du menu comme pour la définition des
paramétres est la touche de tarage (louche
N

1.) Actionnement et maintien de la tou-
che T pour:

passer d’une étape du menu & la suivan-
te

revenir au chemin principal du menu
aprés avoir fixé un parameétre

2.) Actionnement bref de la touche T
pour:

tare la bolance (en mode pesage)

- passer d'un paraméire & "autre au sein
d’une étape de menu (on se trouve alors
dans une boucle du sous-menu ou en
d’autres termes sur un chemin auxilicire
en boucle).
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3.) Relachement de la touche T pour:

- appeler la fonction calibrage au sein du
menu principal

- sortir du menu (si la touche n’et pas &
nouveau actionnée}; la balance effectue
une mise 0 zéro automatique et se trouve
ensvite en mode pesage;

- accéder & un chemin auxiliaire du menu.

Le principe de fonctionnement de lu
touche ON/OFF

1) Un octionnement bref de la touche
ON/OFF provoque la mise sous tension ou
I'arrét de la balance.

Au cours de la phase de démarrage, I'ap-
pareil est contrdlé pour détecter un éveniuel
défaut de fonctionnement au niveau de
I"électronique. Si un message d’erreur de-
vait apparaitre sur |'affichage, arrétez votre
balance et remettez-la sous tension. Si le
message réopparait, consultez le chapitre
«petits reméde en cas de panne» et voyez si
le message d'erreur affiché est commenté
dans cette rubrique. Pour tous les messages
d’erreur non mentionnés sur cette liste, il

faut prévenir le représentant Precisa le plus
proche. Aprés cette phase de mise en route,
la balance effectue une mise & zéro outo-
matique et se trouve ensuite en mode pesa-
ge. Lorsqu’on arréte |'appareil, celui-ci
reste en mode Standby.

L'affichage qui consomme une grande par-
tie du courant total absorbé est arrété. Le
reste du systéme électronique de la balance
est toujours sous tension. L'avantage du ré-
gime standby est que I'appareil est & tout
moment prét & I'emploi sans nécessiter de
temps d'échauffement préalable.
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Le menu principal

Le menu principal sert autant & adapter la
balance oux exigences changeantes de
I'utilisateur qu’d ‘adapter aux conditions
environnantes voriobles.

1. Pour pouvoir accéder au menu principal,
il faut que la balance se trouve en mode pe-
sage (la balance est en service et la phase
de démarrage est terminée).

2. Actionnez et maintenez la touche T jus-
qu'd ce la premiére option apparaisse sur
Vaffichage.

3. Pour modifier le paramétre de cette op-
tion, reléchez la touche T (vous accédez ain-
si & un chemin auxiliaire).

ON/ TARE TARE
OFF Chemin Chemin

principal auxiliaire

4. Par actionnement bref et répété de la
touche T, vous pouvez passer d'un parame-
tre & 'autre jusqu’é ce que vous ayez trouvé
le paramétre souhaité.

5. Pour revenir au chemin principal du
menu, actionnez et maintenez la touche T
jusqu’d ce que |'option suivante apparaisse
sur ['affichage.

6. Si la touche T n'est pas actionnée pen-
dant un certain laps de temps, vous quittez
automatiquement le menu principal. La ba-
lance effectue une mise & zéro automatique
et revient en mode pesage.

AFFICHAGE COMMENTAIRE

TARE

——Tore ——-

TARE CAL
I

|
|
y }

TARE ¢————

}

TARE = actionner et maintenir la touche T
Tare = relacher latouche T
TARE = actionner briévement la touche T

La balance se trouve en mode
pesage.

Actionner et maintenir la touche T.

Relécher latouche T
(accés au chemin auxiliaire)

CALIBRAGE

L'erénement de la calibration
sera montré (regardez pour cela
aussi «La calibrationn)

Actionner et maintenir la touche T
{retour au chemin principal)
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TARE TARE
Chemin Chemin

principal auxiliaire
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AFFICHAGE COMMENTAIRE

TARE __ Tare __..'
I

I TARE

I TARE

I | TARE
Y L

TARE €——

—— Toare——-

I

|

-
TARE
TARE
TARE

1

v

TARE ¢—————

TARE — Tore———|
e

i \j

| TARE
| TARE
|  TARE
| TARE
I

|

1

TARE

TARE
\ _

TARE 4+————

\

Fid 0,08
Fid 0,16
Fid 0,32

Stb LO
Stb MED
Stb HI

300 bdr
600 bdr
1200 bdr
2400 bdr
4800 bdr
9600 bdr

Relacher la touche
T (accés au chemin auxiliaire)

FLOATING DISPLAY

0,08s
0,16s
0,32s

Actionner et Maintenir la touche T
(retour au chemin principal)

Relacher la touche T
{accés au chemin auxiliaire)

DETECTEUR DE STABILITE

petit
moyen
haut

Actionner et Maintenir la touche T
{retour au chemin principal)
Relacher la touche T

{accés au chemin auxiliaire)

VITESSE DE TRANSMISSION
300 bouds
600 bauds

1200 bauds

2400 bauds

4800 bauds

9600 bauds

Actionner et maintenir la fouche T
(retour au chemin principal)
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ON/ TARE TARE
OFF Chemin Chemin

principal auxiliaire

AFFICHAGE COMMENTAIRE

TARE — Tc:re———.|
"
|
I TARE PAr no
| TARE PAr odd
‘ | TARE PArE

: TARE Print no

] TARE Print UST

[ TARE Print ST

| TARE Print Lch
TARE Print PEr

I
I
| TARE Pr-dEL no
| YARE Pr-dELO,5
| TARE Prt-dEL1,0
| TARE Pri-dEL2,0

Relacher fa touche T
{accés au chemin auxiliaire)

PARITE

pas de parité
imparité
parité

Actionner et maintenir la touche T
(retour au chemin principal)

Relacher la touche T
(occés au chemin auxiliaire)

FONCTION TRANSMISSION
DE DONNEES

aucune transmission

chaque résultat

une valeur stable

aprés chargement de poids
transmission continue

Actionner et maintenir la touche T
(retour au chemin principal)
Reldcher la touche T

(occés au chemin auxiliaire)

RETARD POUR LA TRANSMIS-
SION DE DONNEES

aucun
0,5s
1s
2s

Actionner et maintenir la
touche T
(retour au chemin principal)

La balance effectue une mise &
zéro automatique et revient en
mode pesage.

Precisa junior

Le Calibrage

1.) Au moment o0 vous relachez la touche
T, en étant positionné sur 'option corre-
spondante:

AFFICHAGE
CAL Colibrage externe
--000g Mesure au point 0
(I'affichage clignote)
000g Le point zéro est confirmé
{I’offichage clignote)
--100g Poser le poids de calibrage
(I'affichage clignote)
100g Le poids de calibrage est
confirmé
(I’affichage clignote)
100.000g Le poids de calibrage est

affiche
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COMMENTAIRE

Relécher la touche T

Si le plateau n’est pas vide et/ou si la ba-
lance ne se stabilise pas, I'affichage reste
clignotant.

La mesure au point zéro est effectuée.

Poser le poids de test recommandé (sont
acceptés des poids par échelonnement de
10g, resp. de 100g resp. de 1000g).

Le calibrage est effectué.

La bolance se trouve en mode pesage.

[+ programme peut d tout moment étre interrompu, en actionnant la touche ON/OFF.

Important!

Lu balance doit avoir été raccordée au secteur au moins 20 minutes avant I'opération de

calibrage.
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Le «Floating Display»

Le «Floating Display» sert & odapter le
temps d'intégrotion de la bolance aux con-
ditions environnantes.

En un lieu d’implantation optimal, on peut
régler le temps d’intégration le plus court.
La valeur actuelle du poids est ainsi déter-
minée le plus rapidement possible. Si lo ba-
lance est utilisée & un endroit plus exposé et
moins stable, il est recommandé pour le
réglage du Floating Display, de choisir I'un
des deux temps d’intégration plus longs, de
fagon & obtenir tout de méme des valeurs
de poids précises.

Le détecteur de stabilité

Pour le détecteur de stabilité, il faut définir
la fourchette de poids au sein de laquelle le
poids déterminé peut encore étre considéré
comme étant stable et au sein de laquelle il
o le droit d’'étre affiché comme tel. Si les
fluctuations du poids s'inscrivent dans 1’in-
tervalle de tolérance choisi, alors la valeur
de poids affichée est confirmée comme
étant suffisamment stable, par I'affichage
du symbole de l'unité de poids.

Le détecteur de stabilité est étroitement lié
au réglage du Floating Display. Si pour ce
dernier vous avez choisi un temps d’intégra-
tion prolongé, il serait juste de régler le dé-
tecteur de stabilité sur «<MED» ou sur «LOn,

LE DISPOSITIF POUR LE
PESAGE PAR LE DESSOUS
DE LA BALANCE

Comme avec toutes les autres balances Pre-
cisqa, il est également possible avec cet ap-
pareil d’effectuer un pesage por le dessous
de la balance. Pour pouvoir profiter de cette
possibilité, il faut toutefois que la table sur
laguelle est installée la balance, dispose
d’un évidement permettant le passage de la
suspension.

1.) P_ur fixer la suspension & lo balance, il
suffit de dégager I'ouverture située sur la
face inférieure de 'appareil, en dtnant le
cache.

2.) Fixez votre produit @ peser au dispositif
de suspension. Attention, pour les crochets
de suspensions, il faut absolument utiliser
des matériaux antimagnétiques.

Important!

Lorsque le dispositif de pesage par le des-
sous de la balance n’est pas utilisg, il faut
absolument refermer |'ouverture située sur
lo face inférieure de la balance.
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PETITS REMEDES EN CAS DE PANNE

Défaut

Cause possible

L'affichage du poids n’est allumé

L’ affichoge affiche OL
"attichage attiche UL

L e poids affiché varie en permanence

L v résultat de pesage est apparamment faux

[ 'unité n"apparait pas sur V'affichage

lors du calibrage, I'affichage n’arréte pas
de clignoter

— La balance n’est pos en pas service.

- Lo liaison avec le secteur est coupée
{cordon secteur pas enfiché ou
défectueux)

- Coupure de lo tension secteur

- Le fusible fin est défectveux

- Dépassement du domaine de pesage

~ le plateau ou le support de plateau
manque.

~ Courant d’air

- Vibration de la table ou de sol

- Le ploteau touche quelque part.

— Le temps d’intégration fixé pour le
Floating Display est trop court.

- la balance n’a pas été mise o zéro

- Lo balance n’a pas été mise de niveau

- Le calibrage n’est plus correct

- Grosses fluctuations de la température
ombionte

~ Le détecteur de stabilité est trop sensible

- Le lieu d'utilisation est instable
(interrompre le calibrage avec la touche
ON/OFF / choisir un endroit plus calme
ou une plus faible sensibilité pour le
détecteur de stabilité)

- Le poids de calibrage n’est pas ossez
précis ou ne correspond pas ou poids de
calibrage externe recommandsé).
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PETITS REMEDES EN CAS DE PANNE

Défaut

Cause possible

L' affichage affiche un message d’erreur

~ Error 7
Le périphérique raccordé n’est pas admis

~ Error8
Le point zéro est en dehors des limites de
tolérance (décharger le plateau)

— Error 9
La constante de calibrage est en dehors
des limites de tolérance (la balance
s’arréte; I'arréter puis recommencer le
calibrage)

~ Error...
Pour tous les messages d’erreur non
mentionnés, il faut prévenir le représen-
tant Precisa
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REMPLACEMENT DU
FUSIBLE DE PRECISION

A titre de réserve pour le cas oU un fusible
devait fondre, le porte-fusible est doté d’un
fusible de rechange.

1.} Avant d’ouvrir 'appareil, débranchez
toujours le cordon secteur!

2.} Prenez le porte-fusible entre I'index et le
pouce, serrez les deux attaches mobiles en
plastique puis retirez le porte-fusible.

4.} Vérifiez si les valeurs indiquées sur le fu-
wble de réserve correspondent bien avec
«elles mentionnées sur |'étiquette apposée
w1 la face arriére de I'appareil.

Attention!
Lo mise en place d'un fusible de valeur dif-
farente peut endommager votre appareil!

1) Remplacez le fusible défectueux par le
fusible de réserve.

) Engagner le porte-fusible & nouveau
dans son logement (encliquetage percepti-
ble).

¢ } Raccordez la balance @ nouveau au sec-
fernr,

‘n aprés cette opération, la balance devait
e pas fonctionner ou si le fusible devait &
nouveau fondre, débranchez immédiate-
ment lo bolance du secteur et contactez le
représentant Precisa le plus proche.
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1.} La balance devrait étre nettoyée régulie-
rement avec un chiffon doux ou un pinceau.
Les trainées de saleté récalcitrantes peuvent
&tre enlevées a |'aide d’un chiffon humecté
ou si nécessaire a 'aide d’'un produit de
nettoyage doux.

2.) Ne pos utiliser de lessives sous forme
concentrée, ni d'acides, ni de dissolvants et
dérivés. Leur ufilisation risquerait d’abimer
la peinture du boitier de la balance.

3.} Le nettoyage de I'appareil devrait étre
opéré en position normale d’utilisation, cor
le renversement de la balance sur une sur-
face latérale risquerait d’endommager la
cellule de mesure.

Attention, avant toute manipulation, il faut
que lo balance soit déconnectée de secteur.

Important!

Tout produit & peser versé & cbté doit étre
immédiatement enlevé (déconnecter la ba-
lance du secteur).
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Caractéristiques Techniques

PRECISA Modéle PJ 60A PJ 200M PJ 500C
Portée maximale g 61 202 505
Echelon g 0.0001 0.001 0.01
Effet maximale tare soustractiv o] 41 202 505
Fidélité =g 0.0001 0.001 0.005
Linéarité =+g 0.0002 0.0015 0.01
Temps de réponse ~$ 4 2 1.5
Floating display ~8 0.08/0.16/0.32
Temps d'intégration optimé automatiquement
Contrble d'arrét ajustable en 3 positions
Température ambiante 'C 0...40
Coefticient de température
(10°...309) =t/°C 2x10% 4x10¢ 4x106
Tension d'alimentation
commutable Vv 115/230
Instabilité tolérée % +15/-20
Fréquence Hz 50-60
Puissance VA ~ 8
Plateau acier au nickel-chrome mm 2 80 2 150 9170
Dimensions (/h/p) mm 240x63x270
Abri contre le vent (I/h/p) mm 232x252x199 2180 -
Poids net kg 4,9 4.7 47
Accessoires
Interface (V24/RS232 350-8804
bi-directionnelle)
. - -
Precisa junior
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Caractéristiques Techniques

PRECISA Modele PJ 2000C PJ 1000D PJ 5000D
Portée maximale g 2020 1010 5050
Echelon o] 0.01 0.1 0.1
Effet maximale tare soustractiv q 2020 1010 5050
Fidélité =+q 0.01 0.05 0.05
Linéarité =+g 0.015 0.1 0.1
Temps de réponse ~ S 2 1.5 1.5
Floating display ~$ 0.08/0.16/0.32

Temps d'intégration optimé automatiquement

Contréle d'arrét ajustable en 3 positions
lempérature ambiante C 0...40

Coefficient de température

(107 ...30%) =+/°'C 4x10¢ 4x10¢ 4x10®
Tension d'alimentation

commutable Vv 115/230

Instabilité tolérée % +15/-20

I requence Hz 50-60

Puissance VA ~ 8

Plateau acier au nickel-chrome mm @170  223x190  223x190

Dimensions (I/h/p) mm 240x63x270
Abri contre le vent (I/h/p) mm - - -
P’oids net kg 4,7 5.0 50

Accessoires
Interface (V24/RS232
bhi-directionnelle)

350-8804
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Caractéristiques Techniques

PRECISA Modéle PJ 10000G © PJ 400C-3000D
Portée maximale g 10100 404/3030
Echelon o] 1 0.01/0.1
Effet maximale tare soustractiv o] 10100 3030
Fidélité =g 0.5 0.01/0.1
Linéarité <=+g 1 0.15/1
Temps de réponse A8 2 2
Floating display ~8 0.08/0.16/0.32

Temps d'intégration optimé automatiquement
Contrble d'arrét ajustable en 3 positions
Température ambiante °C 0...40

Coefficient de température

(10°...307) =+/°C 4x10% 4x10¢
Tension d'alimentation

commutable \') 115/230

Instabilité tolérée % +15/-20

Fréquence Hz 50-60

Puissance VA ~8

Plateau acier au nickel-chrome mm 223x190 2170
Dimensions_(I/h/p) mm 240x63x270

Abri contre le vent (i/h/p) mm - -
Poids net kg 5.0 47
Accessoires

Interface (V24/RS232 350-8804
bi-directionnelle)
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MAINTENANCE

‘v clles sont manipulées consciencieuse-
ment, les balances Precisa ne nécessitent
aucune maintenance.

Si toutefois un probléme devait apparaitre,
il pourra étre résoly trés rapidement gréce
& une conception modulaire d’avant-garde.
Dans ce cas, veuillez prévenir le représen-
tant Precisa le plus proche. Celui-ci dispose
d’une formation technique trés poussée sur
tous nos produits; il est & votre entiére dis-
position pour tout renseignement ou pro-
bléme éventuel.

N’essayez pas de résoudre vous-méme le
probléme, car toute intervention non autori-
«¢e annule la garantie.

Pour que notre représentant puisse bien
préeparer son intervention et ainsi raccourcir
uu maximum le temps d’arrét de votre bo-
lunce, veuillez bien lui communiquer les in-
formations suivontes:

Désignation du modéle {(mentionné sur le
haut du boitier)

Numéro de série (sur |'étiquette apposée
a l'arriére)

Numéro de commande

Numéro de service (appoarait brievement
sur I'affichage & la mise en route de I'ap-
pareil)

Implantation exacte de la balance
Description précise du défaut

Résultats de pesage.
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