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Champ d’application : 

Ce manuel est valable pour tous les transmetteurs QuantaDat avec la version V01.00C001 et à venir. 

Un changement du dernier chiffre de la version signifie que des modifications mineures, n’affectant pas 

le fonctionnement de l’appareil, ont été apportées. 

 

1. Généralité 

 

Le transmetteur QuantaDat est conçu pour une installation fixe et est utilisé pour des applications avec 

des exigences élevées sur la précision de mesure, la stabilité et la flexibilité. Ce transmetteur robuste a 

été développé pour une utilisation dans le contrôle de l’air conditionné et les systèmes de régulation et 

est modulable. Il dispose de 4 canaux de mesure et 4 capteurs externes qui peuvent être utilisés en 

simultané. De plus, 4 sorties analogiques équipent le QuantaDat ainsi qu’une interface numérique RS-

485. 

Fonctions spécifiques : 

• Grand afficheur graphique LED rétro-éclairé 

• Menu intuitif et auto-explicatif, piloté par 3 touches  

• Equipé de modules (ex : la version avec contacts relais) 

• Technologie multi-capteurs (jusqu’à 4 capteurs qui peuvent être connectés) 

• 4 sorties analogiques évolutives et réglables 

• 1 interface RS-485 

• Mode de simulation pour l’affichage des valeurs sur les sorties analogiques 

• Calculateur de paramètres d’humidité intégré  

• Accès au menu protégé par mot de passe  

• Surveillance permanente en ligne de toutes les fonctions. 

 

2. Contenu de la livraison 

 

Le QuantaDat comprend : 

• Le transmetteur QuantaDat 

• Les bouchons de protection pour presse-étoupes 

• Les bandes de fixation des câbles (déjà intégrées dans le fond du boîtier) 

• La membrane protectrice dans le fond du boîtier (percée pour l’entrée du câble arrière) 

• Le guide de démarrage rapide d’instructions et d’assemblage sous forme papier. 

Merci de vérifier l’intégralité de votre colis. Les livraisons incomplètes sont à signaler immédiatement à 

Novasina ou à votre distributeur Novasina et à confirmer sous 48h par courrier AR. 

  



Produit QuantaDat    

Document Mode d'emploi   
 

Novasina AG 
CH-8853 Lachen 

Document réf. 004963 Index 01 Page 4 sur 29 

 
3. Sécurité 

 

Cet appareil a quitté nos usines dans un état irréprochable. Aucunes modifications inadéquates ne 

peuvent être effectuées pour quelques raisons que ce soient. Toutes les informations et avertissements 

figurant sur l’appareil, dans les instructions d’installation et de fonctionnement doivent être respectés 

sans exception. 

En outre, il faut noter : 

 L’installation et la mise en service ne peuvent être effectuées que par du personnel 

suffisamment qualifié (par exemple un électricien ou un technicien formé). 

 L’appareil ne peut être utilisé que dans les conditions de fonctionnement spécifiées. 

 En cas d’erreurs et/ou de dysfonctionnements pouvant endommager le matériel ou les 

personnes, celles-ci prendront les dispositions de protection et de sécurité pour l’appareil et 

sécuriseront les personnes rapidement (par exemple les commutateurs). 

 Ce dispositif ne convient pas pour une utilisation dans des endroits dangereux. 

 L’installation du transmetteur doit être effectuée par des professionnels conformément à la 

règlementation locale des installations électriques et en tenant compte des instructions 

d’installation et d’exploitation. 

 Cet appareil contient des composants sensibles aux décharges électrostatiques et donc des 

mesures de sécurité appropriées doivent être prises pour sa manipulation. 

 Seul les accessoires et les pièces de rechange d’origine seront utilisés. 

 Sans un examen préalable et une approbation écrite de Novasina, aucune extension ou 

modification ne peuvent être réalisées. 

4. Description du produit 

4.1. Dimensions 
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4.2. Données techniques 

 

Transmetteur QuantaDat Système multi-capteurs 4 canaux 
 

Alimentation 24V +/- 15% AC ou DC (isolation galvanique)      
Plages maximales/Plage de tension admissible : 
DC : 19..39V 
AC : 19..27.6V 

Entrée Max. ca. 3W 

Affichage Affichage graphique avec rétro-éclairage LED. 
Résolution 128x64 pixels 

Résolution d’affichage Humidité 0.1% RH 

Température 0.1°C  0.1°F 

Rapport de mélange 0.001 g/kg  0.01 gr/lb 

Tension de vapeur 0.01 mbar 

Point de rosée 0.1°C td   0.1°F td 

Enthalpie spécifique 0.1 kJ/kg   0.1 Btu/lbm 

Humidité absolue 0.01 g/m³ 0.01 gr/ft³ 

Sorties analogiques (4 
sorties) 

4 sorties analogiques évolutives et réglables 
Courant 0/4..20mA ou Tension 0/2..10V 

Intensité (I) :   min. 0  / max. 500  

Résistance (U) : min. 10 k / max.    

Les sorties analogiques sont réglées à  40V de tension externe. 
La sortie analogique à vide peut supporter 15V si cela est configuré dans le 
menu de la sortie courant. 

Sorties numériques Standard :   RS-485 (Modbus-RTU encore en  
   développement) 

Variante :   2 sorties relais supplémentaires,  
   Capacité de commutation <=50V/2A/60W 

Matériaux du boîtier ABS – Couverture bleue RAL 5014, embase grise RAL 7035 

Classe de protection IP54 

Brasure Sans plomb (Conforme RoHS) 

Température 
d’utilisation 

0 à 50°C 

Température de 
stockage 

-10 à 60° C (sans condensation) 

Compatibilité CE/EMC Sécurité :  IEC 61010-1 : 2010 
EMV :          IEC 61000-6-2 : 2005, EN 61000-6-2 : 2005 
                   IEC 61000-6-3 : 2006+A1 : 2010,  
 EN 61000-6-3 : 2007+A1 : 2011 
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4.3. Branchements électriques 

 

Câblage recommandé : 

 Spécificité de câblage Remarque 

Alimentation Simples brins de 0.2..0.75mm² (AWG 22..18) avec isolation PVC, ou 

brin correspondant 2 fois. 

Bornes de connexion 

au réseau :  

0.2-2.5 mm² 

Sorties analogiques Simples brins de 0.25...0.5 mm² (24 ... 20 AWG) torsadés, blindés 

avec isolation PVC, ou brin correspondant 2/4/6/8 fois. 

Bornes de connexion 

au réseau :  

0.2-2.5 mm² 

Entrée mesure 
(Câble du capteur) 

Voir l’exigence minimale au chapitre “Câble pour nSens-HT / nSens 
T ”. 
 

 

Interface RS-485 Il est recommandé 1 paire torsadée + C (GND), blindé gem.EIA-485 

Contacts relais Le dimensionnement dépend de la capacité de commutation. Uniquement sur la 

version de l’appareil 

avec relais. 

 

Remarque : La spécification du câble dépend du type d’installation et sera définie par chaque 

concepteur/installateur. 

Autre remarque : Suivant les différentes normes (voir Données Techniques) des conditions 

environnementales, il est conseillé de prendre les mesures suivantes : 

 Les câbles de sortie doivent être séparés des câbles de mesure. 

 La gestion parallèle des câbles de mesure et des câbles d’alimentation électrique doit être 

évitée. 

 Pour les lignes de communication (capteurs), les paires torsadées et le bouclier (à paire 

torsadée) ne sont pas nécessaires. 

Schéma de raccordement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : Dans une installation avec plusieurs capteurs, les brins individuels du câble du capteur 

peuvent être connectés en parallèle sur la même borne. 

Capteur Alimentation 

Sorties analogiques U/I 

RS-485 

Prises pour 

d’autres variantes 

avec relais 
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5. Mise en service 

Avant la mise en service, l’installation électrique et la configuration des sorties analogiques doivent être 

vérifiées (voir schéma de câblage). Avant de connecter le bloc d’alimentation, le couvercle doit être 

fermé. 

Important : La conformité de l‘alimentation doit être vérifiée au préalable conformément aux 

règlementations locales. Des tensions supérieures à 39VDC/27.6VAC conduisent à la destruction de 

l’appareil ! 

Après la mise sous tension de votre appareil, un démarrage de l’appareil automatique a lieu. Durant les 

3 premières secondes, rien n’apparait parce que le dispositif est en phase de démarrage. Ensuite, le 

texte “Novasina/QuantDat” et la version actuelle du logiciel sont affichés pendant 5 secondes. Par la 

suite, les capteurs connectés sont lus et la mesure est lancée et les valeurs mesurées actuelles 

affichées. En cas d’erreurs matérielles ou logicielles, le système affiche un message “Erreur” et un code 

d’erreur. L’unité est constamment surveillée et les défauts sont éventuellement affichés immédiatement. 

5.1. Architecture du QuantaDat 

 

Les points de mesures (Meas. Point) de A à D sont affichés par le QuantaDat sur les canaux (Channel), 

qui sont marqués de 1 à 4 et qui peuvent être intervertis. Un point de mesure se réfère au capteur 

physique ou au point de mesure, par exemple, la mesure A est dans la salle A et correspond quand 

vous l’utilisez au nSens-HT à l’humidité relative et à la température.  

Toutefois, un canal est le chemin de données d’un paramètre de mesure. Chaque canal peut être 

assigné à l’un des paramètres de mesure disponibles. L’attribution d’une ligne d’affichage correspond à 

la sortie analogique identique. Ainsi, si la valeur mesure du canal 1 est affichée sur la ligne 1, elle 

correspondra à la sortie analogique 1. Cette affectation est fixe. L’attribution d’un paramètre de mesure 

est individualisée pour chaque canal, la source de données (Source), par exemple Mesurer le point A 

(Meas. Point A) est défini. Par la suite, les paramètres de mesure (Meas. Parameter) de cette valeur 

sont fixés et l’unité de mesure (Unit) peut être définie.  

Exemple : Installation d’un capteur combiné humidité/température dans chaque local. 

 Capteur A = le point de mesure sera installé dans le local A 

 Sur le canal 1, la valeur du point de mesure A est défini pour les paramètres d’humidité relative 

et de l’unité RH% 

 Sur le canal 2, la valeur du point de mesure A est défini avec des paramètres et l’unité de 

température °C 

 Capteur B = le point de mesure B sera installé dans le local B 

 Sur le canal 3, la valeur du point de mesure B est défini pour les paramètres d’humidité relative 

et de l’unité RH% 

 Sur le canal 4, la valeur du point de mesure B est défini avec des paramètres et l’unité de 

mesure température °C 

Sortie :  Affichage ligne 1 & Sortie analogique 1 = valeur mesurée % RH du local A 

  Affichage ligne 2 & Sortie analogique 2 = valeur mesurée °C du local A 

  Affichage ligne 3 & Sortie analogique 3 = valeur mesurée % RH du local B 

  Affichage ligne 4 & Sortie analogique 4 = valeur mesurée °C du local B 
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5.2. Gestion des capteurs 

 

Vous pouvez installer jusqu’à 4 capteurs externes simultanément sur le transmetteur QuantaDat. Au 

premier démarrage, le système recherche automatiquement les capteurs connectés et attribue les 

points de mesure (de A à D). L’attribution des capteurs peut être réglée manuellement sur le système, 

si nécessaire. Les capteurs sont attribués à l’aide d’un numéro d’identification unique stocké et ils 

conservent leur affectation originale. Un échec d’attribution est constaté quand le capteur 

correspondant ne répond pas. Il est alors possible de lancer une recherche manuelle. En recherche 

manuelle, les capteurs trouvés sont affectés à un point de mesure. Il faut accéder au menu 

“Measurement” “Sensor Setup” “Sensor Assign” pour effectuer une affectation manuelle. 

Note importante : Les capteurs déjà identifiés conservent leur affectation. Seuls les nouveaux capteurs 
trouvés seront affectés librement. 
S’il y a plus de 4 capteurs disponibles, seuls les 4 premiers identifiés seront pris en compte. Ensuite, la 

recherche est annulée. 

Si aucun capteur n’est trouvé, le système peut toujours être démarré par exemple pour simuler les 

commandes manuelles d’une valeur mesurée fixe via les sorties analogiques. 

 Si un capteur n’est plus connecté et/ou ne répond pas, l’appareil affiche 

. Ceci est indiqué par un triangle dans la colonne de droite. 
 
 
 
 
 

 
En appuyant sur le bouton , le message complet sera affiché. 
 
 
 

 Dans le menu “Sensor Assign.”, le nouveau capteur est déjà affiché et 
adressé avec le n° de série (dans l’exemple sur le point de mesure B). 
 
 
 

•System Sett. 

•Display 

•Measurement 

 

 

•Channel 1 

 

•Channel 2 

 

•Channel 3 

  

•Channel 4 

•Sensor 

Setup 

Sensor 

Assign. 

Meas. P. 
A: 

nSens-HT 
1408001 

Meas. P. 
B: 

nSens-HT 
1408002 

 

Source 

Meas.P. A 

 

Meas.P. A 

 

Meas.P. B 

 

Meas.P. B 

Meas. 

Parameter 

Rel. Humidity 

  

Temperature 

  

Rel. Humidity 

  

Temperature 

 

Unit 

%RH 

  

°C 

  

%RH 

  

°C 

AO 1 

AO 2 

AO 3 

AO 4 

  
Line 1 

  
Line 2 

  
Line 3 

  
Line 4 

  

  

Disp. Mode 

2 Lines / 4 Lines 
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Une fois que le capteur est reconnecté ou retrouvé, l’affichage sur l’écran réapparait.  

Remarque : Après l’insertion de la nouvelle sonde, celle-ci n’est pas actualisée automatiquement dans 
le menu “Sensor Assign.”. La mise à jour s’effectue en allant dans un autre menu ou sur l’écran de 
mesure. 

5.3. Affichage en mode mesure 

 

 
 
 
 
 
 

Affichage 
 
Affiche les paramètres actuels. 
 
 

 
 

Ligne d’information 
 
Affichage des raccourcis : 

  pour l’accès au menu  

  ou   ou  pour le rétro-éclairage 

  ou  pour l’affichage du capteur attribué, l’unité de 
mesure, le type de sonde ou le numéro de série.  

 
 
 
 

Colonne des icônes 
 

Affichage des messages d’erreur ( ), état du mode secours (symbole 
de la main) et l’utilisation d’un simulateur (symbole VAL). 
 

 

5.4. Déroulement après le démarrage initial du système 

 

 
 
 
 
 
 

L’appareil recherche automatiquement les nouveaux capteurs 
connectés, qui sont affectés à des points de mesure. La sonde trouvée 
en premier sera affectée au point de mesure A, puis au point de mesure 
B, etc… Cette recherche se déroule uniquement si aucune sonde n’a 
été affectée au préalable. 
 

 
 

Une fois que tous les capteurs sont détectés, l’appareil vérifie la 
compatibilité. 

Il faut valider par  . 
En cas d’incompatibilité de la sonde, elle n’est pas retirée de la liste et le 
message suivant apparaît : 
(Exemple de mesure point A) 
NEW CONFIG CAPTEUR. ! 
A : Erreur de capacité (▲) 
 

 
 
 
 
 

Valable uniquement si plusieurs capteurs sont reliés : 
A partir de 2 capteurs installés, il est possible, avec ”YES” d’atteindre 

directement le menu "Sensor Setup"  "Sensor Assign." Pour 
l’affectation manuelle des points de mesure. 
 
Avec la confirmation par “NO”, l’attribution s’effectue automatiquement. 
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5.5. Démarrage du système sans modification 

 

 
 
 

L’appareil initialise tous les capteurs connus. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dès que l’initialisation est terminée, toutes les sorties vont être 
attribuées. 
 
Après 10s (affichage des valeurs mesurées) l’affichage des mesures est 

automatique ou il peut être confirmé avec . 

5.6. Démarrage du système avec modification (par exemple un changement de capteur) 

 

 
 
 

Recherche des capteurs configurés. Pour les capteurs non trouvés le 
message “Sensor not found” sera inscrit en lieu et place du type et du 
numéro de série du capteur. 
 
 
 

 
 
 

L’affichage reste sur “New sensor config.!”. Le système démarre avec 
les points de mesure existants trouvés et les sorties correspondantes 
sont exploitées. 

Confirmation en appuyant sur la touche . 
 
 

 En confirmant par “YES”, le menu “Sensor Setup” démarre sur “Search 
Sensors”. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

En appuyant sur la touche , le système demande si les points de 
mesure paramétrés dont le capteur n’a pas été trouvé doivent être 
supprimés. 
 

Confirmez avec “YES” en appuyant sur la touche . 
 
Remarque : Si vous confirmez par "NO" les affectations des points de 
mesures des capteurs non trouvés seront conservées et le nouveau 
capteur devra être affecté à des points de mesure différents, s’il y en a 
encore de disponible. 
 

 
 
 
 

Un nouveau capteur a été trouvé et peut être affecté au point de mesure 

souhaité manuellement en allant dans le menu “Sensor Setup”  
Menüparameter “Sensor Assign.”. 
 
 
 
 
 
 
 



Produit QuantaDat    

Document Mode d'emploi   
 

Novasina AG 
CH-8853 Lachen 

Document réf. 004963 Index 01 Page 11 sur 29 

 
 

5.7. Procédure de changement des capteurs (Appareil en service) 

 

Les nSens-HT, nSens-T et nSens-VAL-HT peuvent être remplacés même en cours de fonctionnement. 

 
 
 

Après avoir débranché le capteur à changer, aucune valeur n’est 

affichée et l’icône  s’affiche. 
 
 
 
 

 
 
 

Lors de la mise en place du nouveau capteur, le système demande 
automatiquement s’il vient en remplacement de l’ancien capteur.  
 

En appuyant sur la touche , vous confirmez au système que le 
nouveau capteur remplace le précédent et assigne automatiquement le 
même point de mesure. Les paramètres de réglage sont aussi 
préservés. 
 
Le système continue alors de fonctionner, les valeurs de mesure sont 
affichées et envoyées sur les sorties de signaux.  

 

Important ! A observer lors de changement de capteur ! 

Le QuantaDat pouvant être connecté à plusieurs capteurs, une attribution automatique peut créer 

certains inconvénients. En effet, pour un remplacement de plusieurs capteurs simultanément, il y a un 

risque de confusion entre les points de mesure. Pour éviter cette confusion, il est conseillé d’arrêter la 

recherche automatique quand plus d’un capteur est retiré ou échangé. 

Lorsqu‘un nouveau capteur est détecté mais que le message "NEW SENSOR FOUND!" n’est pas 

encore confirmé et que vous retiré un autre capteur, le message "AUTO SEARCH STOPPED!" va être 

affiché. 

La recherche devra être réalisée manuellement, via le menu “Measurement/Sensor-Setup/Sensor 

Assign.”. Il est possible de restaurer l’état d’origine en connectant l’ancien capteur et en changeant un 

seul capteur à la fois. 

 
 
 

Si un capteur est remplacé par un capteur d’un autre type, et que le 
système ne peut lui fournir un canal dédié à ce paramètre de mesure, le 

symbole  sera alors affiché.  
 
Exemple : Un capteur nSens-HT (Humidité/Température) est remplacé 
par un capteur nSens-T (Température uniquement) mais que sur le 
canal 1 le paramètre de mesure configuré est l’humidité relative, seul le 
paramètre -----%RH sera alors affiché. 
 

 
 
 
 
 

L’information suivante va être indiqué sur le canal en plus de l‘icône , 
“Meas. parameter not supported“ (les paramètres de mesure ne sont 
pas supportés). 
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5.8. Modifications manuelles de l’affectation de la sondes 

 

 
 
 

Sélectionnez dans le menu “Measurement”“Sensor Setup”“Sensor 
Assign.”, le numéro de série du capteur qui se trouve sur le point de 
mesure souhaité. 

En appuyant sur la touche , le numéro de série va se mettre à 
clignoter. Vous pouvez affecter les capteurs en appuyant sur les touches 

 ou .  
 

En appuyant de nouveau sur la touche , le choix sera validé. 
 

 
 
 

Si un capteur, déjà attribué à un point de mesure, est attribué à un autre 
point de mesure, il est retiré du point de mesure original. Quand un point 
de mesure est assigné à une nouvelle ligne, un point d’exclamation 
apparaît sur la ligne d’origine. Lorsque la nouvelle ligne est validée par 

la touche , la mention “none” apparaît sur l’ancienne ligne. 
 

 

Avertissement pour l’affectation manuelle des capteurs ! 

Les affectations de canaux se réfèrent au point de mesure. Si deux capteurs sont inversés, sachant 

qu’ils étaient installés dans deux salles différentes, alors la valeur mesurée de chaque autre pièce sera 

affiché sur le canal affecté. L’affectation manuelle du capteur ne reste valide que lors de la première 

mise en service. Celle-ci est intéressante pour avoir une suite logique des capteurs sur le transmetteur. 

Dès lors que vous changez un capteur, l’affectation automatique reprend le dessus. 

  



Produit QuantaDat    

Document Mode d'emploi   
 

Novasina AG 
CH-8853 Lachen 

Document réf. 004963 Index 01 Page 13 sur 29 

 
6. Calibration / Contrôle des valeurs mesurées 

 

Pour vérifier les valeurs d’hygrométrie, il est recommandé d’utiliser les solutions 

salines standard Novasina. Ces générateurs d’humidité sont faciles d’utilisation et 

réutilisables.  

Pour la vérification de la plage de mesure complète, Novasina propose une valise 

de 5 standards. Pour optimiser le calibrage, la température ambiante sera 

stabilisée entre +15 et +30°C sans variation supérieure à  0,2°C. Afin que les 

standards dégage une humidité précise et stable, le capteur doit être inséré 

hermétiquement dans le tube. Une bague d’adaptation étanche permet cette 

insertion. Les standards seront mis à température ambiante environ 1 heure 

avant l’utilisation. 

Utilisés correctement, les standards SAL-SC génèrent une humidité relative très 

stable et peuvent être considérés comme des générateurs d’humidité relative. 

     
            
 
 
 
 
 
 
 
 

Réf. 1110885 - SAL-SC 11 

Réf. 1110855 - SAL-SC 33 

Réf. 1110857 - SAL-SC 53 

Réf. 2600219 - SAL-SC 58 

Réf. 1110859 - SAL-SC 75 

Réf. 2518965 - SAL-SC 84 

Réf. 1110896 - SAL-SC 90 

Réf. 2518966 - SAL-SC 97 

 Standard d‘humidité SAL-SC  

(avec certificat d‘étalonnage) 

Etalon d’humidité à base de 
solutions salines saturées livré 
dans des cylindres en plastique. 
Equipé d’une membrane 
perméable à l’humidité. 
 
Chaque sel est livré dans une 
boîte Baren hermétique. Les 
valeurs de ces standards sont les 
suivantes (à 25°C) : 
 
11.3 %   75.3 %  
32.8 %  84.3 %  
52.9 %  90.1 %  
57.6 %  97.3 %  

 Valeurs des standards dans 
la plage de température de 

+15° à +30°C : 
 
11.3 .... 11.3%  RH / 15 à 30°C 
33.3 .... 32.4%  RH / 15 à 30°C 
55.9 .... 51.4%  RH / 15 à 30°C 
60.7 .... 56.0%  RH / 15 à 30°C 
75.6 .... 75.1%  RH / 15 à 30°C 
85.9 .... 83.6%  RH / 15 à 30°C 
90.9 .... 89.9%  RH / 15 à 30°C 
97.9 .... 97.0%  RH / 15 à 30°C 
 
La reproductibilité est, suivant 
le rapport Greenspan de 1977, 

typiquement de 0,3%. 
 
 

     

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Réf. 1111044 - SAL-SC 11C 

Réf. 1111037 - SAL-SC 33C 

Réf. 1111040 - SAL-SC 53C 

Réf. 1111035 - SAL-SC 75C 

Réf. 1111032 - SAL-SC 90C 

 Standard d’humidité SAL-SC 

(avec certificat UKAS) 

Etalon d’humidité à base de 
solutions salines saturées livré 
dans des cylindres en plastique. 
Equipé d’une membrane 
perméable à l’humidité. 
 
Chaque sel est livré dans une 
boîte Baren hermétique. Les 
valeurs de ces standards sont les 
suivantes (à 25°C) : 
 
11.3 %  
32.8 %  
52.9 %  
75.3 %  
90.1 %  

 Laboratoire accrédité 
international 

 

             
 
Tous les standards d’humidité 
Novasina sont également 
certifiables via un Laboratoire 
Européen agréé (UKAS 
Angleterre). 
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Réf. 1117847 

Valise avec 5 SAL-SC 

 

Réf. 1117841 

Valise vide 

 Valise de standards d’humidité 

SAL-SC 

Ensemble de standards 
d’humidité SAL-SC fourni dans 
une valise, incluant les bagues 
d’adaptation pour les capteurs 
Novasina et les certificats 
d’étalonnage. 
 
L’ensemble comprend : 
- SAL-SC 11  
- SAL-SC 33  
- SAL-SC 53  
- SAL-SC 75  
- SAL-SC 90  
- Certificats d‘étalonnage pour   
  SAL-SC 
- 2 adaptateurs pour les capteurs  
  Novasina. 

 Valeurs des standards dans 
la plage de température de  

15° à 30°C : 
 
11.3 .... 11.3%  RH / 15 à 30°C 
33.3 .... 32.4%  RH / 15 à 30°C 
55.9 .... 51.4%  RH / 15 à 30°C 
75.6 .... 75.1%  RH / 15 à 30°C 
90.9 .... 89.9%  RH / 15 à 30°C 
 
La reproductibilité est, suivant 
le rapport Greenspan de 1977, 

typiquement de 0,3%. 
 
 

     

     
 

 

 

 

 

 

Réf. 2601143 

 Adaptateur SAL-SC pour 

nSens 

Adaptateur en plastique pour les 
capteurs nSens diamètre 13mm. 
 
Joint d’étanchéité intégré en 
caoutchouc vert. 

 Dimensions :  
ø30 x h13 mm 
 
Matière :  
Plastique thermoplastique 
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7. Menu de réglage / Présentation des fonctions 

7.1. Menu principal 

Menu Résumé des fonctions Affichage 
Réglage 

usine 
Notes 
Réf. 

• Measurement Entrer dans le menu Mesure   Ch. 8.1 

 • Sensor Setup 
Entrer dans le sous-menu “Configuration du 
capteur” 

 
  

  Search Sensors Démarrer la recherche de capteur    

  Sensor Assign. A 

Sélectionner le n° de série du capteur pour 
le point de A 
 
  

  

  Sensor Assign. B 
Sélectionner le n° de série du capteur pour 
le point de B 

 
  

  Sensor Assign. C 
Sélectionner le n° de série du capteur pour 
le point de C 

 
  

  Sensor Assign. D 
Sélectionner le n° de série du capteur pour 
le point de D 

 
  

  Exit Quitter le menu.    

 • Channel 1 Entrer dans le sous-menu canal 1    

  Source 
Choix du point de mesure, aucun, point de 
mesure A, Point n 
 

 

Point de 
mesure A 

 

  Meas. Parameter 

Choix de la valeur de mesure (suivant la 
source sélectionnée). 
Humidité relative, Température, Mix. Ratio, 
Vapeur de tension, Point de rosée, 
Enthalpie spécifique, Humidité absolue. 

 

Humidité 
relative 

 

  Unit 

Choix de l’unité exprimée. 
 
 
 

 

%RH  

  Exit Quitter le menu.    

 •Channel 2 Entrer dans le sous-menu canal 2    

  Source Idem 

 
 

Point de 
mesure A 

 

  Meas. Param. Idem 

 
 

Températur
e 

 

  Unit Idem 

 
 

°C  

  Exit Quitter le menu.    

 •Channel 3 Entrer dans le sous-menu canal 3    

  Source Idem  Aucune  

  Meas. Param. Idem  -  

  Unit Idem  -  

  Exit Idem    

 •Channel 4 Entrer dans le sous-menu canal 4    

  Source Idem  Aucune  

  Meas. Param. Idem  -  
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Menu Résumé des fonctions Affichage 
Réglage 

usine 
Notes 
Réf. 

  Unit Idem  -  

  Exit Idem    

 Abs. P. Const. Pression atmosphérique 

 
 

1013.25hP
a 

 

 Exit Quitter le menu.    

 

Menu Résumé des fonctions Affichage 
Réglage 

usine 
Notes 
Réf. 

•Analog Outs 
Entrer dans le menu 
Sorties analogiques 

 
 

Ch. 8.2 

 Signal Type 
Entrer le type de signal pour les 4 
sorties 4..20mA, 0..20mA, 2..10V, 
0..10V  

 

4..20mA  

 •Analog Out 1 
Entrer dans le sous-menu Sortie 
analogique Canal 1 

   

  Range L 
Lecture de la valeur de sortie 0V/0mA 
ou 2V/4mA. 
En fonction de la source sélectionnée.  

 

0%RH  

  Range H 
Lecture de la valeur de sortie 
10V/20mA. 
En fonction de la source sélectionnée.  

 

100%RH  

  On Fail 

Se produit lors d’une erreur de capteur. 
 
Les valeurs de  courant et de tension 
peuvent être réglées. 

 
 

0mA/0V  

  Adj. Clear 
Effacer l‘ajustage. S’affiche uniquement 
si la sortie analogique a été ajustée. 

   

  Adjust… 

Ajuster la sortie analogique. 
 
Zone inférieure à 20% de la plage de 
mesure définie.  
 
 
Zone supérieure à 80% de la plage de 
mesure définie.  
 

 
 

 
 

  

  Exit Quitter le menu.    

 •Analog Out 2 
Entrer dans le sous-menu Sortie 
analogique Canal 2 

   

  Range L Idem  -20°C  

  Range H Idem  60°C  

  On Fail Idem  0 mA  

  Adj. Clear Idem    

  Adjust… Idem    

  Exit Quitter le menu.    

 •Analog Out 3 
Entrer dans le sous-menu Sortie 
analogique Canal 3 

 
  

...       Idem     
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Menu Résumé des fonctions Affichage 
Réglage 

usine 
Notes 
Réf. 

  Exit Quitter le menu.    

 •Analog Out 4 
Entrer dans le sous-menu Sortie 
analogique Canal 4 

 
  

...       Idem   

  Exit Idem    

 Exit Quitter le menu.    

 

Menu Résumé des fonctions Affichage 
Réglage 

usine 
Notes 
Réf. 

•Manual Value 
Entrer dans le menu 
Commandes manuelles 

 
 Ch. 8.3 

 Channel 1 
Choix manuel de l’unité. 
En fonction du point de mesure A 

 
 

50%RH  

 Channel 2 
Choix manuel de l’unité. 
En fonction du point de mesure B 

 
 

25°C  

 Channel 3 
Choix manuel de l’unité. 
En fonction du point de mesure C 

 
 

12°C td  

 Channel 4 
Choix manuel de l’unité. 
En fonction du point de mesure D 

 
 

45.47 kJ/kg  

 Override Active 

No : Valeurs manuelles inactives 
 
Yes 10min : Valeurs manuelles actives 
pour 10min 
 
Yes : Valeurs manuelles actives 

 
 

No  

 Exit Quitter le menu.    

•System Sett. 
Entrer dans le menu 
Paramètres 

 
 Ch. 8.4 

 •Display Entrer dans le sous-menu Affichage    

  Contrast Ajuster le contraste (0..9).  

 
 

5  

  Backlight  
Réglage du rétro-éclairage de 
l‘afficheur (0..9).  
Valeur par défaut : 9  

 

0  

  Disp. Mode 
Choix de l’affichage : 
Automatique, 2 Lignes, 2.5 Lignes, 4 
Lignes, aucunes valeurs affichées,   

 

Automatique  

  Exit Quitter le menu.    
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Menu Résumé des fonctions Affichage 
Réglage 

usine 
Notes 
Réf. 

 •Menu Lock Entrer dans le sous-menu Verrouillage    

  Lock 
Verrouillage immédiat du menu. 
Ce point n’est affiché que si le code de 
verrouillage 0000 a été introduit. 

 
  

  Set Code 
Réglage du code de verrouillage.  
Avec le code 0000, le verrouillage de 
l’appareil est annulé.  

 

0000  

  Exit Quitter le menu.    

 Restart… Redémarrer l’appareil.    

 

Menu Résumé des fonctions Affichage 
Réglage 

usine 
Notes 
Réf. 

•Info 
Entrer dans le menu Info  
Info 

 
 

Chapitr
e 8.5 

 Instrument Affiche le type de l’instrument 

 
 

QuantaDat  

 Serial Number Affichage du numéro de série 

 
 

xxxxxxx  

 Firmware 
Affichage de la version de logiciel ainsi 
que le niveau 

 
 

Vx.xx Cxxxx  

 HW Level Affichage de la version du matériel 

 
 

  

 •Meas. Point A Point de mesure A (= Capteur A)    

  Type Affichage du type de capteur 

 
 

nSens-xx-
xxxx 

 

  Serial Nr Affichage du n° de série du capteur 

 
 

xxxxxxx  

  Firmware 
Affichage de la version de logiciel du 
capteur ainsi que le niveau 

 
 

Vx.xx Cxxxx  

  Exit Quitter le menu.    

 •Meas. Point n Point de mesure n (= Capteur n)    

  Typ Idem 
 nSens-xx-

xxxx 
 

  Serial 
Number 

Idem 
 

xxxxxxx  

  Firmware Idem  Vx.xx Cxxxx  

Exit Quitter le menu.    
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8. Aperçu des fonctions 

8.1. Menu Mesure 

 

• Configuration du capteur 

Search Sensors Recherche manuelle pour les nouveaux capteurs installés 
 

Sensor Assign.  Affectation des capteurs 
 
Les capteurs récemment trouvés ou déjà installés sont affichés respectivement sur les lignes A 
à D ; le classement des sondes, suivant leur identification et leur numéro de série, peut être 
effectué manuellement. 
 

•Channel 1 – 4 (Canal 1 – 4) 

Source Choix des données sources  
 
Sélection de la ligne de mesure dont la valeur doit être utilisée sur le canal correspondant. Si un 
canal n’est pas utilisé, la source de données est réglée sur “NO”. 
 

  Meas. Parameter Choix des paramètres de mesure 

 Humidité relative  
(rel. Feuchte) 

 Température  
(Temperatur) 

 Rapport de mélange  
(Mischungsverhältnis) 

 

 Tension de vapeur  
(Wasserdampfpartialdruck) 

 Point de rosée  
(Taupunkttemperatur) 

 Enthalpie spécifique  
(spezifische Enthalpie) 

 Humidité absolue  
(Absolutfeuchte) 

 
 Avertissement : Les sorties analogiques sont réglées en fonction des paramètres de mesure 

sélectionnés.  
 

Unit Le détail de ce menu dépend des paramètres de mesure sélectionnés. 
 

Abs. P. Const. 

Abs. P. Const. Réglage de la valeur constante de pression absolue 
 
Ce facteur influence les paramètres calculés à partir de l’humidité relative et de la température.  
 
La pression absolue moyenne (au lieu de l’instrument) sera ajustée pour obtenir un résultat plus 
précis des valeurs dépendant de la pression. 
 
Celles-ci sont : 

 Rapport de mélange (Mixing Ratio) 

 Tension de vapeur d’eau 

 Enthalpie spécifique 
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Plage de mesure des paramètres de mesure réglables 

Réglage rédacteurs : plage de la colonne 

Désignation Unité NK1 Plage totale nSens-HT2 Remarque 

Humidité relative %RH 1 -999.9...999.9 0..100  

Température °C 1 -999.9...999.9 -20..80  

°F 1 -999.9...999.9 -4..176  

Point de rosée °C td 1 -999.9...999.9 -94..80  

°F td 1 -999.9...999.9 -136..176  

Enthalpie spécifique kJ/kg 0..2 -999'999...999'999 -20..1546  

Btu/lbm 0..2 -999'999...999'999 -1..672  

Mixing ratio g/kg 0..2 -99'999...99'999 0..553  

gr/lb 0..2 -99'999...99'999 0..3872  

Humidité absolue g/m³ 1..2 -999.9...999.9 0..292  

gr/ft³ 1..2 -999.9...999.9 0..128  

Tension de vapeur mbar/hPa 0..2 -99'999...99'999 0..477  

psi 0..4 -999.9…999.9 0..7  

 

1 Décimale 

2 Plage minimale possible. Basé sur une température de -20°C/1% RH à 99,9°C/99,9%RH. Certaines 

extrêmes ne peuvent pas être affichées. 

3 Calculé sur 0.01%RH/-20.0°C à 100%RH/80°C, arrondi à l‘entier. 
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8.2. Menu principal – Sorties analogiques 

 

Signal Type Type de signal  
 

 4…20mA 

 0…20mA 

 2…10V  

 0…10V 
 
Remarque : Ce paramètre est identique pour les 4 sorties analogiques. 
 

•Analog Out 1 - 4 

Range L – Point bas Réglage du point bas du signal de sortie 
 
Exemple : Lorsque le signal est réglé sur 4…20mA et le point bas (Range L) est à 0.0%RH 
0.0%RH correspond à 4mA. 
 
Remarque : L’unité affichée correspondra à l’unité sélectionnée (température du point de rosée, 
humiditée relative, etc…). 
 

Range H – Point bas Réglage du point haut du signal de sortie 
 
Exemple : Lorsque le signal est réglé sur 4…20mA et le point haut (Range H) est à 100.0%RH, 
100.0%RH  correspond à 20mA. 
 
Remarque : L’unité affichée correspondra à l’unité sélectionnée (température du point de rosée, 
humiditée relative, etc…). 
 

On Fail – Procédure de 
défaut 

Réglage de la valeur de sortie en mA ou en V, en cas ou il y est un défaut de capteu (par 
exemple une perte de communication avec le capteur) 
 
Remarque : Suivant le signal de sortie analogique sélectionné, la valeur est indiquée en mA ou 
en V. 
 

Adj. Clear – Effacer 
l’ajustage 

Effacer l’ajustage 
 
Cette étape n’est affichée que si la sortie annalogique a été ajustée auparavant. 
 
Remarque : La sortie analogique ne peut pas être ajustée en dehors des valeurs de plage types 
(0..10V/0..20mA). 
 

Adjust… - Ajuster Réalisation de l’ajustage du signal de sortie en définissant dans chaque cas 20% et 80% 
de la plage de mesure définie. 
 
Fonctionnalité : 
En activant cette fonction, le signal émis alterne respectivement entre 20% et 80%. Cela permet 
une lecture de la valeur de mesure par la réception du signal (par exemple pour la régulation). 
En entrant les valeurs lues, pour le premier point (20%) puis pour le second (80%) la sortie 
analogique sera ajustée en conséquence. 
 
Remarque : Les données (la mesure et le signal) sont exprimées dans les unités sélectionnées. 
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8.3. Menu principal – Valeurs manuelles 

 

Channel 1…4  
Canal  1…4 

Remplacement manuel des valeurs affichées et du signal de sortie. 
 
Fonctionnalité : Ici vous pouvez entrer des valeurs fixes et ainsi simuler des mesures. 
 

 En activant les valeurs manuelles, l’icone  s’affiche dans la 
 colonne de droite. 
 
 
Remarque : Cette fonction vous sera utile lorsqu’une interruption momentanée du système est 
en cours (par exemple lors du remplacement d’un capteur, un étalonnage, etc…). 
 

Override Active  
Désactivation 

Régler la désactivation du système 
 
Choix possible : 

 No    inactif 

 Yes 10min  activé durant 10min puis désactivé automatiquement 

 Yes   activé en permanence 
 

 

8.4. Menu principal – Paramètres système 

 

•Display 

Contrast 
Contraste 

Réglage du contraste de l’afficheur 
 

 1  minimum 

 9  maximum 
 

Backlight M.M.  
Rétro-éclairage 

Réglage du rétro-éclairage de l’afficheur 
 
L’appareil est équipé d’un écran graphique LED rétro-éclairé. En navigant dans le menu ou en 
appuyant sur une des trois touches de navigation, la luminosité devient maximale. 
 
Par la suite, l’éclairage commute, après une temporisation, sur la luminosité réglée. 
 
La luminosité de l’éclairage actif peut être ajustée de la manière suivante : 
 

 1 - 9  activé en permanence sachant que 9 représente la luminosité maximale 

 0       Extinction du rétro-éclairage 
 
Remarque : Une luminosité réglée en permanence sur le maximum diminue la puissance 
lumineuse des LED. 
 

 

Disp. Mode 
Mode d’affichage 
 
 

Ajustement des lignes de mesure 
 
Il est possible de sélectionner 5 types d’affichage : 
 

 Automatic   Le nombre de ligne est ajusté automatiquement. La lecture des 
  capteurs est affichée et affectée à un point de mesure et les 
  canaux ont une source de données activée individuellement. Si 
  la source de données est désactivée (“NONE”), la ligne n’est 
  pas affichée. Le nombre maximal de lignes est de 4. 

  Elles sont représentées respectivement par 2 ou 4 lignes. 

  Canal 1/2 « Aucun  2 lignes 

  Canal 3/4  Aucun  4 lignes 
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 No val. disp.  Aucune valeur sur l’afficheur mais uniquement le message 
  “System OK”. En appuyant sur l’une des touches de l’appareil, 
  les valeurs sont activées et affichées un cours laps de temps. 
  Après un délai d’attente, l’affichage repasse à “System OK”. 
  L’affichage correspondra au mode automatique. 

 

 4 Lines  L’affichage est toujours sur 4 lignes avec une taille de police 
  identique. Si un canal dispose d’une source de données 
  désactivée (“NONE”), cette ligne reste vide. 

 
 

 

 2.5 Lines  Les deux premières lignes du canal 1 et 2 sont affichées en gros 
  caractères alors que la troisième correspondant au canal 3 est 
  en petit caractère. 

 
 
 

 2 Lines  Les deux lignes sont affichées de manière identique (grand 
  caractère). Si un canal dispose d’une source de données 
  désactivée (“NONE”), cette ligne reste vide 

 
 
 
Remarque : L’affichage d’une valeur nécessite que le canal (Channel) soit attribué à un point de 
mesure (Messpunkt). Si l’affectation est réglée sur “NONE”, aucune valeur mesurée est affichée 
sur la ligne correspondante. 
 

•Menu lock - Verrouillage du menu 

Set Code 
Réglage du code 

Entrer un mode de passe 
 
Pour activer le menu verrouillage, il faut entrer un mot de passe à 4 chiffres..  
 
Activation du mot de passe : 

 Entrer les 4 caractères numériques de votre code. 

 Appuyer sur la touche   “Lock” apparaît. 

 Appuyer sur la touche   “DONE” s’affiche à l’écran pour confirmer. 

 Le menu verrouillage est activé. 
 
Remarque : Après activation du verrouillage, l’appareil revient en mode affichage et le message 
“Menu locked” est affiché dans la colonne info. Les informations supplémentaires (ligne d’infos) 
sont encore accessibles par les touches directionnelles. Le verrouillage s’applique uniquement 
au menu. 
 
Désactiver le mot de passe et le menu verrouillage : 

 Appuyer sur la touche   L’apparail affiche "Code?" 

 Appuyer de nouveau sur la touche   et rentrer le code à 4 chiffres (valider après 
chaque chiffre). 

 L’accès au menu est restauré. 
 
En rentrant le code 0000, le verrouillage est réinitialisé. 
 
Important : Veillez à retenir votre mot de passe et à le garder précieusement. Toute perte de 
celui-ci entrainera une remise à zéro via les paramètres usine. 
 

Rédémarrage… 

Restart… L’appareil va être redémarrer 
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Les réglages vont être conservés. 
 
Cette fonction peut être utilisée, par exemple, pour réinitialiser toutes les valeurs à la fois. 
 

 

8.5. Menu principal - Infos 

Instrument Affichage du type d’appareil 
 
QuantaDat 
 
 

Serial Number  
N° de série 

Affichage du numéro de série de l’appareil 
 
z.B. 1409007 
 
 

Firmware 
Version du logiciel 

Affichage de le version de logiciel 
 
z.B. V01.00 C001 
 
 

HW Level 
Niveau du Hardware 

Affichage de la version de Hardware 
 
z.B. 00 
 

•Meas. Point A…D (Point de mesure A…D) 

Type Affichage du type de capteur 
 
z.B. nSens-HT-ENS 
 

Serial Number  
N° de série 

Affichage du numéro de série du capteur 
 
z.B. HT--aa1408101 
 

Firmware  
Bersion du logiciel 

Affichage de la version de Hardware 
 
z.B. V01.24 C004 
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9. Capteur pour le QuantaDat 

9.1. Capteur d’humidité et de température nSens-HT-ENS 

 

Sonde numérique nSens-HAT (humidité/température) avec capteur d’humidité 

électrolytique résistif et capteur de température NTC, compatible Bus. Les points 

d’ajustage sont mémorisés directement dans la sonde. Le calibrage/ajustage est 

effectué avec le logiciel d’étalonnage n-Soft-CAL. La sonde “Plug-in” est 

remplacée rapidement et facilement. 

 

Données techniques              Réf. 2601068 

Désignation 
  

nSens-HT-ENS 
Capteur d’humidité : électrolytique-résistif 
Capteur de température : NTC 

Plages de mesure Humidité 0 ... 100% rF 

Température -20 ... +80°C 

Précision 
incl. La répétabilité et l‘hystérésis 

Humidité*   15 … 30°C 
    0 … 50°C 
-20 … +80°C 

typisch +/- 0.5% rF 
typisch +/- 0.8% rF 
typisch +/- 2.5% rF 

Température    0 … +70°C 
-20 … +80°C 

typisch +/- 0.1K 
typisch +/- 0.2K 

Nombre de points d’ajustage Humidité 13 points sur toute la plage 

Température 2 points sur toute la plage 

Transmission du signal Numérique (nBus système de bus) 

Matériau du boîtier PVDF noir 

Protection mécanique Filtre nCap PS polyéthylène – oxyde d’argent 

Température d’utilisation -20 bis +80°C 

Température de stockage -10 bis +60° C (sans condensation) 

 
* La précision de mesure de l’humidité se réfère à des valeurs nominales des normes d’humidité 

Novasina décrites dans le rapport Greenspan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Précision de mesure de RH en fonction 

de la plage de température Caractéristiques 

- Capteur intelligent avec mémoire d‘étalonnage 

- Haue précision 

- Réponse linéaire 

- Certificat de calibration en usine inclus 

- Logiciel de calibrage / ajustage nSoft CAL 

Précision de RH 

dans la plage de température 

Précision de la température 

dans la plage de température 
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9.2. nSens-T-NBS / Capteur de température 

 

Sonde de température nSens-T numérique compatible bus avec capteur de 

température NTC. Les points de réglage sont stockés directement dans le 

capteur. Le calibrage/ajustage est effectué via le logiciel nSoft-CAL. La sonde 

“Plug-in” se remplace rapidement et facilement. 

  

 

Données techniques               Réf. 2601084 

Désignation 
  

nSens-T-NBS 
Capteur de température NTC 

Plage de température Température -20 ... +80°C 

Précision incluant la répétabilité 
et l’hystérésis 

Température    0 … +70°C 
-20 … +80°C 

Typiquement +/- 0.1K 
Typiquement +/- 0.2K 

Nombre de points d’ajustage 2 points sur toute la plage 

Transmission du signal Numérique (nBus système de bus) 

Matériau du boîtier PVDF noir 

Protection mécanique du capteur Capuchon de protection en plastique 

Température d’utilisation -20 bis +80°C 

Température de stockage -10 bis +60° C (sans condensation) 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensions 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Caractéristiques 

- Capteur intelligent avec mémoire 

d‘étalonnage 

- Haute précision 

- Réponse linéaire 

- Certificat de calibrage en usine inclus 

- Logiciel de calibrage/ajustage nSoft-CAL 

Précision de la température 

Dans la plage de température 
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9.3. Câble pour nSens-HT / nSens-T 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Câble nSens 30 Mètres – Réf. 2601078 

Câble nSens 10 Mètres - Réf. 2601079 

Câble nSens 5 Mètres - Réf. 2601080 

Données techniques 
 

 Matériaux Caractéristiques 

Plage de température 
-40°C à +90°C 
 
Pointe de tension en 
fonctionnement 
(interdit pour une installation de 
puissance) 
>0,14 mm² = 500 V 
 
Tension d‘essai 
>0,14 mm² = 1200 V 
 
Résistance d‘isolation 
min. 2 GOhm x km 
 
Rayon de courbure 
min. env. 7,5x ø câble 
 

 Fil de cuivre nu, suivant DIN VDE 
0812, brin de 0,34mm² 7x0,25mm. 

 

 Isolation PE, type de composé L/MD 
suivant DIN VDE 0819-103/DIN EN 
50290-2-23. 

 

 Repérage des conducteurs selon 
DIN 47100, sans répétition des 
couleurs. 

 

 Conducteurs torsadés par paire sur 
toute la longueur. 

 

 Réticulé par de la polyoléfine noire 
 

 “Plug-in” du nSens soudé par couple 
 

 Embouts 

 Résistant à l’ozone suivant la norme 
EN 50396 
 

 Résistant aux UV suivant la norme 
HD605/A1 
 

 Sans halogène suivant la norme EN 
50267-2-1, EN 60684-2 
 

 Résistant aux acides et aux bases 
suivant la norme EN 60811-2-1 
 

 Résistant au feu suivant la norme 
VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-
1-2, IEC 60332-1 
 

 Résistant à l’abrasion et au bris 
suivant la norme DIN EN 53516 
 

 Résistant aux courts-circuits jusqu’à 
200°C par une double isolation, 
durée de surchauffe du circuit 
200°C/ 5s 
 

 Résistant à l’hydrolyse et à 
l’ammoniaque  

CE = Le produit est conforme à la Directive Basse Tension CE 2006/95/EG. 

Dimension / Connecteur    Embouts / Couleurs des fils 
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Spécifications requises des câbles (avec des câbles déjà installés) 

 Section mini. :  3*0.25mm
2
, au-delà de 30m 3*0.5mm

2
 

 Capacité maximale fil à fil : <70 nF/km respectivement de 70pF/m:. De plus grandes capacités 
sont autorisées à condition que la capacité totale de 28nF (Fil à Fil), pour tous les câbles 
connectés nBus, ne soit pas dépassée. 

 Bouclier et paires torsadées ne soient pas nécessaires. 

9.4. Kit de montage (nSens pièces jointes à la sonde) 

 

Réf. 2601083 – Livré avec câble nSens-. 

Comprenant le clip de montage en paroi et la bague de montage en gaine : 

Clip de montage mural     Dimensions 

 

 

 

 

 

Données techniques 

  

Largeur 15 mm 

Diamètre de contention 14.3… 16.8  mm 

Matériau Polyamide P12 - Noir RAL 9011 

Température d’utilisation -20 bis +80°C 

Température de stockage -10 bis +60° C (sans condensation) 

 

Bague de montage en gaine    Dimensions 

 

  

 

Données techniques 

  

Diamètre de contention 9 … 14 mm 

Résistance à la pression Jusqu‘à 3 bar 

Diamètre de la clé de serrage 30 mm 

Matériau PP Verton 25% GF noir 

Température d’utilisation -20 bis +80°C 

Température de stockage -10 bis +60° C (sans condensation) 
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9.5. nSens-VAL-HT / Simulator 

 

Emet une valeur fixe d’humidité relative et de température. L’ajustement de 

valeur est effectuée avec le logiciel de calibration nSoft-CAL. Le simulateur est 

utilisé pour tester et valider le système de mesure et de régulation. 

 

  

Données techniques               Réf. 2601126 

Descritpion 
  

nSens-VAL-HT 
Simulateur de valeur de mesure  

Transmission du signal Numérique (nBus-Système Bus) 

Marquage Gaine thermorétractable rouge 

Protection mécanique Capuchon de protection en plastique 

Matériau PVDF noir 

Température d’utilisation -20 bis +80°C 

Température de stockage -10 bis +60° C (sans condensation) 

 

9.6. nSoft-CAL Logiciel d’étalonnage 

Logiciel pour l’étalonnage et le réglage des sondes nSens-HAT-Exx et nSens-T-Nxx ainsi que pour 

définir les valeurs de sortie fixe pour les simulateurs nSens-VAL-HT. 

Réf. 2601094 

Comprend un CD pour le logiciel et un câble de données nLink-USB : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous réserves de modifications techniques 

 

 


